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ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych

(Dz. U. poz. 463)

Polskie Normy

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
z p6zn. zm.) zarzgdza sie, co nastepuje:

§ 1. Rozporzgdzenie okresla szczegdtowe zasady ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow bu-
dowlanych, zwane dalej ,geotechnicznymi warunkami posadawiania”.

§ 2. llekro¢ w rozporzgdzeniu jest mowa o specjalistycznych robotach geotechnicznych, rozumie sig przez to zespét
specjalistycznych robot budowlanych, majgcych na celu wzmocnienie podioza gruntowego, wzmocnienie istniejacych fun-
damentéw, wykonawstwo skomplikowanych robét fundamentowych i ziemnych oraz zapewnienie bezpiecznej realizacji
obiektu budowlanego, w szczegdlnosci wykonywanie: iniekcji klasycznej i strumieniowej, kotw gruntowych, pali, mikropali,
kolumn konsolidacyjnych, gruntéw zbrojonych, $cianek szczelnych, $cian szczelinowych, tuneli, studni i kesonéw oraz
innych specjalistycznych metod wykonawstwa robét ziemnych i fundamentowych.

§ 3. 1. Ustalanie geotechnicznych warunkéw posadawiania polega na:

1) zaliczeniu obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej;

2) zaprojektowaniu odwodnien budowlanych;

3) przygotowaniu oceny przydatnosci gruntow stosowanych w budowlach ziemnych;
4) zaprojektowaniu barier lub ekranéw uszczelniajgcych;

5) okresleniu no$nosci, przemieszczen i ogolnej statecznosci podtoza gruntowego;

6) ustaleniu wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego w réznych fazach budowy i eks-
ploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego z obiektami sgsiadujacymi;

7) ocenie statecznosci zboczy, skarp wykopdw i nasypow;
8) wyborze metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopdéw i nasypow;
9) ocenie wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego;

10) ocenie stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i doboru metody oczyszczania gruntow.

2. Zakres czynnosci wykonywanych przy ustalaniu geotechnicznych warunkéw posadawiania powinien by¢ uzalez-
niony od zaliczenia obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej.

3. Geotechniczne warunki posadowienia przedstawia sie w formie:
1) opinii geotechnicznej;

2) dokumentacji badan podtoza gruntowego;

3) projektu geotechnicznego.

4. Forma przedstawienia geotechnicznych warunkéw posadawiania oraz zakres niezbednych badan powinny by¢ uza-
leznione od zaliczenia obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechniczne;j.

§ 4. 1. Kategorie geotechniczng ustala sie w opinii geotechnicznej w zaleznosci od stopnia skomplikowania warunkéw
gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego, charakteryzujgcych mozliwosci przenoszenia odksztatcen i drgan, stop-
nia ztozonosci oddziatywan, stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukgcji, jak rowniez od wartosci zabytkowej lub
technicznej obiektu budowlanego i mozliwosci znaczgcego oddziatywania tego obiektu na srodowisko.

2. Warunki gruntowe w zaleznosci od stopnia ich skomplikowania dzieli sie na:

1) proste — wystepujgce w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajgcych poziomo,
nieobejmujgcych mineralnych gruntdw stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypoéw niekontrolowanych, przy
zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych;

2) ztlozone — wystepujace w przypadku warstw gruntdw niejednorodnych, nieciggtych, zmiennych genetycznie i litolo-
gicznie, obejmujgcych mineralne grunty stabonosne, grunty organiczne i nasypy niekontrolowane, przy zwierciadle
waod gruntowych w poziomie projektowanego posadawiania i powyzej tego poziomu oraz przy braku wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych;

3) skomplikowane — wystepujace w przypadku warstw gruntéw objetych wystepowaniem niekorzystnych zjawisk geo-
logicznych, zwtaszcza zjawisk i form krasowych, osuwiskowych, sufozyjnych, kurzawkowych, glacitektonicznych,
gruntéw ekspansywnych i zapadowych, na obszarach szkéd goérniczych, przy mozliwych nieciagtych deformacjach
gorotworu, w obszarach dolin i delt rzek oraz na obszarach morskich.

3. Rozréznia sie nastepujgce kategorie geotechniczne obiektu budowlanego:
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1) pierwsza kategoria geotechniczna, ktéra obejmuje posadawianie niewielkich obiektéw budowlanych, o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest
zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i jako$ciowych badan geotechnicznych, takich jak:

a) 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,
b) Sciany oporowe i rozparcia wykopéw, jezeli r6znica poziomow nie przekracza 2,0 m,

c¢) wykopy do gtebokosci 1,2 m i nasypy budowlane do wysokosci 3,0 m wykonywane w szczegodlnosci przy budowie
drég, pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociagéw;

2) druga kategoria geotechniczna, ktéra obejmuje obiekty budowlane posadawiane w prostych i ztozonych warunkach
gruntowych, wymagajace ilosciowej i jakosciowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy, takie jak:
a) fundamenty bezposrednie lub gtebokie,
b) Sciany oporowe lub inne konstrukcje oporowe, z zastrzezeniem pkt 1 lit. b, utrzymujgce grunt lub wode,
c) wykopy, nasypy budowlane, z zastrzezeniem pkt 1 lit. ¢, oraz inne budowle ziemne,
d) przyczotki i filary mostowe oraz nabrzeza,
e) kotwy gruntowe i inne systemy kotwigce;
3) trzecia kategoria geotechniczna, ktéra obejmuje:
a) obiekty budowlane posadawiane w skomplikowanych warunkach gruntowych,

b) nietypowe obiekty budowlane niezaleznie od stopnia skomplikowania warunkéw gruntowych, ktérych wykonanie
lub uzytkowanie moze stwarza¢ powazne zagrozenie dla uzytkownikdw, takie jak: obiekty energetyki, rafinerie,
zaktady chemiczne, zapory wodne i inne budowle hydrotechniczne o wysoko$ci pietrzenia powyzej 5,0 m, budowle
stoczniowe, wyspy morskie i platformy wiertnicze oraz inne skomplikowane budowle morskie, lub ktorych projekty
budowlane zawierajg nieznajdujace podstaw w przepisach nowe niesprawdzone w krajowej praktyce rozwigzania
techniczne,

c) obiekty budowlane zaliczane do inwestycji mogacych zawsze znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, okreslone
w rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco od-
dziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397),

d) budynki wysokosciowe projektowane w istniejgcej zabudowie miejskiej,

e) obiekty wysokie, ktérych gtebokos¢ posadawiania bezposredniego przekracza 5,0 m lub ktére zawierajg wiecej
niz jedng kondygnacje zagtebiong w gruncie,

f) tunele w twardych i niespekanych skatach, w warunkach niewymagajgcych specjalnej szczelnosci,

g) obiekty infrastruktury krytycznej,

h) obiekty zabytkowe i monumentalne.

4. Kategorie geotechniczng catego obiektu budowlanego lub jego poszczegdlnych czesci okresla projektant obiektu
budowlanego na podstawie badan geotechnicznych gruntu, ktérych zakres uzgadnia z wykonawcg specjalistycznych robot
geotechnicznych.

5. Po stwierdzeniu innych od przyjetych w badaniach warunkéw geotechnicznych gruntu projektant obiektu budowla-
nego zmienia jego kategorie geotechniczng.

§ 5. Geotechniczne warunki posadawiania ustala sie w szczegélnosci w oparciu o biezace wyniki badan geotechnicz-
nych gruntu, analize danych archiwalnych, w tym analize i ocene dokumentacji geotechnicznej, geologiczno-inzynier-skiej
i hydrogeologicznej, obserwacji geodezyjnych zachowania sie obiektéw sgsiednich oraz innych danych dotyczacych pod-
toza badanego terenu i jego otoczenia.

§ 6. 1. Zakres badan geotechnicznych gruntu ustala sie w zaleznosci od kategorii geotechnicznej obiektu budowla-
nego.

2. Dla obiektéw budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej zakres badan geotechnicznych moze byé ograni-
czony do wiercen i sondowan oraz okreslenia rodzaju gruntu na podstawie analizy makroskopowej. Wartosci parametrow
geotechnicznych mozna okres$la¢ przy wykorzystaniu lokalnych zaleznosci korelacyjnych.

3. Dla obiektow budowlanych drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej zakres badan, poza badaniami, o ktérych
mowa w ust. 2, powinien by¢ zalezny od przewidywanego stopnia skomplikowania warunkéw gruntowych oraz specyfiki
i charakteru obiektu budowlanego lub rodzaju planowanych robét geotechnicznych oraz okreslac:

1) rodzaj gruntéw;

2) fizyczne i mechaniczne parametry gruntu takie jak: kat tarcia wewnetrznego, spojnosc¢, wytrzymato$¢ na Scinanie
bez odptywu, modut Scisliwosci lub odksztatcenia, uzyskane w badaniach laboratoryjnych lub w terenie, w szcze-
golnosci za pomocg takich metod jak:

a) sondowania statyczne i dynamiczne,
b) badania presjometryczne i dylatometryczne,
c) badania sondg krzyzakowa,
d) badania prébnych obcigzen gruntu;
3) w zaleznosci od potrzeb fizykochemicznych — wtasciwosé wod gruntowych.
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4. Dla obiektéw budowlanych trzeciej kategorii geotechnicznej zakres badan poza badaniami, o ktérych mowa w ust. 2
i 3, nalezy dodatkowo uzupetni¢ badaniami niezbednymi do przeprowadzenia obliczen analitycznych i numerycznych dla
przyjetego modelu geotechnicznego podioza, w uzgodnieniu z wykonawcg specjalistycznych robét geotechnicznych.

5. W przypadku budowli ziemnych i sktadowisk odpadéw, zaliczanych do drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej,
zakres badan poza badaniami, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, nalezy dodatkowo uzupetni¢ o badania:

1) przepuszczalnosci hydraulicznej gruntéw wykonane w terenie i laboratorium;
2) zageszczalnosci podtoza gruntowego i gruntdw stosowanych do budowy;

3) materiatéw stosowanych do uszczelnien;

4) materiatéw stosowanych w konstrukcjach drenazowych.

6. W przypadku wzmacniania podtoza gruntowego dla obiektoéw zaliczanych do drugie;j i trzeciej kategorii geotechnicz-
nej, poza badaniami, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, zakres badan nalezy dodatkowo uzupei¢ o badania:

1) efektdow wzmocnienia gruntéw;
2) materiatéw stosowanych do wzmocnienia gruntow.

7. Zakres badan wymienionych w ust. 2—6, w zaleznosci od potrzeb, moze by¢ rozszerzony o dodatkowe badania
gruntu, takie jak:

1) badania geofizyczne;

2) badania na poletkach doswiadczalnych;

3) odkrywki fundamentow;

4) badania zanieczyszczenia gruntu i wéd gruntowych;
5) badania wtasciwosci dynamicznych gruntu;

6) badania teledetekcyjne.

8. Prébki do badan laboratoryjnych powinny mie¢ jako$¢ zgodng z Polskg Normg PN-EN 1997-2 Eurokod 7: Projek-
towanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego i powinny by¢ pobierane w trakcie wiercen,
z wykopoéw badawczych, za pomocg odpowiednich probnikow.

§ 7. 1. W przypadku obiektéw budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych opracowuje sie opinie geotech-
niczna.

2. W przypadku obiektéw budowlanych drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej opracowuje sie dodatkowo dokumen-
tacje badan podtoza gruntowego i projekt geotechniczny.

3. W przypadku obiektéw budowlanych trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w ztozonych warunkach gruntowych
drugiej kategorii wykonuje sie dodatkowo dokumentacje geologiczno-inzynierska, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981).

§ 8. Opinia geotechniczna powinna ustala¢ przydatnos¢ gruntéw na potrzeby budownictwa oraz wskazywac kategorie
geotechniczng obiektu budowlanego.

§ 9. Dokumentacja badan podtoza gruntowego, zgodnie z Polskimi Normami PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowa-
nie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogodlne i PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czesc 2: Roz-
poznanie i badanie podfoza gruntowego powinna zawiera¢ opis metodyki polowych i laboratoryjnych badan gruntéw, ich
wyniki i interpretacje, model geologiczny oraz zestawienie wyprowadzonych warto$ci danych geotechnicznych dla kazdej
warstwy.

§ 10. Projekt geotechniczny zgodnie z Polskimi Normami PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne —
Czes¢ 1: Zasady ogdlne i PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podfoza gruntowego powinien zawierac:

1) prognoze zmian wtasciwosci podtoza gruntowego w czasie;
2) okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych;
3) okreslenie czesciowych wspoétczynnikdw bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych;
4) okreslenie oddziatywan od gruntu;
)

5) przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego, a w prostych przypadkach projektowego przekroju geotech-
nicznego;

6) obliczenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego oraz ogodlnej statecznosci;

7) ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéw;

8) specyfikacje badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robot ziemnych i specjalistycznych robét geo-
technicznych;

9) okreslenie szkodliwosci oddziatywan wod gruntowych na obiekt budowlany i sposobow przeciwdziatania tym zagro-
zeniom,;

10) okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego, obiektdw sgsiadujgcych

i otaczajgcego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen mogacych wystgpic¢ w trakcie robét budowlanych lub
w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego.

§ 11. Do obiektow budowlanych, w stosunku do ktérych przed dniem wejscia w zycie niniejszego rozporzadzenia:
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1) zostat zlozony wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub odrebny wniosek o zatwierdzenie projektu
budowlanego lub

2) zostato dokonane zgtoszenie budowy lub wykonania robo6t budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzy-
skanie decyzji o pozwoleniu na budowe, lub

3) zostato dokonane zgtoszenie zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci
— stosuje sie przepisy dotychczasowe.
§ 12. Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem 29 kwietnia 2012 r. *

! Niniejsze rozporzadzenie byto poprzedzone rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839).
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Numer normy Tytut normy Dostep
PN-EN 1997-1 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 1: Zasady ogdine PKN
PKN

PN-EN 1997-2 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czgs¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego PKN


https://sklep.pkn.pl/pn-en-1997-1-2008p.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-1997-1-2008-a1-2014-05p.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-1997-2-2009p.html
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