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ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI | PRACY
z dnia 20 pazdziernika 2005 r.

w sprawie zasadniczych wymagan dotyczacych efektywnosci energetycznej nowych wodnych kottow
grzewczych opalanych paliwami ciektymi lub gazowymi !

(Dz. U. poz. 1846 oraz z 2006 r. poz. 1741)
Prawo UE

Zal. nr 1. Zasadnicze wymagania dotyczace efektywnosci energetycznej kottow
Zak. nr 2. Wzér znaku efektywnosci energetycznej (uchylony)

Zal. nr 3. Procedury oceny zgodnosci

Zat. nr 4. Wzoér znaku CE

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087
oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565) zarzadza sie, co nastepuje:

§ 1. Rozporzgdzenie okresla:

1) zasadnicze wymagania dotyczgce efektywnosci energetycznej nowych wodnych kottdw grzewczych opalanych pa-
liwami cieklymi lub gazowymi, ktérych uzyteczna moc nominalna jest nie mniejsza niz 4 kW i nie wigksza niz 400
kW;

2) warunki i tryb dokonywania oceny zgodnosci nowych wodnych kottéw grzewczych, opalanych paliwami ciektymi lub
gazowymi pod wzgledem efektywnosci energetycznej;

3) procedury oceny zgodnosci;

4) minimalne kryteria, jakie muszg by¢ uwzglednione przy notyfikowaniu jednostek;

5) sposodb oznakowania nowych wodnych kottéw grzewczych, o ktérych mowa w pkt 1;
6) wzor znaku CE.

§ 2. Uzyte w rozporzgdzeniu okreslenia oznaczaja:

1) kociot — wodny kociot grzewczy sktadajgcy sie z zespotu korpusu kotta z palnikiem, przeznaczony do przekazywania
wodzie ciepta otrzymanego ze spalania;

2) uzyteczna moc nominalna — ustalong i zagwarantowang przez producenta maksymalng moc cieplng osiggang pod-
czas pracy ciggtej, przy utrzymaniu podanej przez producenta efektywnosci energetycznej, wyrazong w kWi;

3) efektywnos¢ energetyczna — efektywnos¢ energetyczng w rozumieniu art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504, z pézn. zm.) okreslang jako stosunek mocy
cieplnej oddanej wodzie kottowej do iloczynu dolnej warto$ci opatowej paliwa, przy statym ci$nieniu paliwa, i zuzycia
paliwa wyrazonego jako ilos¢ paliwa na jednostke czasu, wyrazong w %;

4) obcigzenie czesciowe — stosunek mocy uzytecznej kotta pracujacego z przerwami lub ponizej uzytecznej mocy
nominalnej do jego uzytecznej mocy nominainej, wyrazone w %.

§ 3. Przepisy rozporzadzenia stosuje sie do nowych kottow:

1) standardowych, w ktérych srednia temperatura wody kottowej jest ograniczona konstrukcyjnie;

2) kondensacyjnych o konstrukcji dostosowanej do statego skraplania znacznej czesci pary wodnej zawartej w spali-
nach;

3) niskotemperaturowych, w tym kottéw kondensacyjnych na paliwa ciekte, ktére mogg pracowac¢ w ruchu ciggtym
przy temperaturze wody zasilajgcej od +35°C do +40°C, w ktéorym w okre$lonych warunkach moze nastepowaé
skraplanie;

4) dwufunkcyjnych przeznaczonych do ogrzewania pomieszczen i przygotowania cieptej wody uzytkowe;j;

5) kominkowych przeznaczonych do zasilania instalacji centralnego ogrzewania instalowanych we wnece kominkowej
jako czesc¢ zestawu skiadajgcego sie z kotta i paleniska gazowego;

6) o uzytecznej mocy nominalnej mniejszej niz 37 kW, przeznaczonych do instalowania w pomieszczeniach mieszkal-
nych, stuzgcych do ogrzewania tych pomieszczen poprzez wypromieniowanie ciepta z obudowy kottéw, posiadaja-
cych otwarte naczynie wzbiorcze i grawitacyjny obieg wody.

§ 4. Przepis6w rozporzadzenia nie stosuje sie do:

! Przepisy niniejszego rozporzgdzenia wdrazajg postanowienia dyrektywy Rady nr 92/42/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie efektyw-
nosci energetycznej nowych wodnych kottéw grzewczych opalanych paliwem ciektym lub gazowym (Dz. Urz. WE L 167 z 22.06.1992),
ze zmianami wprowadzonymi dyrektywg Rady nr 93/68/EWG z dnia 22 lipca 1993 r. (Dz. Urz. WE L 220 z 30.08.1993) oraz dyrektywag
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2004/8/WE z dnia 11 lutego 2004 r. (Dz. Urz. UE L 052 z 21.02.2004). Dane dotyczgce ogtoszenia
aktow prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporzagdzeniu, dotyczg ogtoszenia tych aktow w Polskim wydaniu specjal-
nym Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej.
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1) wielopaliwowych wodnych kottéw grzewczych, kiére mogg by¢ opalane paliwami statymi;

2) instalacji do ciggtego przygotowywania gorgcej wody;

3) kottdw grzewczych przystosowanych do opalania paliwami, ktérych wlasciwosci znacznie odbiegajg od wtasciwosci
wprowadzonych do obrotu paliw ciektych i gazowych, w szczegdlnosci przemystowym gazem odpadowym oraz
biogazem;

4) kuchenek oraz urzgdzen przeznaczonych przede wszystkim do ogrzewania pomieszczen, w ktérych sg zainstalo-
wane, a takze do dostarczania gorgcej wody do celéw centralnego ogrzewania i uzytkowych;

5) urzadzen o uzytecznej mocy nominalnej mniejszej niz 6 kW, wykorzystujgcych obieg grawitacyjny i przeznaczonych
wytgcznie do wytwarzania zapasu gorgcej wody uzytkowej;

6) kottow grzewczych wytwarzanych jednostkowo;

7) jednostek kogeneracji w rozumieniu art. 3 lit. | dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/8/WE z dnia 11
lutego 2004 r. w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepto uzytkowe na rynku we-
wnetrznym energii oraz zmieniajgcej dyrektywe 92/42/EWG (Dz. Urz. UE L 052 z 21.02.2004).

§ 5. 1. Kotly spetniajgce zasadnicze wymagania dotyczace efektywnosci energetycznej, a takze urzadzenia wprowa-
dzane do obrotu oddzielnie — korpus kotta przeznaczony do wyposazenia w palnik oraz palnik przeznaczony do zamonto-
wania w kotle — oznakowuje sie znakiem CE i dotacza do nich deklaracje zgodnosci WE.

2. Deklaracja zgodnosci WE okresla parametry umozliwiajgce kottom i urzgdzeniom, o ktérych mowa w ust. 1, osia-
gniecie, po ich montazu, pozioméw efektywnosci energetycznej, okreslonych w zatgczniku nr 1 do rozporzadzenia.

§ 6. 1. Jezeli do kottdw majg zastosowanie takze odrebne przepisy, ktdre przewidujg umieszczenie znaku CE, znak
ten moze by¢ umieszczony pod warunkiem, ze kotty spetniajg rowniez wymagania okreslone w tych przepisach.

2. Jezeli co najmniej jeden z przepisow, o ktérych mowa w ust. 1, pozwala producentowi, w okresie przejsciowym
okreslonym w tych przepisach, na wybdr innych przepiséw, znak CE musi wskazywaé¢ zgodnos¢ tylko z tymi przepisami,
ktore zastosowat producent. Producent musi podac¢ szczegétowe dane o zastosowanych przepisach w dotgczanych do
kottéw dokumentach, ostrzezeniach lub instrukcjach, wymaganych przez te przepisy.

§ 7. 1. Kotly muszg spetnia¢ zasadnicze wymagania dotyczgce efektywnosci energetycznej, okreslone w zatgczniku
nr 1 do rozporzgdzenia.

2. W przypadku kottdw dwufunkcyjnych zasadnicze wymagania dotyczgce efektywnosci energetycznej, okreslone
w zatgczniku nr 1 do rozporzadzenia, odnoszg sie wytacznie do funkcji ogrzewania.

§ 8. Metody weryfikacji stosowane w produkcji i pomiarach dotyczace efektywnosci energetycznej kottéw oraz odpo-
wiednie tolerancje dotyczace poziomow tej efektywnosci nalezy przyjmowaé na podstawie norm zharmonizowanych, jezeli
sg takie normy.

§ 9. (uchylony).
§ 10. (uchylony).

§ 11. 1. Potwierdzeniem zgodnosci kottéw produkowanych seryjnie z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi efek-
tywnosci energetycznej, okreslonymi w zatgczniku nr 1 do rozporzgdzenia, jest poddanie ich odpowiednim procedurom
oceny zgodnosci, okreslonym w zatgczniku nr 3 do rozporzgdzenia.

2. Ocena zgodnosci kottdw, o ktérych mowa w ust. 1, obejmuje:

1) badanie efektywnosci energetycznej kottdw przeprowadzone zgodnie z badaniem typu WE — modut B;

2) deklarowanie zgodnosci z zatwierdzonym typem przeprowadzone zgodnie z procedurami dotyczgcymi zapewnienia:

a) zgodnosci z typem — modut C lub
b) jakosci produkcji — modut D, lub
c) jakosci wyrobu — modut E.

3. W przypadku urzadzen spalajgcych paliwa gazowe jako procedury oceny zgodnosci dotyczace ich efektywnosci
energetycznej stosuje sie procedury okreslone w przepisach dotyczgcych zasadniczych wymagan dla urzadzen spalaja-
cych paliwa gazowe.

§ 12. 1. Jednostka notyfikowana, jej kierownik i personel odpowiedzialni za przeprowadzanie oceny zgodnosci nie
mogg by¢:

1) projektantami, producentami, dostawcami ani instalatorami kottéw, ktére oceniaja;

2) bezposrednio zaangazowani w projektowanie, wytwarzanie, sprzedaz i konserwacje kottow;

3) upowaznionymi przedstawicielami stron przeprowadzajgcych czynnosci wymienione w pkt 1 i 2.

2. Przepis ust. 1 nie wylgcza mozliwosci wymiany informacji technicznych miedzy producentem a jednostkg notyfiko-
wana.

3. Jednostka notyfikowana i jej personel przeprowadzajg ocene zgodnosci, wykazujgc najwyzszy stopien rzetelnosci
zawodowej i kompetencji technicznej. Nie mogg podlega¢ jakimkolwiek naciskom i wptywom szczegélnie materialnym,
ktére mogtyby mie¢ wptyw na ich opinie lub wyniki ich prac, szczegdlnie ze strony oséb lub grup oséb zainteresowanych
w wynikach weryfikacji.

4. Personel jednostki notyfikowanej podejmuje dziatania w sposob niezalezny, bezstronny, przestrzegajgc zasady
réwnoprawnego traktowania podmiotéw uczestniczgcych w procesie oceny zgodnosci.
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5. Jednostka notyfikowana musi mie¢ dostep do sprzetu wymaganego do badan specjalistycznych.

6. Personel jednostki notyfikowanej odpowiedzialny za dokonywanie oceny zgodnosci musi odbyé przeszkolenie
w tym zakresie, a takze posiadac:

1) wiedze oraz odpowiednie doswiadczenie niezbedne do przeprowadzania badan;

2) umiejetnos¢ sporzagdzania certyfikatow, protokotdéw i sprawozdan wymaganych w celu uwierzytelnienia przeprowa-
dzonych badan;

3) mozliwos¢ skutecznego dziatania w zakresie spraw wymagajacych znajomosci jezykéw obcych.
7. Jednostka notyfikowana:
1) zapewnia bezstronnos$¢ personelu przeprowadzajgcego ocene zgodnosci;

2) zapewnia ochrong informacji zawodowych uzyskanych przez personel podczas wykonywania zadan okreslonych
w rozporzadzeniu; nie wytgcza to mozliwosci wspotpracy z organami wtadzy publicznej;

3) uczestniczy w pracach normalizacyjnych i wspétpracuje z jednostkami notyfikowanymi;

4) gwarantuje zachowanie jakosci $wiadczonych ustug w warunkach konkurencji rynkowe;.

8. Wynagrodzenie personelu, o ktérym mowa w ust. 6, dokonujgcego oceny zgodnosci nie moze by¢ uzaleznione od
wynikow i od liczby przeprowadzonych ocen zgodnosci.

§ 13. 1. Znak CE umieszcza sie na kottach w sposéb widoczny, czytelny i trwaly. Po prawej stronie znaku CE umiesz-
cza sie dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak CE umieszczono.

2. Na kottach mogg by¢ umieszczane inne oznakowania niz znak CE, pod warunkiem ze nie spowodujg one ograni-
czenia widocznosci znaku CE.

3. Na kottach przeznaczonych do instalowania w pomieszczeniach mieszkalnych umieszcza sig niezaleznie od posta-
nowien ust. 1, takze informacje, ze przeznaczone sg wytgcznie do zainstalowania w pomieszczeniu mieszkalnym.

4. Wz6r znaku CE okresla zatagcznik nr 4 do rozporzgdzenia.

§ 14. Kotty kominkowe lub kotly przeznaczone do instalowania w pomieszczeniach mieszkalnych, instalowane do dnia
wejscia w zycie rozporzgdzenia, mogg by¢ nadal oddawane do uzytku, jezeli ich efektywno$¢ energetyczna dla uzytecznej
mocy nominalnej oraz przy obcigzeniu czgsciowym wynoszgcym 30% nie jest nizsza od okreslonej w zatgczniku nr 1 do
rozporzgdzenia dla kottdw standardowych, o wiecej niz 4%.

§ 15. Traci moc rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dotyczacych efektywnos$ci energetycznej nowych wodnych kottéw grzewczych opalanych pali-
wami ciektymi lub gazowymi (Dz. U. Nr 97, poz. 881).

§ 16. Rozporzgdzenie wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia 2.

Zataczniki do rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 pazdziernika 2005 r. (poz. 1846)

2 Rozporzgdzenie zostato ogtoszone w dniu 31 pazdziernika 2005 r.
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Zatacznik nr 1

Typ kotta grzewczego

Zakres mocy

Efektywnos¢ dla uzytecznej mocy nomi-
nalnej (P,) wyrazonej w kW

Efektywnos$¢ przy obcigzeniu czesciowym

0,3 P,

kw Srednia temperatura  |wymagana efek- |Srednia temperatura |wymagana efek-
wody kottowej (w °C) |tywnos¢ (w %) wody kottowej* (w °C) [tywnos¢ (w %)
Kotty standardowe 4 do 400 70 284 +2log P, =50 =80 + 3 log Py
Kotly niskotemperaturowe*® |4 do 400 70 > 87,5+ 1,5log P, |40 = 87,5+ 1,5log P,
Kotty kondensacyjne 4 do 400 70 291 + log Py, 30%+%) 297 + log Py,

*) Srednia warto$¢ temperatur wody kottowej na wlocie i wylocie z kotta.
**) Wigcznie z kottami kondensacyjnymi na paliwa ciekte.
**+) Temperatura wody zasilajgcej kociot.

WZOR ZNAKU EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ (uchylony)

Zalacznik nr 2
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Zatacznik nr 3

PROCEDURY OCENY ZGODNOSCI

1. Badanie typu WE — modut B

1.1. Badanie typu jest procedurg, poprzez ktéra jednostka notyfikowana sprawdza i poswiadcza, ze egzemplarz reprezentatywny dla
przewidywanej produkcji, zwany dalej ,typem”, spetnia wymagania okreslone w rozporzadzeniu.

1.2. Producent lub jego upowazniony przedstawiciel, zwany dalej ,wnioskodawcg”, sktada wniosek o przeprowadzenie badania typu
WE w wybranej przez siebie jednostce notyfikowanej.

1.2.1. Wniosek musi zawierac:

1) nazwe i adres producenta oraz, jezeli wniosek jest ztozony przez upowaznionego przedstawiciela, jego nazwe albo imig i nazwisko
oraz adres;

2) pisemng deklaracje, ze wniosek nie zostat ztozony w innej jednostce notyfikowanej;

3) dokumentacje techniczna, o ktérej mowa w pkt 1.2.2.

1.2.2. W zakresie niezbednym do przeprowadzenia oceny zgodnosci wyrobu przez jednostke notyfikowang w dokumentacji tech-

nicznej zamieszcza sie:

1) ogdiny opis typu;

2) rysunek zestawieniowy oraz rysunki wykonawcze i schematy, w szczegdlnosci elementéw, podzespotéw, obwoddw;

3) opisy i objasnienia niezbedne w celu zrozumienia rysunkéw i schematéw oraz dziatania wyrobu;

4) wykaz norm zharmonizowanych, zastosowanych w cafosci lub czesciowo, oraz, w przypadku niestosowania tych norm, opisy
przyjetych rozwigzan w celu spetnienia zasadniczych wymagan dotyczacych efektywnosci energetycznej, okreslonych w rozpo-
rzadzeniu;

5) wyniki, w szczegdlnosci obliczen projektowych, przeprowadzonych badan;

6) protokoty badan.

1.2.3. Wnioskodawca przedkiada typ jednostce notyfikowanej. Jednostka notyfikowana moze zazada¢ dodatkowych egzemplarzy

typu, jezeli wymaga tego program badan.

1.3. Jednostka notyfikowana:

1) bada dokumentacje techniczng, o ktérej mowa w pkt 1.2.2, i sprawdza, czy typ zostat wykonany zgodnie z dokumentacjg, oraz
identyfikuje elementy, ktére zostaty zaprojektowane zgodnie z odpowiednimi normami zharmonizowanymi, a takze bada ele-
menty, ktore zaprojektowano nie stosujgc tych norm;

2) przeprowadza lub zleca przeprowadzenie odpowiednich badan i préb w celu sprawdzenia, czy rozwigzania przyjete przez produ-
centa spetniajg zasadnicze wymagania okreslone w rozporzgdzeniu;

3) przeprowadza lub zleca przeprowadzenie odpowiednich badan i préb w celu sprawdzenia, czy producent prawidtowo zastosowat
normy;

4) uzgadnia z wnioskodawcg miejsce przeprowadzenia badan i niezbednych proéb.

1.4. Jezeli typ spetnia wymagania okreslone w rozporzadzeniu, jednostka notyfikowana sporzgdza certyfikat badania typu WE i prze-
kazuje go wnioskodawcy.

1.4.1. Certyfikat badania typu WE musi zawiera¢ nazwe i adres producenta, wnioski z badan, warunki jego waznosci oraz dane
niezbedne do identyfikacji zatwierdzonego typu; do certyfikatu badania typu WE jednostka notyfikowana dotgcza wykaz istotnych czesci
dokumentacji technicznej, a kopie wykazu przechowuije.

1.5. Jezeli typ nie spetnia wymagan okreslonych w rozporzadzeniu, jednostka notyfikowana odmawia wnioskodawcy wydania certy-
fikatu badania typu WE, podajac jednoczes$nie przyczyne odmowy wraz z pouczeniem o procedurze odwotawcze;j.

1.6. Jednostka notyfikowana powiadamia inne jednostki notyfikowane o wydanych i wycofanych certyfikatach badania typu WE oraz
uzupetnieniach do tych certyfikatow.

1.7. Wnioskodawca informuje jednostke notyfikowang, ktéra wydata certyfikat badania typu WE, o wszelkich modyfikacjach zatwier-
dzonego typu, o ile modyfikacje te moga wptyngé na zgodnosc¢ typu z zasadniczymi wymaganiami lub na ustalone warunki uzytkowania
wyrobu; dodatkowe zatwierdzenie sporzadza sie jako uzupetnienie do wydanego certyfikatu badania typu WE.

1.8. Jednostka notyfikowana przekazuje innym jednostkom notyfikowanym, na ich uzasadniony wniosek, kopie certyfikatu badania
typu WE wraz z uzupetnieniami. Jednostka notyfikowana przechowuje zatgczniki do certyfikatéw do dyspozycji innych jednostek notyfi-
kowanych.

1.9. Producent lub jego upowazniony przedstawiciel przechowuje dokumentacje techniczng i kopie certyfikatow badania typu WE,
wraz z uzupetnieniami, przez okres co najmniej 10 lat od dnia wytworzenia ostatniego wyrobu. Jezeli producent i jego upowazniony
przedstawiciel nie majg siedziby na obszarze panstw cztonkowskich Unii Europejskiej, odpowiedzialng za udostepnienie dokumentacji
technicznej jest osoba wprowadzajgca wyréb do obrotu.

2. Zapewnienie zgodnosci z typem — modut C

2.1. Zapewnienie zgodnosci z typem jest procedura, poprzez ktérg producent lub jego upowazniony przedstawiciel zapewnia
i oSwiadcza, ze wyroby poddane procedurze sg zgodne z typem opisanym w certyfikacie badania typu WE i wymaganiami okreslonymi w
rozporzgdzeniu. Producent lub jego upowazniony przedstawiciel umieszcza na kazdym wyrobie znak CE i wystawia pisemna deklaracje
zgodnosci.

2.2. Producent musi podjg¢ wszelkie niezbedne dziatania, aby proces wytwarzania zapewniat zgodno$¢ produkowanych wyrobow
z typem opisanym w certyfikacie badania typu WE i z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi efektywnosci energetycznej, okreslonymi
W rozporzgdzeniu.

2.3.1. Producent lub jego upowazniony przedstawiciel przechowuje kopie deklaracji zgodnosci co najmniej przez okres 10 lat od dnia
wytworzenia ostatniego wyrobu.



MGiP 20.10.2005 r. podstawa: art. 9 ustawy z 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci str. 6

2.3.2. Jezeli producent i jego upowazniony przedstawiciel nie majg siedziby na obszarze panstw czionkowskich Unii Europejskiej,
odpowiedzialng za udostepnienie dokumentacji technicznej jest osoba wprowadzajgca wyréb do obrotu.

2.4. Jednostka notyfikowana wybrana przez producenta przeprowadza badania wyrobéw w losowo wybranych odstepach czasu lub
zleca ich przeprowadzenie. Jednostka notyfikowana bada odpowiednig prébke gotowych wyrobow, ktéra pobiera u producenta.

2.5. Jednostka notyfikowana przeprowadza badania okreslone w normach zharmonizowanych, lub badania rbwnowazne, w celu
stwierdzenia zgodnosci wyrobu z wymaganiami rozporzadzenia. Jezeli jedna lub kilka zbadanych prébek wyrobéw nie wykazuje zgodno-
$ci z wymaganiami, jednostka notyfikowana podejmuje odpowiednie dziatania.

3. Zapewnienie jakosci produkcji — modut D

3.1. Zapewnienie jakosci produkc;ji jest procedura, poprzez ktérg producent, wypetniajac zobowigzania, o ktérych mowa w pkt 3.2,
zapewnia i o$wiadcza, ze rozpatrywane wyroby sg zgodne z typem opisanym w certyfikacie badania typu WE i spetniajg wymagania
okreslone w rozporzadzeniu. Producent lub jego upowazniony przedstawiciel umieszcza na kazdym wyrobie znak CE i wystawia pisemng
deklaracje zgodnosci. Po prawej stronie znaku CE nalezy umiesci¢ numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej odpowiedzialnej za
nadzor, o ktérym mowa w pkt 3.4.

3.2. Producent musi stosowac¢ zatwierdzony system jakosci, o ktérym mowa w pkt 3.3, w odniesieniu do produkcji, kontroli koncowe;j
i badan. Producent podlega nadzorowi, o ktérym mowa w pkt 3.4.1-3.4.4.

3.3. System jakosci.

3.3.1. Producent sktada w wybranej przez siebie jednostce notyfikowanej wniosek o zatwierdzenie systemu jakos$ci w zakresie roz-
patrywanych wyrobow. Wniosek musi zawierac:

1) informacje dotyczgce przewidywanej kategorii wyrobéw;
2) dokumentacje dotyczaca systemu jakosci;
3) dokumentacje techniczng dotyczgcg zatwierdzonego typu i kopie certyfikatu badania typu WE.

3.3.2. System jakosci musi zapewnia¢ zgodnos$¢ wyrobow z typem opisanym w certyfikacie badania typu WE oraz wymaganiami
okreslonymi w rozporzadzeniu.

3.3.3. Wszystkie elementy i wymagania przyjete przez producenta muszg by¢ udokumentowane w sposob systematyczny i logiczny
w formie pisemnych deklaracji polityki, procedur i instrukcji. Dokumentacja systemu jakos$ci musi umozliwia¢ spdjng interpretacje progra-
mow i plandw jakosci, ksiag jakosci i zapiséw dotyczacych jakosci.

3.3.4. Dokumentacja systemu jakosci musi w szczegolnosci zawierac opis:

1) celéw dotyczgcych jakosci, struktury organizacyjnej oraz zakresu odpowiedzialnosci i uprawnien kierownictwa w odniesieniu do
jakosci wyrobu;

2) procesow wytwarzania, technik sterowania jakoscig i technik zapewnienia jakosci oraz systematycznych dziatan, ktére bedg stosowane;

3) badan i préb, ktére bedg przeprowadzane przed wytwarzaniem wyrobu, w trakcie i po zakonczeniu wytwarzania, oraz czestosé
ich przeprowadzania;

4) zapiséw dotyczacych jakosci, takich jak: protokotéw kontroli i wynikéw badan, danych dotyczacych wzorcowania oraz protokotéw
w zakresie kwalifikacji odpowiednich pracownikéw;

5) metod monitorowania osiggania wymaganej jakosci wyrobu i skutecznos$ci dziatania systemu jakosci.

3.3.5. Jednostka notyfikowana ocenia system jakosci w celu stwierdzenia, czy spetnia on wymagania, o ktérych mowa w pkt 3.3.2-3.3.4.
Jednostka notyfikowana uznaje, ze oceniany system jakosci jest zgodny w zakresie tych wymagan, ktére spetniono, stosujgc odpowiednie normy
zharmonizowane. W skiad zespotu oceniajgcego system jakosci musi wchodzi¢ przynajmniej jedna osoba majgca doswiadczenie w ocenianiu
odpowiedniej technologii wytwarzania wyrobu. Procedura oceny systemu jakosci obejmuje wizytacje w siedzibie producenta.

3.3.6. Po zakonczeniu oceny systemu jakosci jednostka notyfikowana powiadamia producenta o podjetej decyzji dotyczacej doko-
nanej oceny. W powiadomieniu zamieszcza wnioski z dokonanej oceny wraz z uzasadnieniem decyzji.

3.3.7. Producent musi wywigzywac sie z zobowigzan wynikajgcych z zatwierdzonego systemu jakosci i zapewnia¢ jego prawidiowe
funkcjonowanie.

3.3.8. Producent lub jego upowazniony przedstawiciel musi informowa¢ jednostke notyfikowang, ktéra zatwierdzita system jakosci,
o wszelkich zamierzonych modyfikacjach systemu.

3.3.9. Jednostka notyfikowana ocenia proponowane modyfikacje i decyduje, czy zmodyfikowany system jakosci nadal spetnia wy-
magania, o ktérych mowa w pkt 3.3.2-3.3.4, czy tez jest wymagana jego ponowna ocena.

3.3.10. Jednostka notyfikowana powiadamia producenta o podjetej decyzji. W powiadomieniu zamieszcza wnioski z dokonanej oceny
wraz z uzasadnieniem decyzji.

3.4. Nadzér wykonywany przez jednostke notyfikowana.
3.4.1. Celem nadzoru jest sprawdzenie, czy producent prawidtowo wypetnia zobowigzania wynikajace z zatwierdzonego systemu jakosci.

3.4.2. Producent musi umozliwi¢ jednostce notyfikowanej dostep do stanowisk wytwarzania, kontroli, badan i sktadowania wyrobu w
celu dokonania kontroli oraz dostarczyé wszelkich niezbednych informacji, a w szczegélnosci:

1) dokumentacje systemu jakosci;

2) zapisy dotyczace jakosci, takie jak: protokoty kontroli i wyniki badan, dane dotyczace wzorcowania oraz protokoty dotyczace kwa-
lifikacji odpowiednich pracownikéw.

3.4.3. Jednostka notyfikowana przeprowadza u producenta okresowe audyty w celu sprawdzenia, czy utrzymuje on i stosuje system
jakosci. Jednostka notyfikowana przekazuje producentowi raporty z przeprowadzonych audytow.

3.4.4. Jednostka notyfikowana moze przeprowadza¢ u producenta niezapowiedziane wizytacje i wykonywaé¢ badania wyrobu lub
zleci¢ ich wykonanie w celu sprawdzenia prawidtowosci funkcjonowania systemu jakosci. Jednostka notyfikowana przekazuje producen-
towi protokoty wizytacji i przeprowadzonych badan.

3.5. Producent przechowuje, do dyspozycji organéw sprawujacych nadzér nad wyrobami wprowadzonymi do obrotu, co najmniej
przez okres 10 lat od dnia wytworzenia ostatniego wyrobu:

1) dokumentacje systemu jakosci;
2) dokumentacje dotyczacg planowanych modyfikacji systemu jakosci;
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3) decyzje, raporty i protokoty otrzymane od jednostki notyfikowanej, o ktérych mowa w pkt 3.3.10 oraz w pkt 3.4.3 i 3.4.4.
3.6. Jednostka notyfikowana powiadamia inne jednostki notyfikowane o wydanych i wycofanych zatwierdzeniach systemow jakosci.
4. Zapewnienie jakosci wyrobu — modut E

4.1. Zapewnienie jakosci wyrobu jest procedurg, poprzez ktorg producent, wypetniajgc zobowigzania, o ktérych mowa w pkt 4.2,
zapewnia i oswiadcza, ze rozpatrywane wyroby sg zgodne z typem opisanym w certyfikacie badania typu WE. Producent lub jego upo-
wazniony przedstawiciel umieszcza na kazdym wyrobie znak CE oraz wystawia pisemng deklaracje zgodnosci. Po prawej stronie znaku
CE nalezy umiesci¢ numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej odpowiedzialnej za nadzér, o ktérym mowa w pkt 4.4.

4.2. Producent powinien stosowac zatwierdzony system jakosci, o ktérym mowa w pkt 4.3, w zakresie kontroli koncowej i badan
wyrobdéw oraz podlega¢ nadzorowi, o ktorym mowa w pkt 4.4.

4.3. System jakosci.

4.3.1. Producent sktada w wybranej przez siebie jednostce notyfikowanej wniosek o ocene swojego systemu jakosci w zakresie
rozpatrywanych wyrobéw. Wniosek musi zawierac:

1) informacje dotyczgce przewidywanej kategorii wyrobow;
2) dokumentacje dotyczacg systemu jakosci;
3) dokumentacje techniczng dotyczgca zatwierdzonego typu oraz kopie certyfikatu badania typu WE.

4.3.2. W ramach systemu jakos$ci nalezy zbadac¢ kazdy wyrdb i wykonaé proby okreslone w odpowiednich normach zharmonizowa-
nych lub odpowiednie proby rownowazne, w celu zweryfikowania zgodnosci wyrobu z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu.

4.3.3. Wszystkie elementy i wymagania przyjete przez producenta muszg by¢ udokumentowane w sposob systematyczny i logiczny
w formie pisemnych deklaracji polityki, procedur i instrukcji. Dokumentacja systemu jakosci musi umozliwia¢ spojng interpretacje progra-
moéw i plandw jako$ci, ksiag jakosci i zapisow dotyczacych jakosci.

4.3.4. W dokumentacji systemu jakosci zamieszcza sie w szczegdlnosci opis:

1) celéw dotyczgcych jakosci, struktury organizacyjnej oraz zakresu odpowiedzialnosci i uprawnien kierownictwa w odniesieniu do
jakosci wyrobu;

2) badan i préb, ktére bedg przeprowadzone po zakonczeniu wytwarzania wyrobu;
3) metod monitorowania skutecznosci dziatania systemu jakosci;

4) zapiséw dotyczacych jakosci, takich jak: protokotow kontroli i wynikéw badan, danych dotyczacych wzorcowania oraz protokotéw
dotyczacych kwalifikacji odpowiednich pracownikow.

4.3.5. Jednostka notyfikowana ocenia system jakosci w celu stwierdzenia, czy spetnia on wymagania, o ktérych mowa w pkt 4.3.2—
4.3.4. Jednostka notyfikowana uznaje, ze oceniany system jakosci jest zgodny w zakresie tych wymagan, ktére spetniono, stosujgc od-
powiednie normy zharmonizowane.

4.3.6. W sktad zespotu oceniajgcego system jako$ci musi wchodzi¢ przynajmniej jedna osoba majgca doswiadczenie w ocenianiu
odpowiedniej technologii wytwarzania wyrobu. Procedura oceny obejmuje wizytacje w siedzibie producenta.

4.3.7. Jednostka notyfikowana powiadamia producenta o podjetej decyzji dotyczgcej przeprowadzonej oceny. W powiadomieniu za-
mieszcza wnioski z dokonanej oceny wraz z uzasadnieniem decyzji.

4.3.8. Producent musi wywigzywac¢ si¢ z zobowigzan wynikajgcych z zatwierdzonego systemu jakosci i zapewnia¢ jego prawidtowe
funkcjonowanie.

4.3.9. Producent lub jego upowazniony przedstawiciel musi informowac jednostke notyfikowana, ktéra zatwierdzita system jakosci,
o wszelkich zamierzonych modyfikacjach systemu.

4.3.10. Jednostka notyfikowana ocenia proponowane modyfikacje i decyduje, czy zmodyfikowany system jakosci nadal spetnia wy-
magania, o ktérych mowa w pkt 4.3.2—4.3.4, czy tez jest wymagana ponowna jego ocena. Jednostka notyfikowana powiadamia produ-
centa o swojej decyzji. W powiadomieniu zamieszcza wnioski z dokonanej oceny wraz z uzasadnieniem decyzji.

4.4. Nadzér wykonywany przez jednostke notyfikowana.
4.4.1. Celem nadzoru jest sprawdzenie, czy producent wypetnia zobowigzania wynikajace z zatwierdzonego systemu jakosci.

4.4.2. Producent musi umozliwi¢ jednostce notyfikowanej dostep do stanowisk kontroli, badan i sktadowania wyrobu w celu dokona-
nia kontroli oraz dostarczy¢ wszelkich niezbednych informacji, a w szczegdlnosci:

1) dokumentacje dotyczaca systemu jakosci;
2) dokumentacje techniczng;

3) zapisy dotyczace jakosci wyrobu, takie jak: protokoty kontroli i wyniki badan, dane dotyczgce wzorcowania oraz protokoty doty-
czgce kwalifikacji odpowiednich pracownikéw.

4.4.3. Jednostka notyfikowana przeprowadza okresowe audyty w celu sprawdzenia, czy producent utrzymuje i stosuje system jako-
$ci, oraz przekazuje producentowi raporty z audytow.

4.4.4. Jednostka notyfikowana moze przeprowadza¢ u producenta niezapowiedziane wizytacje, podczas ktérych moze przeprowa-
dzi¢ badania lub zleci¢ ich przeprowadzenie w celu sprawdzenia prawidtowosci funkcjonowania systemu jakosci. Jednostka notyfikowana
przekazuje producentowi protokét wizytacji oraz z przeprowadzonych badan.

4.5. Producent przechowuje, do dyspozycji organdw sprawujgcych nadzér nad wyrobami wprowadzanymi do obrotu, co najmniej
przez okres 10 lat od daty wytworzenia ostatniego wyrobu:

1) dokumentacje techniczna dotyczacg zatwierdzonego typu;

2) dokumentacje dotyczgcg modyfikacji systemu jakosci;

3) decyzje, raporty i protokoty, o ktérych mowa w pkt 4.3.10, 4.4.3 i 4.4.4, przekazane przez jednostke notyfikowana.

4.6. Jednostka notyfikowana powiadamia inne jednostki notyfikowane o wydanych i wycofanych zatwierdzeniach systemoéw jakosci.
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WZOR ZNAKU CE

[TT1]

F I

I
1

1
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W przypadku pomniejszania lub powigkszania znaku CE nalezy zachowa¢ proporcje podane na powyzszym rysunku.
Elementy znaku CE muszg mie¢ te samg wysokos$¢, ktéra nie moze by¢ mniejsza niz 5 mm.

Zatacznik nr 4
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Akty prawne UE wdrazane przez dany akt prawny/akty prawne go zmieniajgce (Wd) albo wymienione w tresci aktu

prawnego (Wy)

Sygnatura aktu | R? Nazwa Wd | Wy
prawnego

92/42/[EWG Dy | Dyrektywa Rady 92/42/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie wymogow sprawnosci dla nowych kottéw wody goracej opalanych | X
paliwem ptynnym lub gazowym

2004/8/WE Dy | Dyrektywa 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie wspierania kogeneracjiw oparciuo | X | X
zapotrzebowanie na ciepto uzytkowe na rynku wewnetrznym energii oraz zmieniajaca dyrektywe 92/42/EWG
Uchylona przez dyrektywe 2012/27/UE z dniem 04.06.2014 r.

2005/32/UE Dy | Dyrektywa 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. ustanawiajaca ogoélne zasady ustalania wymo- | X
gow dotyczacych ekoprojektu dla produktow wykorzystujacych energie oraz zmieniajaca dyrektywe Rady 92/42/EWG, oraz dy-
rektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 96/57/WE i 2000/55/WE
Uchylona przez dyrektywe 2009/125/UE z dniem 19.11.2009 r.

2009/125/WE Dy | Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r. ustanawiajgca ogolne zasady ustala- | X
nia wymogow dotyczacych ekoprojektu dla produktow zwigzanych z energig (przeksztatcenie) (Tekst majacy znaczenie dla
EOQ)

2012/27IUE Dy | Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 pazdziernika 2012 r. w sprawie efektywnosci energetycznej, | X | X
zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Tekst majacy znaczenie dla
EOQ)

8 Dy — dyrektywa, R — rozporzadzenie, De — decyzja.


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:31992L0042&qid=1557767240273
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32004L0008&qid=1676845418588
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32005L0032&qid=1676883180949
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32009L0125&qid=1557775074296
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32012L0027&qid=1557350549848
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