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ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 26 listopada 2010 .
w sprawie wysokosci optat za czynnosci jednostek dozoru technicznego

(Dz. U. z 2016 r. poz. 696)
Wyroki TK

Zat. Wysokos¢ optat za czynnosci jednostek dozoru technicznego

Na podstawie art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125)
zarzadza sie, co nastepuje:

§ 1. Za czynnosci jednostek dozoru technicznego ustala sie optaty w wysokosci okreslonej w zatgczniku do rozporza-
dzenia.

§ 2. (uchylony).

§ 3. (uchylony).

§ 4. 1. Ustala sig opfaty za sprawdzenie kwalifikacji:

1) kandydata na obstugujacego lub konserwujgcego urzadzenia techniczne (z wytgczeniem oséb obstugujacych urza-
dzenia energetyczne) i wydanie zaswiadczenia kwalifikacyjnego;

2) osoby napetniajgcej zbiorniki przenosne lub zbiorniki transportowe oraz zbiorniki transportowe stuzgce do napedu
pojazdéw i wydanie zaswiadczenia kwalifikacyjnego;

3) kandydata na spawacza, operatora spawalniczego, zgrzewacza lub lutowacza i wydanie zaswiadczenia kwalifika-
cyjnego:

a) na podstawie egzaminu uprawniajgcego (w przypadku spawacza, operatora spawalniczego, zgrzewacza lub lu-
towacza metali — dla jednej metody spajania),

b) na podstawie egzaminu zwigzanego z rozszerzeniem zakresu lub przedtuzeniem waznosci uprawnienia (w przy-
padku spawacza, operatora spawalniczego, zgrzewacza lub lutowacza metali — dla jednej metody spajania),

¢) za przedtuzenie waznosci kazdego posiadanego uprawnienia, na podstawie przedtozonych zapiséw dotyczgcych
jakosci wykonywanych prac, bez sprawdzenia kwalifikacji spawacza, operatora spawalniczego, zgrzewacza lub
lutowacza;

4) osoby wykonujacej przerdbke plastyczng lub obrébke cieplng w toku wytwarzania, naprawy i modernizacji urzagdzen
technicznych oraz wytwarzania elementéw stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji tych urzadzen,
a takze wydanie zaswiadczenia kwalifikacyjnego, na zasadach okreslonych w art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia
2000 r. o dozorze technicznym.

2. Opfaty za wystawienie duplikatu zaswiadczenia kwalifikacyjnego obstugujacemu, konserwujgcemu, napetniajg-
cemu, wykonujgcemu przerdbke plastyczng lub obrébke cieplng lub spawaczowi/operatorowi spawalniczemu/zgrzewa-
czowi/lutowaczowi urzadzen technicznych oraz poswiadczenia dla zbiornika cisnieniowego stuzgcego do napedu pojazdu
ustala sie w wysokosci okreslonej w pkt 3 zatgcznika do rozporzadzenia.

§ 5. 1. Za czynnosci jednostek dozoru technicznego, o ktorych mowa w ust. 2, ustala sig stawke za godzing pracy, w
wysokosci okreslonej w pkt 4 zatgcznika do rozporzadzenia.

2. Stawke za godzine pracy stosuje sie w rozliczeniach za:

1) przeprowadzenie odbioru technicznego i uzupetniajgcego urzgdzenia technicznego u wytwaorcy, tacznie ze spraw-

dzeniem dokumentacji;

2) przeprowadzenie badania odbiorczego i uzupetniajgcego urzgdzenia technicznego u eksploatujgcego, tgcznie ze
sprawdzeniem wymaganej dokumentacii;

3) przeprowadzenie badania doraznego — eksploatacyjnego urzadzenia technicznego;

4) uzgadnianie dokumentac;ji technicznej urzgdzenia w zakresie zgodnosci z przepisami i warunkami technicznymi
dozoru technicznego;

5) wykonanie czynnosci zwigzanych z przeprowadzaniem postepowania uprawniajgcego przedsiebiorce do wytwa-
rzania materiatéw, elementéw lub urzgdzen technicznych oraz do wykonywania napraw, modernizacji i chemicz-
nego czyszczenia i trawienia urzadzen;

6) przeprowadzenie badania typu urzgdzenia technicznego oraz jego elementéw;

7) wykonanie czynno$ci zwigzanych z dopuszczaniem urzadzenia technicznego do obrotu;

8) przeprowadzenie specjalistycznych badan i ekspertyz dotyczgcych awarii urzgdzen technicznych;

9) przeprowadzenie badania urzgdzen zabezpieczajgcych, bez jednoczesnego badania urzgdzenia podlegajacego
dozorowi technicznemu;

10) przeprowadzenie odbioru technicznego materiatéw hutniczych;
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11) przeprowadzenie badania diagnostyczno-ekspertyzowego;

12) uznawanie technologii spawania, przerdébki plastycznej i obrébki cieplnej;

13) uzgadnianie programoéw szkolenia oséb obstugujgcych i konserwujgcych urzadzenia techniczne;

14) wykonanie zastepczych badan lub czynnosci realizowanych w zamian za badania okresowe lub dorazne kontrolne
w zakresie rewizji wewnetrznej oraz préby cisnieniowej;

15) uzgadnianie warunkoéw technicznych dozoru technicznego.

3. Optate za czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2, oblicza sie wedtug stawki godzinowej, pomnozonej przez liczbe
godzin zuzytych w celu wykonania czynnosci (wraz z czasem dojazdu), oraz dolicza sie koszty podrézy stuzbowych.

4. Czas zuzyty na wykonanie czynnosci skfada sig z czasu przeznaczonego na bezposrednie wykonanie czynnosci
jednostek dozoru technicznego oraz czynnos$ci przygotowawczo-zakonczeniowych poza miejscem pracy zleceniodawcy.

5. Za czynnosci jednostek dozoru technicznego oblicza sie i pobiera optate jak za dwie godziny, choéby te czynnosci
trwaty kroce;.

6. Przy obliczaniu optfaty za czynno$ci jednostek dozoru technicznego kazdg rozpoczetg godzine liczy sie jako petna.

§ 6. 1. Optaty za czynnosci jednostek dozoru technicznego ulegajg zwigkszeniu z tytutu prac wykonywanych na zle-
cenie przedsigbiorcy krajowego:

1) w niedziele, $wieta, dni wolne od pracy i w porze nocnej — 0 100%;
2) za granicg — 0 50%.

2. Za przestoje w czasie wykonywania czynnosci jednostek dozoru technicznego, z przyczyn lezacych po stronie zle-
ceniodawcy, pobiera sie optate wedtug obowigzujgcej stawki godzinowej za kazdg petng godzine przestoju.

3. Za nieprzeprowadzone lub tylko czesciowo przeprowadzone czynnosci jednostek dozoru technicznego z przyczyn
lezgcych po stronie zleceniodawcy pobiera sie petng optate jak za zrealizowang czynnos$¢ wedtug stawki przewidzianej
dla danej czynnosci.

§ 7. 1. Za wystawienie duplikatu ksiegi rewizyjnej urzgdzenia technicznego ustala sie optate w wysokos$ci okreslonej
w pkt 5 zatgcznika do rozporzadzenia.

2. Za wydanie dokumentu uprawniajgcego przedsiebiorce do wytwarzania materiatow, elementéw lub urzadzeh tech-
nicznych, dokonywania napraw lub modernizacji urzgdzen oraz dokumentu uprawniajgcego przedsigbiorce do wykonywa-
nia chemicznego czyszczenia i trawienia urzgdzen technicznych ustala sie optate w wysokosci 50% optaty okreslonej w
pkt 2 zatgcznika do rozporzadzenia.

§ 8. 1. Za wydanie dokumentu uprawniajgcego przedsiebiorce zagranicznego do wytwarzania materiatéw, elementow
lub urzadzeh technicznych bgdZz dokonywania napraw urzadzen technicznych lub ich modernizacji, stanowigcych przed-
miot eksportu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz wydanie dokumentu uprawniajgcego przedsigbiorce do wyko-
nywania chemicznego czyszczenia i trawienia urzgdzen technicznych ustala sie optaty w wysokosci okreslonej w pkt 6
zatgcznika do rozporzgdzenia.

2. Za wykonanie czynno$ci jednostek dozoru technicznego, zwigzanych z uprawnianiem przedsigbiorcéw zagranicz-
nych, pobiera sie optate za jeden dzien pracy komisji uprawniajgcej, w wysokosci okreslonej w pkt 7 zatgcznika do rozpo-
rzagdzenia, przy czym przedsigbiorca zagraniczny pokrywa koszty przejazdu i zakwaterowania komis;ji.

3. Za wykonanie czynnosci jednostek dozoru technicznego na zlecenie przedsigbiorcy zagranicznego, innych niz wy-
mienione w ust. 2, ustala sie optate w wysokosci okreslonej w pkt 8 zatgcznika do rozporzadzenia, przy czym przedsie-
biorca zagraniczny pokrywa koszty przejazdu i zakwaterowania.

§ 9. Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem ogtoszenia 1. 2

! Rozporzgdzenie zostato ogtoszone w dniu 6 grudnia 2010 r.

2 Niniejsze rozporzadzenie byto poprzedzone rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie wysokosci optat
za czynnosci jednostek dozoru technicznego (Dz. U. poz. 1762, z 2002 r. poz. 1860, z 2003 r. poz. 2136, z 2004 r. poz. 2707, z 2005 r.
poz. 2185 oraz z 2008 r. poz. 156), ktdre utracito moc z dniem 11 lipca 2010 r.
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Zatacznik do rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2010 r. °

WYSOKOSC OPLAT ZA CZYNNOSCI JEDNOSTEK DOZORU TECHNICZNEGO

1. Optata za czynnosci jednostek dozoru technicznego zwigzanego z badaniami okresowymi i doraznymi kontrolnymi ¥ wynosi:
a) Urzadzenia cisnieniowe, w ktorych znajdujg sie ciecze lub gazy pod cisnieniem réznym od atmosferycznego:
Tabelaa.l

Kotty parowe o pojemnosci wigkszej niz 2 dm?, przeznaczone do wytwarzania pary z cieczy z uzyciem ciepta uzy-
skiwanego z paliwa w wyniku reakcji egzotermicznej lub z energii elektrycznej

Czes¢ A Kotly parowe (z wytaczeniem sterylizatorow) o pojemnosci
wiekszej niz 2 dm?®, przeznaczone do wytwarzania pary z cieczy
z uzyciem ciepta uzyskiwanego z paliwa w wyniku reakcji eg-
zotermicznej lub z energii elektrycznej
Powierzchnia ogrzewalna w m? 2
Lp Czynnosci jednostek dozoru technicznego do 5 FEEED | ot e 25 | el 122 2 Ll
’ do 25 do 125 do 1000 |dalsze 1000
Wysokos¢ optaty w ztotych
_ 1.1. Rewizja zewnetrzna ¥ 200,00 300,00 480,00 670,00 160,00
1, |Badanie okresowe lub 1% "o o N netzna 400,00 600,00 960,00 1340,00 220,00
dorazne kontrolne
1.3. Préba ci$nieniowa 300,00 450,00 720,00 1005,00 160,00
Czes¢ B Sterylizatory
Pojemno$¢ w m?
Lp. Czynnosci jednostek dozoru technicznego do 5 powyzej 5
Wysokos¢ optaty w ztotych
1.1. Rewizja zewnetrzna ¥ 180,00 330,00
Badanie okresowe lub —
1. dorazne kontrolne 1.2. Rewizja wewnetrzna 360,00 660,00
1.3. Préba cisnieniowa 240,00 440,00

Tabela a.2
Szybkowary cisnieniowe

Szybkowary cisnieniowe

Lp. Czynnosci jednostek dozoru technicznego Wysokos¢ optaty w ztotych
_ 1.1. Rewizja zewnetrzna ® 180,00
1, [Badanie okresowelub 750N ewnetzna 360,00
dorazne kontrolne
1.3. Préba ci$nieniowa 240,00

3 W brzmieniu nadanym przez rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 listopada 2014 r. (Dz. U. poz. 1675).
D Optata za czynnosci zwigzane z badaniami okresowymi lub doraznymi kontrolnymi obejmuje réwniez konsultacje i porady techniczne
dotyczgce urzadzen technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu.
2 Dla kottow parowych, dla ktorych wytworca nie okresla powierzchni ogrzewalnej, a jedynie moc, nalezy stosowa¢ nastepujgcy przelicz-
nik:
— dla kottéw olejowych lub gazowych 1 kW = 0,05 m? p.o.
— dla kottéw gazowych kondensacyjnych 1 kW = 0,07 m? p.o.
— dla kottéw elektrycznych 1 kW = 0,1 m? p.o.
3 W roku, w ktérym wykonuje sie rewizje wewnetrzng lub prébe ci$nieniowg nie pobiera sie optat za rewizje zewnetrzna.
4 W roku, w ktérym wykonuje sie rewizje wewnetrzng lub prébe cisnieniowg nie pobiera sie optat za rewizje zewnetrzna.
9 W roku, w ktorym wykonuje sie rewizje wewnetrzna lub probe cisnieniowa nie pobiera sie optat za rewizje zewnetrzna.
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Tabela a.3

Kotly cieczowe o pojemnosci wiekszej niz 2 dm?3, przeznaczone do podgrzewania cieczy bez zmiany jej stanu
skupienia z uzyciem ciepta uzyskiwanego z paliwa w wyniku reakcji egzotermicznej lub z energii elektrycznej, z
wyjatkiem kottéw cieczowych w instalacjach systemu otwartego

Kotty cieczowe o pojemnosci wiekszej niz 2 dm?, przeznaczone
do podgrzewania cieczy bez zmiany jej stanu skupienia z uzy-
ciem ciepta uzyskiwanego z paliwa w wyniku reakcji egzoter-
micznej lub z energii elektrycznej, z wyjatkiem kottéw cieczo-
wych w instalacjach systemu otwartego

Powierzchnia ogrzewalna w m? ©
o . powyzej 5 | powyzej25 | powyzej 125 | za kazde
Lp. Czynnosci jednostek dozoru technicznego do 5 do 25 do 125 do 1000 dalsze 500
Wysokos¢ optaty w ztotych
) 1.1. Rewizja zewnetrzna 180,00 350,00 500,00 750,00 250,00
1, |Badanie okresowe lub %m0 oo N netzna 360,00 700,00 1000,00 1500,00 500,00
dorazne kontrolne
1.3. Proba cisnieniowa 240,00 500,00 750,00 1125,00 375,00
Tabela a.4

Zbiorniki state, dla ktérych iloczyn nadcisnienia i pojemnosci jest wigkszy niz 50 baréw x dm?, a nadcisnienie jest
wyzsze niz 0,5 bara, przeznaczone do magazynowania cieczy lub gazéw albo prowadzenia w nich proceséw tech-
nologicznych, z wyjatkiem grzejnikow i nagrzewnic powietrza, zbiornikéw w instalacjach ziebniczych o iloczynie
nadcisnienia i pojemnosci nie wigkszym niz 300 baréw x dm3, zbiornikéw w instalacjach chtodniczych z rur o
srednicy nie wiekszej niz DN 25 z kolektorami i rozdzielaczami o pojemnosci kazdego z nich nie wigkszej niz 100
dm? i przekroju nie wigkszym niz 2 dm? oraz zbiornikéw stanowigcych obudowy urzadzen elektrycznych, przewo-
dow energetycznych i telekomunikacyjnych

Zbiorniki state, dla ktérych iloczyn nadcisnienia i pojemnosci
jest wigkszy niz 50 baréw x dm?, a nadci$nienie jest wyzsze niz
0,5 bara, przeznaczone do magazynowania cieczy lub gazéow
albo prowadzenia w nich proceséw technologicznych, z wyjat-
kiem grzejnikow i nagrzewnic powietrza, zbiornikow w instala-
cjach ziebniczych o iloczynie nadcisnienia i pojemnosci nie
wiekszym niz 300 baréw x dm?, zbiornikéw w instalacjach
chtodniczych z rur o srednicy nie wigkszej niz DN 25 z kolekto-
rami i rozdzielaczami o pojemnosci kazdego z nich nie wigekszej
niz 100 dm?® i przekroju nie wigkszym niz 2 dm? oraz zbiornikéw|
stanowiacych obudowy urzadzen elektrycznych, przewodéw
energetycznych i telekomunikacyjnych

Czes¢c A

Pojemnos¢ w m®

Lp.

Czynnosci jednostek dozoru technicznego

do 7

powyzej 7
do 15

powyzej 15
do 25

powyzej 25
do 100

za kazde
dalsze 100

Wysokos¢ optaty w ztotych

Badanie okresowe lub
dorazne kontrolne

1.1. Rewizja zewnetrzna ¥

250,00

583,00

1000,00

1415,00

112,00

1.2. Rewizja wewnetrzna

375,00

874,00

1500,00

2123,00

112,00

1.3. Préba cisnieniowa

500,00

1165,00

2000,00

2830,00

112,00

9 Dla kottow parowych, dla ktérych wytworca nie okresla powierzchni ogrzewalnej, a jedynie moc, nalezy stosowac nastepujacy przelicz-

nik:

— dla kottéw olejowych lub gazowych 1 kW = 0,05 m? p.o.

— dla kottéw gazowych kondensacyjnych 1 kW = 0,07 m? p.o.
— dla kottéw elektrycznych 1 kW = 0,1 m? p.o.

W roku, w ktérym wykonuje sie rewizje wewnetrzng lub prébe ci$nieniowa nie pobiera sie optat za rewizje zewnetrzna.

8 Dla zbiornikow o pojemnosci do 150 dm?® tworzgcych zestaw do tankowania pojazdéw na stacjach sprezania gazéw weglowodorowych
oraz dla zbiornikéw o pojemnosci do 150 dm® tworzgcych zestaw hydroakumulatoréw pobiera sie optate 116 zt za kazdg rozpoczety
godzine inspektora.

9 W roku, w ktorym wykonuje sie rewizje wewnetrzna lub probe cisnieniowa nie pobiera sie optat za rewizje zewnetrzna.
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Czes¢é B State zbiorniki LPG, dla ktérych iloczyn nadcisnienia i pojem-
nosci jest wiekszy niz 50 baréw x dm?, a nadci$nienie jest wyz-
sze niz 0,5 bara, przeznaczone do magazynowania cieczy lub
gazow albo prowadzenia w nich proceséw technologicznych, z
wyjatkiem grzejnikéw i nagrzewnic powietrza, zbiornikéw w in-
stalacjach ziebniczych o iloczynie nadcisnienia i pojemnosci
nie wigkszym niz 300 baréw x dm?, zbiornikéw w instalacjach
chtodniczych z rur o srednicy nie wigkszej niz DN 25 z kolekto-
rami i rozdzielaczami o pojemnosci kazdego z nich nie wiekszej
niz 100 dm?® i przekroju nie wiekszym niz 2 dm? oraz zbiornikéw
stanowiagcych obudowy urzadzen elektrycznych, przewodow
energetycznych i telekomunikacyjnych

Pojemno$¢ w m?®
Lp Czynnosci jednostek dozoru technicznego do 7 B e e
’ do 15 do 25 do 100 dalsze 100
Wysokos¢ optaty w ztotych
‘ 1.4. Rewizja zewnetrzna 1 250,00 550,00 900,00 1300,00 112,00
1, |Badanie okresowe lub Ao N ctna 300,00 800,00 1400,00 2000,00 112,00
dorazne kontrolne

1.6. Préba ci$nieniowa 400,00 1100,00 1900,00 2700,00 112,00

Czes¢c C Zbiorniki sprezonego powietrza zamontowane na state w po-
jazdach kolejowych bez witasnego napedu, o iloczynie nadci-
$nienia i pojemnosci PS x V > 200 bar x dm?. Zbiorniki przeciw-
pozarowe zamontowane na state w pojazdach.

Pojemno$¢ w m?
Zbiorniki sprezonego powietrza za-
. Czynnosci wykonywane przez jednostki dozoru tech- mor_1towane na state w pojazdach ko-| Zbiorniki przeciwpozarowe
p. nicznego lejowych bez wiasnego napedu, o |zamontowane na state w po-
iloczynie nadcisnienia i pojemnosci jazdach
PS x V > 200 bar x dm?
Wysokos¢ optaty w ztotych
1 Bada'nle okresowe lub  |Badania okresowe 160,00 500,00
dorazne kontrolne
Czes¢ D 1. Hydroakumulatory zamontowane na state w uktadach hamulcowych, napi-
najacych i sterujacych kolei linowych, wyciggéw narciarskich;
2. Zbiorniki na gaz skroplony lub sprezony zamontowane w instalacjach
grzewczych pojazdéw lub statkéw zeglugi srédladowej, stosowane:
a) w celu ogrzewania:
—kabin pojazdéw drogowych, kolejowych lub statkéw zeglugi $rédlado-
wej,
— przyczep kempingowych oraz turystycznych,
b) w celu prowadzenia proceséw technologicznych;
3. Kotty parowozowe.
Hydroakumulatory| Zbiorniki na gaz Kotly parowozowe
Zamontowane na skr_oplony lub Powierzchnia ogrzewalna w m?
state w uktadach | sprezony zamon-
c el wyk . tednostki hamulcowych, na- | towane w instala-
zynnosci wykonywanie przez jednostki | hi4i hi steru-l ciach grzewczvch .. . . . .
Lp. . pinajacychis ] 9 Yy 5
dozoru technicznego jacych kolei lino- | pojazdéw lub stat-| do5 po(\;\gyzeszj zgo&yi% po;vzysz el
wych, wyciggéw | kéw zeglugi $réd-
narciarskich ladowej
Wysokos¢ optaty w ztotych
1.1. Badania okresowe,
wigcznie ze sprawdze-
niem stanu wewnetrz- 300,00 300,00 400,00 600,00 900,00 |1200,00
Badanie nego oraz z hydrau-
1 okresowe lub liczng probg ci$nieniowg
" |dorazne kon- |1 2. Badania okresowe, bez
trolne sprawdzenia stanu we-
wnetrznego oraz bez hy- 200,00 200,00 200,00 400,00 600,00 800,00
draulicznej préby cisnie-
niowej

19 W roku, w ktorym wykonuje sie rewizje wewnetrzna lub probe cisnieniowg nie pobiera sie optat za rewizje zewnetrzna.
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Czes¢ E 1. Zbiorniki sprezonego powietrza zamontowane na state w
tramwajach, pojazdach kolejowych z witasnym napedem i
metra;

2. Hydroakumulatory zamontowane na state w hydraulicznych
uktadach roboczych pojazdéw kolejowych, metra i tram-
waju;

3. Zbiorniki sprezonego powietrza zamontowane na state w po-
mocniczych uktadach sterowniczych pojazdow;

4. Zbiorniki w agregatach proszkowych zamontowanych na
state w gasniczych pojazdach drogowych.

Pojemno$¢ w m®
Lp. Czynnosci wykonywam_a przez jednostki dozoru tech- do 2 P
nicznego
Wysokos¢ optaty w ztotych
1.1. Badania okresowe wigcznie ze sprawdze-
niem stanu wewnetrznego z hydrauliczng 700,00 1000,00
) prébg cisnieniowg
Elilrdee;ry\?ve 1.2. Badania okresowe wtgcznie ze sprawdze-
1. . niem stanu wewnetrznego bez hydraulicz- 550,00 800,00
lub dorazne nej proby cisnieniowej
kontrolne ) Provy !
1.3. Badania okresowe bez sprawdzenia stanu
wewnetrznego bez hydraulicznej préby ci- 300,00 500,00
Snieniowej
Czesc F State zbiorniki technologiczne w instalacjach przemystowych,
dla ktorych iloczyn nadcisnienia i pojemnosci jest wiekszy niz

50 baré6w x dm?, a nadci$nienie jest wyzsze niz 0,5 bara, prze-

znaczone do magazynowania cieczy lub gazéw albo prowadze-

nia w nich proceséow technologicznych, z wyjatkiem grzejni-
koéw i nagrzewnic powietrza, zbiornikéw w instalacjach ziebni-
czych o iloczynie nadcisnienia i pojemnosci nie wiekszym niz

300 baréw x dm?, zbiornikéw w instalacjach chtodniczych z rur|

o srednicy nie wiekszej niz DN 25 z kolektorami i rozdziela-

czami o pojemnosci kazdego z nich nie wiekszej niz 100 dm? i

przekroju nie wigkszym niz 2 dm? oraz zbiornikéw stanowia-

cych obudowy urzadzen elektrycznych, przewodéw energe-
tycznych i telekomunikacyjnych
Pojemnos¢ w m®
Lp Czynnosci jednostek dozoru technicznego do 7 ZCTRPLE | PR U || [P || ool Sl
: do 15 do 25 do 100 dalsze 100
Wysokos¢ optaty w ztotych
) 1.7. Rewizja zewnetrzna *V 180,00 300,00 600,00 850,00 112,00
1, |Badanie okresowe lub  [7emo oo o inetzna 300,00 500,00 750,00 1400,00 112,00
dorazne kontrolne
1.9. Préba ci$nieniowa 350,00 700,00 1000,00 1800,00 112,00

1 W roku, w ktorym wykonuje sie rewizje wewnetrzng lub probe cisnieniowa nie pobiera sie optat za rewizje zewnetrzna.
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Tabela a.5

Zbiorniki, w tym cysterny, do przewozu materialéw niezaliczonych jako niebezpieczne, ktére sg pod cisnieniem
napelniane, oprézniane lub przewozone, dla ktérych iloczyn nadcisnienia i pojemnosci jest wiekszy niz 50 barow
x dm3, a nadcis$nienie jest wyzsze niz 0,5 bara

Czes¢ A Cysterny napetniane podcisnieniowo i oprézniane cisnieniem
wyzszym niz 0,5 bara.
Cysterny oprézniane lub napetniane ci$nieniem wyzszym niz
0,5 bara.
Cysterny napetniane i przewozone pod ci$nieniem wyzszym
niz 0,5 bara zainstalowane na pojazdach drogowych
Cysterny odejmowalne (zbiorniki kontenerowe), ktére sg pod
cisnieniem napetniane, oprézniane lub przewozone, o iloczy-
nie nadcisnienia i pojemnosci PS x V > 50 baréw x dm? i nad-
cisnieniu PS > 0,5 bara.
Pojemnos¢ w m*
Lp. Czynnosci wykonywam_e przez jednostki dozoru tech- do5 powyzej 5 do | powyzej 10 do powyzej 25
nicznego 10 25
Wysokos¢ optaty w ztotych
1.1. Badania okresowe wigcznie ze sprawdze-
Badanie niem stanu wewnetrznego oraz hydrau- 400,00 1000,00 1700,00 2400,00
1 okresowe liczng probg ci$nieniowg
" |lub dorazne(1 2. Badania okresowe bez sprawdzenia stanu
kontrolne wewnetrznego oraz bez hydraulicznej 300,00 600,00 1000,00 1500,00
proby cisnieniowej
Czes¢c B Cysterny oprézniane lub napetniane cisnieniem wyzszym niz
0,5 bara, zainstalowane na pojazdach kolejowych.
Cysterny napetniane i przewozone pod ci$nieniem wyzszym
niz 0,5 bara, zainstalowane na pojazdach kolejowych.
Pojemno$¢ w m?®
Lp. Czynnosci wykonywam_e przez jednostki dozoru tech- do 20 powyzej 20 do | powyzej 40 do powyzej 50
nicznego 40 50
Wysokos¢ optaty w ztotych
1.1. Badania okresowe, wigcznie ze sprawdze-
Badanie niem stanu wewnetrznego z hydrauliczng 500,00 1300,00 2000,00 3000,00
1 okresowe probq Ciénieniowq
" |lub dorazne(1 2. Badania okresowe, bez sprawdzenia
kontrolne stanu wewnetrznego bez hydraulicznej 400,00 800,00 1500,00 2000,00
proby cisnieniowej
Tabela a.6

Wytwornice acetylenu, state lub przenosne, przeznaczone do wytwarzania acetylenu w wyniku reakcji chemicznej
miedzy weglikiem wapnia a wodga oraz zasobniki weglika wapnia, zbiorniki acetylenu, przeznaczone do magazy-
nowania, schtadzania i osuszania, i rurociagi technologiczne acetylenu wraz z osprzetem, przeznaczone do trans-
portu acetylenu w obrebie instalacji, niezaleznie od srednicy nominalnej DN

Wytwornice acetylenu, state lub przenosne, przeznaczone do
wytwarzania acetylenu w wyniku reakcji chemicznej miedzy
weglikiem wapnia a wodg oraz zasobniki weglika wapnia, zbior-
niki acetylenu, przeznaczone do magazynowania, schtadzania
i osuszania, i rurociagi technologiczne acetylenu wraz z
osprzetem, przeznaczone do transportu acetylenu w obrebie
instalacji, niezaleznie od srednicy nominalnej DN

tadunek karbidu w kg

L Czynnosci jednostek dozoru technicznego do 2 PO | [PCTPE | [POr pg\g)ézoej plcglz)yjsj P

P y J 9 2do5 |5do 10 |10 do 50 300

100 300
Wysokos¢ optaty w ztotych
_ 1.1. Rewizja zewnetrzna *? 120,00 | 200,00 | 280,00 | 400,00 | 500,00 | 550,00 | 650,00
1, |Badanie okresowe lub 4% o o N o netrzna 180,00 | 250,00 | 300,00 | 600,00 | 800,00 | 1000,00[1300,00
dorazne kontrolne

1.3. Préba cisnieniowa 120,00 | 200,00 | 280,00 | 450,00 | 600,00 | 750,00 |1000,00

12 W roku, w ktorym wykonuje sie rewizje wewnetrzna lub probe cisnieniowg nie pobiera sie optat za rewizje zewnetrzna.




MG 26.11.2010 . podstawa: art. 34 ust. 3 ustawy z 21.12.2000 r. o dozorze technicznym str. 8

Tabela a.7
Rurociagi pary faczace kociot z turbogeneratorem

Rurociagi pary taczace kociot z turbogeneratorem

Lp. Czynnosci jednostek dozoru technicznego Wysokos¢ optaty w ztotych
Diugos¢ w m Wysokos¢ optaty
do 50 300,00
1.1. Rewizja zewnetrzna ¥ powyzej 50 do 250 500,00
powyzej 250 800,00
do kazdego badania +60,00 za jeden element osprzetu
L Bada’nie okresowe lub Diugos¢ w m Wysokos¢ optaty
dorazne kontrolne do 50 600,00
1.2. Rewizja gtéwna powyzej 50 do 250 1260,00
powyzej 250 2590,00
do kazdego badania +120,00 za jeden element osprzetu
— uzgadnianie instrukcji techniczno-organizacyjnej o ile zasady
1.3. Proéba cisnieniowa wykonania préby odbiegajg od standardowych: 300,00
— nadzér i ocena wyniku: 800,00
Tabela a.8

Rurociagi przesytowe i technologiczne, w czesci stanowigcej urzadzenia techniczne w rozumieniu przepisow

ustawy o dozorze technicznym, do materiatéw niebezpiecznych o wiasciwosciach trujacych, zracych i palnych

pod nadcisnieniem wyzszym niz 0,5 bara i sSrednicy nominalnej wiekszej niz DN 25, wyprodukowane lub przebu-

dowane po dniu 16 lipca 2002 r., przeznaczone do:

— gazéw sprezonych, gazéw skroplonych, gazéw rozpuszczonych pod nadcisnieniem, par oraz tych cieczy, dla
ktérych nadcisnienie pary przy najwyzszej dopuszczalnej temperaturze jest wyzsze niz 0,5 bara,

— cieczy, ktérych nadcisnienie pary przy najwyzszej dopuszczalnej temperaturze jest nizsze niz 0,5 bara i iloczyn
nadcisnienia dopuszczalnego cieczy i Srednicy nominalnej rurociggu DN jest wiekszy niz 2000 baréw

Czes¢ A Rurociagi przesylowe do materiatéw niebezpiecznych o wia-
sciwosciach trujacych, zracych i palnych pod nadcisnieniem
wyzszym niz 0,5 bara i Srednicy nominalnej wiekszej niz DN 25

... X Rurociagi stalowe Rurociagi z tworzyw sztucznych
Lp. Czynnosci jednostek dozoru technicznego —
Wysokos¢ optaty w ztotych
Liczba miejsc s o
nadzorowanych Wzs?:tosc Dlugos¢ w km Wﬁs?:tosc
(pomiarowych) praty praty
do 10 350,00 do1l 350,00
1.1. Badanie warunkow technicz- 5411 do30 | 540,00 powyzej 1 do 3 540,00
nych eksploatacji —
) od 31 do 50 790,00 powyzej 3 do 10 790,00
1. |Badanie okresowe lub oy
dorazne kontrolne od 51 do 100 1030,00 powyzej 10 1030,00
za kazde na-
stepne 20 100,00
1.2. Badanie ttokami — nadzor i 1 13(’;)2?:5‘ l?:ida.lerg:gogzigfa
ocena wyniku 9 & pracy | 9
spektora
1.3. Préba specjalna (stress-test) [116,00 za kazdg rozpoczetg godzine pracy jednego inspektora

punkt nadzorowany (pomiarowy) — miejsce na rurociggu lub nad rurociggiem podziemnym, w ktérym jest dokonywany pomiar lub ocena
jakosciowa wielkosci charakteryzujgcych stan techniczny rurociagu, jest to w szczegdlnosci: miejsce wyprowadzenia przewoddw pomia-
rowych ochrony elektrochemicznej, miejsce przechodzenia rurociggu podziemnego w nadziemny lub odwrotnie, miejsce wyprowadzenia
pomiarowych przewoddw cisnieniowych, nadziemny odcinek rurociggu, element ksztattowy rurociggu nadziemnego, miejsce podparcia
lub podwieszenia rurociggu, armatura, kolumna wydmuchowa lub rura wentylacyjna, urzgdzenie pomiarowe na rurociagu, miejsce skrzy-
zowania lub zblizenia do obiektu infrastruktury terenu lub obiektu przyrody, okreslone w karcie ewidencyjnej rurociggu.

13 W roku, w ktorym wykonuje sie rewizje gtowng lub prébe cisnieniowg nie pobiera sig optat za rewizje zewnetrzng.
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Czes¢é B Rurociagi technologiczne do materiatow niebezpiecznych o
wilasciwosciach trujacych, zracych i palnych pod nadci$nie-
niem wyzszym niz 0,5 bara i Srednicy nominalnej wiekszej niz
DN 25
Lp. Czynnosci jednostek dozoru technicznego Wysokos¢ optaty w ztotych
Diugos¢ w m Wysokos¢ optaty
do 50 200,00
1.1. Rewizja zewnetrzna ¥ powyzej 50 do 250 300,00
powyzej 250 do 1000 600,00
powyzej 1000 850,00
Dtugos¢ w m Wysokos$¢ optaty
. do 50 300,00
1 Badanie okresowe lub °
" |dorazne kontrolne 1.2. Rewizja g’féwna powyzej 50 do 250 500,00
powyzej 250 do 1000 750,00
powyzej 1000 1400,00
— uzgadnianie instrukcji techniczno-organizacyjnej o ile zasady
wykonania préby odbiegajg od standardowych: 130,00
1 3. Proba cisnieniowa — nadzor i ocena wyniku: dla rurociggéw do 50 m: 350,00
o 51-250 m: 700,00
251-1000 m: 800,00
Powyzej 1000 m: 800,00

b) Zbiorniki bezcisnieniowe i zbiorniki o nadcisnieniu nie wyzszym niz 0,5 bara, przeznaczone do ma-
gazynowania materialow niebezpiecznych o wlasciwosciach trujacych lub zracych oraz do magazy-
nowania materiatéw ciekltych zapalnych, ktérych preznosé¢ pary w temperaturze 50°C nie jest wiek-
sza niz 3 bary, a temperatura zaptonu nie jest wyzsza niz 61°C, z wyjatkiem zbiornikéw w instalacjach
zasilania silnikéw spalinowych pojazdéw i zbiornikéw o pojemnosci nie wiekszej niz 1000 dm?

Tabelab.1

Zbiorniki bezcisnieniowe i zbiorniki o nadcisnieniu nie wyz-
szym niz 0,5 bara, przeznaczone do magazynowania materia-
téw niebezpiecznych o wtasciwosciach trujacych lub zracych
oraz do magazynowania materiatéw ciektych zapalnych, kto-
rych preznos¢ pary w temperaturze 50°C nie jest wieksza niz 3
bary, a temperatura zaptonu nie jest wyzsza niz 61°C, z wyjat-
kiem zbiornikéw w instalacjach zasilania silnikow spalinowych
pojazdéw i zbiornikéw o pojemnosci nie wigkszej niz 1000 dm?

Pojemnos¢ w m?®

Lp.

Czynnosci jednostek dozoru technicznego

do 5

powyzej 5
do 25

powyzej 25
do 100

powyzej 100
do 1000

za kazde
dalsze 1000

Wysokos¢ optaty w ztotych

Badanie okresowe lub
dorazne kontrolne

1.1. Rewizja zewnetrzna

250,00

367,00

629,50

891,50

95,00

1.2. Rewizja wewnetrzna

475,00

734,00

1250,00

1780,00

195,00

1.3. Préba szczelnosci

375,00

550,00

940,00

1330,00

150,00

c) Zbiorniki, w tym cysterny, do przewozu materialow niebezpiecznych, dopuszczone na podstawie
przepisow odrebnych, z wylgczeniem zbiornikéw tadunkowych, bedacych integralng czescia kon-
strukcji statkow zeglugi srédladowej i objetych nadzorem technicznym instytucji klasyfikacyjnej

9 W roku, w ktérym wykonuje sie rewizje giéwng lub prébe cisnieniowg nie pobiera sig optat za rewizje zewnetrzng.
19 W roku, w ktorym wykonuje sie rewizje wewnetrzna lub probe szczelnosci nie pobiera sie opfat za rewizje zewnetrzna.
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Tabelac.1
Cysterny przenosne oraz wieloelementowych konteneréw do
gazu (MEGC) ADR/RID/ADN
o : : Pojemno$¢ w m?®
Lp. Czynnosci wykonywal:ltiacgr;]z:gz 0jednostkl dozoru tech- do 10 | powyzej 10 do 25 powyZej 25
Wysokos¢ optaty w ztotych
1.1. Badania okresowe wtgcznie ze sprawdze-
Badanie niem stanu wewnetrznego oraz z hydrau- 1100,00 1800,00 2300,00
1 okresowe liczng préba cisnieniowg
" [lub dorazne|1 2. Badania posrednie bez sprawdzenia stanu
kontrolne wewnetrznego oraz bez hydraulicznej 800,00 1400,00 2000,00
proby cisnieniowej
Tabela c.2
Naczynia cisnieniowe i wiazki butli na podstawie ADR/RID/ADN
Pojemno$¢ w m?
Lp. Czynnosci wykonywam_e przez jednostki dozoru tech- do 1 powyzej 1
nicznego
Wysokos¢ optaty w ztotych
1 Bada’nle okresowe lub  |Badania okresowe 800,00 1200,00
dorazne kontrolne
Tabelac.3
Cysterny state (pojazdy-cysterny), pojazdy — baterie, wagony —
baterie, cysterny odejmowalne, kontenery-cysterny i cysterny
typu nadwozie wymienne, zgodne z ADR/RID/ADN
Pojemnos¢ w m®
Czynnosci wykonywane przez jednostki dozoru tech- powyzej 3 | powyzej 10 | powyzej 20 . .
M nicznego o do 10 do 20 do 40 o] 40
Wysokosé optaty w ztotych
1.1. Badania okresowe wigcznie ze sprawdze-
Badanie I’."em stanu wewnetrznego oraz z hydrau- | = g4 g4 1300,00 | 2100,00 | 300000 | 3000,00
iczng proba cisnieniowg przy cisnieniu
1 |okresowe prébnym
lub dorazne - - - -
kontrolne |1-2. Badania posrednie bez sprawdzenia stanu
wewnetrznego oraz bez hydraulicznej 350,00 1100,00 1700,00 2300,00 2500,00
proby cisnieniowej
Tabelac.4
Cysterny do przewozu odpadéw napetniane podci$nieniowo
na podstawie przepiséw ADR
Pojemnos¢ w m?®
Czynnosci wykonywane przez jednostki dozoru tech- powyzej 3 | powyzej 10 | powyzej 20 o
o nicznego o do 10 do 20 do 30 PR Y
Wysokos¢ optaty w ztotych
1.1. Badania okresowe witgcznie ze sprawdze-
. niem stanu wewnetrznego oraz z hydrau-
Badanie liczng prébg cisnieniowa przy cisnieniu 800,00 1300,00 2100,00 2900,00 2900,00
1 okresowg prébnym
lub dorazne - - - -
kontrolne |1.2. Badania posrednie wigcznie ze sprawdze-
niem stanu wewnetrznego oraz bez hy- 500,00 1000,00 1700,00 2400,00 2500,00
draulicznej préby cisnieniowej
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Tabelac.5
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Cysterny state (wagony cysterny) do transportu materialow
niebezpiecznych w transporcie kolejowym zgodnie z RID

Czynnosci wykonywane przez jednostki dozoru tech-

HE nicznego

Pojemno$¢ w m?®
do 65 |
Wysokos¢ optaty w ztotych

powyzej 65

1.1. Badania okresowe wtgcznie ze spraw-
dzeniem stanu wewnetrznego oraz z

. . ] X 1400,00 1900,00
Badanie okre- hydrauliczng probg cisnieniowg przy
1. |lsowe lub do- cisnieniu probnym
razne kontrolne|1 2 Badania posrednie bez sprawdzenia
stanu wewnetrznego oraz bez hydrau- 800,00 1200,00
licznej préby cisnieniowe;j
Tabela c.6
Zbiorniki kriogeniczne i bebny cisnieniowe na podstawie prze-
piséw ADR
Pojemno$¢ w m?
L Czynnosci wykonywane przez jednostki dozoru tech- do 1
P- nicznego
Wysokosé optaty w ztotych
1. Bada’nle okresowe [ub Badania okresowe 800,00
dorazne kontrolne

d) Duze pojemniki do przewozu luzem materialéw niebezpiecznych (DPPL) okreslone w przepisach

odrebnych
Tabelad.1
Duze pojemniki do przewozu luzem materiatébw niebezpiecz-
nych (DPPL) okreslonych w przepisach odrebnych
Pojemnos¢ w m®
Lp. Czynnosci wykonywane przez jednostki dozoru tech- do 1 powyzej 1 do 3

nicznego

Wysokos¢ optaty w ztotych

Badanie okre-
sowe lub do-

razne kontrolne

1.1. Bade_mla okresowe wigcznie ze spraw- 400,00 500,00
dzeniem stanu wewnetrznego

1.2. Badania posrednie bez sprawdzenia 350,00 350,00
stanu wewnetrznego

e) Urzadzenia do napetniania i oprézniania zbiornikéw transportowych

Tabelae.l
Portowe ramiona przetadunkowe, elastyczne przewody przeta-
dunkowe, stanowiace stale wyposazenie portowych ramion
przetadunkowych
Wydajnos¢ w m®/h
L Czynnosci wykonywane przez jednostki dozoru tech- do 50 powyzej 50 |powyzej 150|powyzej 300 za kazde
P- nicznego do 150 do 300 do 500 dalsze 100
Wysokos¢ optaty w ztotych
1.1. Badania okresowe bez préby cisnieniowej
oraz bez sprawdzenia dziatania ztgcza 200,00 350,00 600,00 850,00 210,00
. awaryjnego roztgczania
Badanie - - - -
okresowe |1-2. Badania okresowe wigcznie z proba ci-
1 lub dorazne Snieniowg oraz wigcznie ze sprawdzeniem
kontrolne dziatania ziacza awaryjnego roziaczania w | 156 69 | 500,00 | 750,00 | 105000 | 210,00
ramach hydraulicznej proby cisnieniowej z
wyjatkiem ztgczy jednorazowego stosowa-
nia
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Tabelae.2
Urzadzenia do napetniania i oprézniania zbiornikéow transpor-
towych, w tym ramiona przetadunkowe dla statych, ciektych i
gazowych towaréw niebezpiecznych, elastyczne przewody
przetadunkowe, stanowigce state wyposazenie urzadzen do
napetniania i oprézniania zbiornikéw transportowych.
Liczba potgczen
Lp. Czynnosci wykonywam_e przez jednostki dozoru tech- do 1 2do3 4do7 za kazde naste_pne 3 pota-
nicznego czenia
Wysokos¢ optaty w ztotych
1.1. Badania okresowe bez proby ciSnieniowej
oraz bez sprawdzenia dziatania ztgcza 160,00 340,00 600,00 340,00
. awaryjnego roztgczania
Badanie - - - -
okresowe [1-2. Badania okresowe wigcznie z probg ci-
1 lub dorazne $nieniowg oraz wigcznie ze sprawdzeniem
kontrolne dziatania ztgcza awaryjnego roztgczania w 30000 550 00 80000 550 00
ramach hydraulicznej proby ci$nieniowej z ’ ' ! ’
wythkiem ztgczy jednorazowego stosowa-
nia
Tabelae.3
Urzadzenia, w tym ramiona przetadunkowe, do napetniania i
oproézniania pod cisnieniem wyzszym niz 0,5 bara i zaklasyfi-
kowanych do |, Il lub Il kategorii, przeznaczonych do ptynow
zaliczonych do grupy 2 zgodnie z przepisami wydanymi na|
podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie
oceny zgodnosci, dotyczacymi zasadniczych wymagan dla
urzadzen cisnieniowych i zespotéw urzadzen cisnieniowych
oraz elastyczne przewody przetadunkowe, stanowigce ich
stale wyposazenie.
Liczba potaczen
Lp. Czynnosci Wykonywang przez jednostki dozoru tech- do 1 2do3 4do7 za kazde nastqpne 2 potg-
nicznego czenia
Wysokos¢ optaty w ztotych
Badanie 1.1. Badania okresowe bez préby cisnieniowej | 300,00 450,00 700,00 300,00
1. okresowg 1.2. Badania okresowe wigcznie z probg ci-
lub dorazne( oo 450,00 700,00 1100,00 500,00
kontrolne a

f) Maszyny stuzace do przemieszczania oséb lub tadunkéw w ograniczonym zasiegu

Tabelaf.1

Wociagarki i wciagniki

Wciagarki i wciggniki

dem innym niz reczny

Ogolnego przeznaczenia z nape-

Ogodlnego przeznaczenia Specjalnego przeznaczenia

z napedem recznym

Udzwig w tonach

Czynnosci jednostek do- — — — . — " " e
Lp. techni do 2 |powyzej|powyzej|powyzej za do 10 |powyzej|powyzej za do 2 |powyzej|powyzej|powyzej za
Zoru technicznego 2do10| 10do | 50do | kazde 10do | 50do | kazde 2do10| 10do | 50do | kazde
50 100 dalsze 50 100 dalsze 50 100 dalsze
50 50 50
Wysokos$¢ optaty w ztotych
L Ba'danlaokresowe lub do- 236,00 | 354,00 | 472,00 | 590,00 | 118,00 | 236,00 | 354,00 | 472,00 | 118,00 | 195,00 | 450,00 | 770,00 | 1062,00 | 118,00
razne kontrolne
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Tabelaf.2
Suwnice
Suwnice
Ogodlnego przeznaczenia z nape-|Ogélnego przeznaczenia z nape-| Specjalnego przeznaczenia
dem innym niz reczny dem recznym
Czynnosci jedno- Udzwig w tonach
Lp. stek dozoru tech- do 2 |powyzej|powyzej|powyzej za do 2 |powyzej|powyzej| powyzej za do 2 |powyzej|powyzej| powyzej za
nicznego 2do10| 10do | 50do | kazde 2do10| 10do | 50do | kazde 2do10| 10do | 50do | kazde
50 100 dalsze 50 100 dalsze 50 100 dalsze
50 50 50
Wysokos¢ optaty w ztotych
1. [Badania okresowe
lub dorazne kon- 590,00 | 708,00 | 1062,00 | 1180,00 | 236,00 | 236,00 | 354,00 | 472,00 | 590,00 | 118,00 | 205,00 | 478,00 | 818,00 | 1158,00 | 130,00
trolne
Tabelaf.3
Zurawie
Cze$é A Zurawie
Z napedem recznym o udzwigu | Inne niz z napedem recznym: |Inne niz z napedem recznym: zu-
powyzej 2000 kg Zurawie samojezdne; zurawie | rawie przenosne pozostale; zu-
wiezowe; szybkomontujace zu- | rawie przewozne inne niz szyb-
rawie przewozne; zurawie szy- | komontujace; zurawie stacjo-
Czynnosci jedno- nowe; zurawie przenosne o narne
Lp. | stek dozoru tech- udzwigu powyzej 3,2
nicznego Udzwig w tonach
do 8 powyzej 8| powyzej | powyzej do 2 |powyzej|powyzej| powyzej|powyzej| do2 |powyzej|powyzej|powyzej|powyzej
do40 [40do100| 100 2do8 [8do40| 40do | 100 2do8 |8do40| 40do | 100
100 100
Wysokos¢ optaty w ztotych
1. [Badania okresowe
lub dorazne kon- 360,00 | 617,00 | 875,00 | 1200,00 | 206,00 | 460,00 | 784,00 | 1120,001500,00| 154,00 | 360,00 | 617,00 | 875,00 | 1200,00
trolne
Czes¢c B Zurawie (przenosne zamontowane na podwoziu kolejowym,
kolejowe, ptywajace i poktadowe)
Udzwig w tonach
L Czynnosci wykonywane przez jednostki dozoru tech- do 2 powyzej 2 | powyzej 8 | powyzej40 | zakazde
P- nicznego do 8 do 40 do 100 | dalsze 50
Wysokos¢ optaty w ztotych
1. [Badanie okresowe lub jg 4000 okresowe 250,00 525,00 900,00 | 127500 | 150,00
dorazne kontrolne
Tabelaf.4
Uktadnice
Uktadnice
Udzwig w tonach
Lp. Czynnosci jednostek dozoru technicznego do 3,2 | powyzej 3,2
Wysokos¢ optaty w ztotych
1. |Badanie okresowe lub dorazne kontrolne 640,00 | 910,00
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Tabelaf.5

podstawa: art. 34 ust. 3 ustawy z 21.12.2000 r. o dozorze technicznym  str. 14

Dzwigniki (podnosniki), w tym systemy do parkowania samochodéw, z wyjatkiem dzwignikéw stanowiacych wy-
posazenie pojazdow, dzwignikéw do pochylania stotéw technologicznych i dzwignikéw przenosnych z napedem

recznym
Czes¢ A Dzwigniki (podnosniki), w tym systemy do parkowania samo-
chodow, z wyjatkiem dzwignikéw stanowigcych wyposazenie
pojazdéw, dzwignikoéw do pochylania stotéw technologicznych
i dzwignikéw przenosnych z napedem recznym
Udzwig w tonach
Lp. Czynnosci jednostek dozoru technicznego do 3,5 | powyzej 3,5 do 15 | powyzej 15
Wysokos¢ optaty w ztotych
1. |Badanie okresowe lub dorazne kontrolne 380,00 | 480,00 | 680,00
Czesé B Dzwigniki do podnoszenia pojazdow kolejowych
Udzwig w tonach
L Czynnosci wykonywane przez jednostki dozoru tech- do5 powyzej 5 | powyzej 20 | powyzej 60 | za kazde
P- nicznego do 20 do 60 do 100 dalsze 50
Wysokos¢ optaty w ztotych
1. [Badanie okresowelub g 1 i okresowe 200,00 400,00 650,00 900,00 210,00
dorazne kontrolne
Tabela f.6
Wyciagi towarowe
Wyciagi towarowe
Udzwig w tonach
Lp Czynnosci jednostek dozoru technicznego do 0,5 FORZEND| (RS | PRrEE) Y| A hernl
: ! do 2 do 10 do 50 dalsze 50
Wysokos¢ optaty w ztotych
1. |Badanie okresowe lub dorazne kontrolne 236,00 354,00 590,00 708,00 118,00
Tabela f.7
Wyciagi statkow
Wyciagi statkow
Udzwig w tonach
L Czynnosci wykonywane przez jednostki dozoru tech- do05 powyzej 0,5| powyzej2 | powyzej 10 | za kazde
P- nicznego ' do 2 do 10 do 50 dalsze 50
Wysokos¢ optaty w ztotych
1. [Badanie okresowe lub g 0500 okresowe 200 400 650 900 210
dorazne kontrolne
Tabelaf.8
Podesty ruchome
Czes¢c A Podesty ruchome
Wiszace Masztowe Nozycowe Z wysiegnikiem |Zatadowcze
Czynnosci jedno- Udzwig w tonach
Lp. stek dozoru tech- | do 0,315 | powyzej | powyzej do powyzej |powyzej do powyzej | powyzej do powyzej |powyzej| do 1,5 |powyzej
; 0,315 do 05 0,315 | 0,315do | 05 | 0,315 |0,315do| 05 | 0,315 |0,315do| 05 1,5
EANEYY 05 0,5 0,5 05
Wysokosc¢ optaty w ztotych
1. |Badania okresowe
lub dorazne kon- 340,00 | 480,00 | 680,00 |240,00| 480,00 | 680,00 280,00 | 480,00 | 640,00 | 340,00 | 440,00 | 680,00 | 380,00 | 540,00
trolne
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Czesé B

podstawa: art. 34 ust. 3 ustawy z 21.12.2000 r. o dozorze technicznym  str. 15

Podesty ruchome (zainstalowane na pojazdach kolejowych)

Lp Czynnosci wykonywane przez jednostki dozoru tech-

Udzwig w tonach

oy do 0,315 | powyzej 0,315 do 0,5 powyzej 0,5
Wysokos¢ optaty w ztotych
1. [Badanie okresowe lub Jg, 4000 okresowe 250,00 525,00 900,00
dorazne kontrolne
Tabela f.9
Urzadzenia dla oséb niepelnosprawnych
Cze$é A Urzadzenia dla oséb niepetnosprawnych ©
Udzwig w kilogramach
Lp. Czynnosci jednostek dozoru technicznego do 350 | powyzej 350
Wysokos¢ optaty w ztotych
1. |Badanie okresowe lub dorazne kontrolne

315,00 | 732,00

Czes¢ B

Urzadzenia dla oséb niepetnosprawnych na pojazdach kolejowych

L Czynnosci wykonywane przez jednostki dozoru
P- technicznego

Udzwig w kilogramach

do 350 powyzej 350

Wysokos¢ optaty w ztotych

1 Badanie okresowe lub do-
* |razne kontrolne

Badania okresowe

250,00 525,00

Tabela .10
Schody i chodniki ruchome

Schody i chodniki ruchome

dlugosé w m
Lp. Czynnosci jednostek dozoru technicznego do 6 | powyzej 6
Wysokos¢ optaty w ztotych
1. |Badanie okresowe lub dorazne kontrolne 629,50 | 891,50

Tabela f.11
Przenosniki okrezne kabinowe i platformowe

Przenosniki okrezne kabinowe i platformowe

Liczba przystankéw
Lp. Czynnosci jednostek dozoru technicznego do5 | powyzej 5 do 12 | powyzej 12
Wysokos¢ optaty w ztotych
1. |Badanie okresowe lub dorazne kontrolne 367,00 | 629,50 | 891,50

Tabelaf.12

Wozki jezdniowe podnosnikowe z mechanicznym napedem podnoszenia

Waézki jezdniowe podnosnikowe z mechanicznym napedem podnoszenia

prowadzone, zdalnie stero-
wane

Czynnosci jedno-

podestowe, z fotelem dla kie-
rowcy

z wysiegnikiem oraz urzagdze-| z osoba
nia techniczne stuzace do podno-
przemieszczania konteneréw |szong wraz

przy pracach przetadunko- z fadun-
wych kiem
Lp. |stek dozoru tech- —
nicznego Udzwig w tonach
do 2 | powy- | powy- | powy- | powy- | do2 powy- | powy- | powy- | do2 | powy- | powy- | powy- | powy- | do 3,2 | powy-
26j2 | zej8 | zej40 |zej 100 26j2 | zej8 | zej40 |zej 100 26j2 | zej8 | zej40 |zej 100 76j3,2
do 8 | do 40 |do 100 do 8 | do 40 |do 100 do 8 | do 40 |do 100
Wysokos¢ optaty w ztotych
1. |Badania okre-
sowe lub dorazne | 158,50 316,50 | 514,00 [ 711,00 | 908,00 | 197,50 | 407,00 | 669,50 | 931,50 | 1194,00 | 197,50 | 407,00 | 669,50 | 931,50 | 1194,00 | 669,50 | 931,50
kontrolne

18 Dla niepetnosprawnych oséb fizycznych wykorzystujacych urzgdzenie do przemieszczania na wiasne potrzeby: stawka 0% optaty.
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g) Dzwigi do transportu oséb lub tadunkéw i dzwigi towarowe mate

Tabelag.1
Dzwigi do transportu oséb lub tadunkoéw i dzwigi towarowe mate
Dzwigi osobowe i towarowo- O
A Dzwigi towarowe mate oraz
-osobowe oraz dzwigi przezna- T L
czone do zapewnienia dostepu Dzwigi towarowe dzwigi towarowe bez prawa
fi: d wstepu oso6b do kabiny
Czynnosci jedno- 0 maszyn
Lp. | stek dozoru tech- Liczba przystankow
e e do 2 |powyzej|powyzej|powyzej| zakaz- | do2 |powyzej|powyzej|powyzej| zakaz-| do2 |powyzej|powyzej|powyzej| za kaz-
2do6 |6do12| 12do | dedal- 2do6 |6do12| 12do | dedal- 2do6 |6do12| 12do | dedal-
20 sze 5 20 sze5 20 sze 5
Wysokos¢ optaty w ztotych
1. [Badania okresowe
lub dorazne kon- 520,00 | 650,00 | 840,00 | 1050,00 | 215,00 | 498,00 | 567,00 | 681,00 | 894,00 | 150,00 | 480,00 | 552,00 | 627,00 | 732,00 | 118,00
trolne
Tabelag.2

Dzwigi budowlane

Dzwigi budowlane towarowo-osobowe

Dzwigi budowlane towarowe

Udzwig w tonach

Lp. |Czynnosci jednostek dozoru technicznego >ei >ei

> o / & do 0,6 senya| 00 powyzej 1 do 0,6 sy 1 powyzej 1

do 1 do1
Wysokos$¢ optaty w ztotych

1. |Badanie okresowe lub dorazne kontrolne 472,00 708,00 944,00 | 356,00 472,00 590,00
h) Dzwignice linotorowe
Tabelah.1

Dzwignice linotorowe
Udzwig w tonach
Lp. Czynnosci jednostek dozoru technicznego do 10 | powyzej 10
Wysokos¢ optaty w ztotych
1. |Badanie okresowe lub dorazne kontrolne 640,00 | 910,00

i) Przenosniki kabinowe i krzesetkowe o ruchu obrotowym, przeznaczone do celéow rekreacyjno-roz-

rywkowych
Tabelai.l
Przenosniki kabinowe i krzesetkowe o ruchu obrotowym,
przeznaczone do celow rekreacyjno-rozrywkowych
Dopuszczalna liczba przemieszczanych oséb
Lp. Czynnosci jednostek dozoru technicznego do 20 | powyzej 20

Wysokos¢ optaty w ztotych

1. |Badanie okresowe lub dorazne kontrolne

363,00 | 427,00
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j) Urzadzenia zatadowcze, wytadowcze lub podajace tadunki w ciggach technologicznych przetadow-
czych

Tabelaj.1

Zwatowarko-tadowarki, wywrotnice wagonowe

Wydajnos¢ w t/h

Czynnosci wykonywane przez jednostki dozoru tech-
nicznego

powyzej 100|powyzej 300| powyzej 500 | za kazde
do 300 do 500 do 1000 dalsze 500

Wysokos¢ optaty w ztotych

Lp. do 100

1. |Badanie okresowe lub do- 540 0is okresowe 250,00 525,00 900,00 1275,00 150,00
razne kontrolne

Tabelaj.2

Wytadowarki okretowe, tadowarki w tym okretowe

Wydajnos¢ w t/h

Czynnosci wykonywane przez jednostki dozoru tech-
nicznego

powyzej 100|powyzej 300| powyzej 500 | za kazde
do 300 do 500 do 1000 dalsze 500

Wysoko$¢ optaty w ztotych

Lp. do 100

Badanie okresowe lub do- .
1. razne kontrolne Badania okresowe 200,00 400,00 650,00 900,00 210,00

Tabelaj.3
Przenosniki, podajniki i wyciagi skipowe
Wydajnos¢ w t/h
L Czynnosci wykonywane przez jednostki dozoru tech- do 100 powyzej 100|powyzej 300| powyzej 500 | za kazde
P- nicznego do 300 do 500 do 1000 dalsze 500
Wysokos¢ optaty w ztotych
Badanie okresowe lub do- |Badania okresowe i dorazne
1. razne kontrolne kontrolne 350,00 850,00 1500,00 2100,00 210,00

k) Ukladnice toréw, wypornice, korektory potozenia stuzace do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej

Tabela k.1
Uktadnice toréw, wypornice, korektory potozenia stuzagce do zawie-
szania i regulacji sieci trakcyjnej
. . . Udzwig w tonach
Lp. Czynnosci wykonywane przez jednostki dozoru 4032 | powyzej 3,2

technicznego

Wysokos¢ optaty w ztotych

Badanie okresowe lub do-

. Badania okresowe 900,00 1275,00
razne kontrolne

1) Przeciggarki pojazdéw szynowych

Tabelal.1l
Czes¢é B Przeciagarki pojazdow szynowych
. . . Uciag w tonach
Lp. Czynnosci wykonywane przez jednostki dozoru tech- do5 powyze] 5 do 8 powyZe] 8

nicznego

Wysokos¢ optaty w ztotych

1. [Badanie okresowelub g 4 ia okresowe 250,00 525,00 900,00
dorazne kontrolne
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m) Osobowe i towarowe koleje linowe

Tabelam.1

podstawa: art. 34 ust. 3 ustawy z 21.12.2000 r. o dozorze technicznym  str. 18

Osobowe koleje linowe. Towarowe koleje linowe

Rodzaje urzadzen
L Czynnosci wykonywane przez jednostki dozoru | Koleje linowe Koleje linowe Koleje linowe Koleje linowe
p- technicznego do 750 m pow. 750 m kabinowe towarowe
Wysokos$¢ optaty w ztotych
Badanie okresowe
1. |lub dorazne kon- Badania okresowe 2415,00 2625,00 3045,00 5670,00
trolne

n) Wyciagi do przemieszczania oséb w celach turystyczno-sportowych

Tabelan.1

Wyciagi do przemieszczania osob w celach turystyczno-sportowych. Wyciagi
pojazdow dla zjezdzalni grawitacyjnych wraz z infrastruktura toru zjazdowego.
Przenosniki o ruchu cigglym do przemieszczania oséb ze sprzetem narciar-

skim lub turystycznym

Rodzaje urzadzen

razne kontrolne

Wvciagi nar- Wyciagi nar- Wyciagi nar- Przenosniki z | Wyciagi pojaz-
ciaryskia(legz od- ciarskie z pod- | ciarskie bez- | napedem me- | déw dla zjez-
porami o dﬁjgo- porami o ditugo-| podporowe chanicznym | dzalni grawita-

L Czynnosci wykonywane przez jednostki |$ci do 500 m (w SCl powyze RESENSCZONg c_yjnych ozl

p. dozoru technicznego tym dla narcia- 500 m (w tym do celéw rekre- | infrastrukturg
- dla narciarzy acyjno-rozryw- | toru zjazdo-
czgnpych DO Wo- przemieszcza- kowych wego
dzie) nych po wo-
dzie)
Wysokos¢ optaty w ztotych
Badanie okre-
1. |sowe lub do- Badania okresowe 1050,00 1155,00 525,00 420,00 1260,00

o) Pomosty ruchome z zespotami napedowymi w przystaniach promowych

Tabelao.1

Podesty i pomosty ruchome z zespotami napedowymi w przystaniach promo-

razne kontrolne

wych
Udzwig
Samochodowe, kolejowe, kolejowo-samochodowe [udzwig w tonach]
do 10 powyzej 10 do | powyzej 30 do | powyzej 50 do |za kazde dalsze
Lp. Czynnosci wykonywane przez jednostki 30 50 100 50
dozoru technicznego Pasazerskie — udzwig w kg/m?
do 50 powyzej 50 do |powyzej 100 do| powyzej 300 do |za kazde dalsze
100 300 500 100
Wysokos¢ optaty w ztotych
Badanie okre-
1. |sowe lub do- Badania okresowe 200,00 400,00 650,00 900,00 210,00
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p) Zbiorniki magazynowe LNG (zbiorniki przeznaczone do magazynowania skroplonego gazu ziem-
nego)

Tabelap.1
Zbiorniki magazynowe LNG (zbiorniki przeznaczone do magazynowania skro-
plonego gazu ziemnego)
Pojemnos¢ w m®
L Czynnosci wykonywane przez jednostki dos powyzej 5 do | powyzej 25 do | powyzej 100 do |za kazde dalsze
P- dozoru technicznego 25 100 1000 1000

Wysokos$¢ optaty w ztotych

Badanie okre-
1. |sowe lub do- Badania okresowe 160,00 370,00 630,00 900,00 130,00
razne kontrolne

r) Urzadzenia stuzace do podawania pod cisnieniem ptynnego betonu, zamontowane na pojazdach
drogowych.

Zbiorniki na gaz skroplony, sprezony, skroplony schlodzony oraz na wodér, stuzgce do zasilania
sinikoéw spalinowych w pojazdach.

Zbiorniki przenosne — zmieniajace miejsce miedzy napelnieniem a opréznieniem — o pojemnosci
wiekszej niz 0,35 dm?® i nadci$nieniu wyzszym niz 0,5 bara, przeznaczone do magazynowania lub
transportowania cieczy lub gazéw, z wyjatkiem pojemnikéw aerozolowych jednorazowego uzytku i
pojemnikéw przeznaczonych do transportu i dystrybucji napojéw gazowanych, dla ktérych iloczyn
nadci$nienia i pojemnosci jest nie wiekszy niz 500 baréw x dm?, a nadcisnienie jest nie wyzsze niz
7 baréw.

Urzadzenia transportowe zgodne z ADR/RID/ADN niewymienione w tabelach od c.1 do c.6 niniej-
szego zalacznika.

Tabeler.1

Urzadzenia stuzace do podawania pod cisnieniem ptynnego betonu,
zamontowane na pojazdach drogowych

Zbiorniki na gaz skroplony, sprezony, skroplony schtodzony oraz na
wodor, stuzace do zasilania sinikéw spalinowych w pojazdach
Zbiorniki przenosne zmieniajagce miejsce miedzy napelnieniem a
opréznieniem o pojemnosci wigkszej niz 0,35 dm® i nadcisnieniu
wyzszym niz 0,5 bar w tym butle

Urzadzenia transportowe niewymienione w tabelach od c.1 do c.6
niniejszego zatacznika, zgodne z ADR/RID/ADN

Czynnosci wykonywane przez jednostki dozoru

technicznego Wysokos¢ optaty w ztotych

Lp.

Badanie okresowe lub do- . . . . .
1. razne kontrolne Badania okresowe 116,00 zt za kazdg rozpoczetg godzine pracy jednego inspektora

2. Optata za czynnosci jednostek dozoru technicznego zwigzane z okresowym sprawdzaniem spetniania wymagan w zakresie wy-
twarzania, naprawy lub modernizacji urzadzen technicznych przez przedsiebiorce uprawnionego do:
a) wytwarzania materiatéw, elementéw lub urzgdzen technicznych bgdz dokonywania napraw urzgdzen technicznych lub ich mo-
dernizacji, w zaleznosci od liczby zatrudnionych oséb bezposrednio zwigzanych z wytwarzaniem, naprawg lub modernizacjg
urzgdzen, wynosi:

do 3 os6b 390,00 zt,
— od 4 do 8 os6b 1.170,50 zi,
— od 9 do 20 oso6b 2.861,50 zt,
— od 21 do 50 oséb 5.333,00 zi,
— od 51 do 100 os6b 7.804,00 zt,
— powyzej 100 oséb 10.405,50 zi,

b) wykonywania chemicznego czyszczenia i trawienia urzadzen technicznych, wynosi: 1.560,50 zt.

3. Optata za wystawienie duplikatu lub wymiane zaswiadczenia kwalifikacyjnego obstugujgcemu, konserwujgcemu, napetniajgcemu, wy-
konujgcemu przerébke plastyczng lub obrébke cieplng lub spawaczowi/operatorowi spawalniczemu/zgrzewaczowi/lutowaczowi urzg-
dzen technicznych oraz poswiadczenia dla zbiornika cisnieniowego stuzgcego do napedu pojazdu, wynosi: 65,00 zt.

4. Stawka za godzine pracy za czynnosci jednostek dozoru technicznego, o ktérych mowa w § 5 ust. 2 rozporzadzenia, wynosi: 116 zt.
5. Optata za wystawienie duplikatu ksiegi rewizyjnej urzadzenia technicznego wynosi: 146,50 zt.

6. Optata za wydanie dokumentu uprawniajgcego przedsigbiorce zagranicznego do wytwarzania materiatéw, elementéw lub urza-
dzen technicznych badz dokonywania napraw urzgdzen technicznych lub ich modernizacji oraz wydanie dokumentu
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uprawniajacego przedsigbiorce do wykonywania chemicznego czyszczenia i trawienia urzgdzen technicznych pobierana jest w
wysokosci 50% optaty okreslonej w pkt 2.

7. Za czynnosci wykonane przez jednostki dozoru technicznego, zwigzane z uprawnianiem przedsiebiorcéw zagranicznych, za jeden
dzien pracy czionka komisji uprawniajacej jest pobierana optata w wysokosci stanowigcej iloczyn ilosci godzin pracy i stawki
godzinowe;j.

8. Optata za wykonanie czynnosci przez jednostki dozoru technicznego na zlecenie przedsigbiorcy zagranicznego, za ktére nie po-
biera sie opfaty ustalonej w pkt 7, wynosi 116,00 zt za godzine pracy jednego inspektora.
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Wyroki Trybunatu Konstytucyjnego

Wyrok zdnia  Sygn. akt Adres publikaciji Dotyczy paragraféw rozporzadzenia
27.05.2014 r. P 51/13 Dz. U. poz. 735 §2ust.1,2i4
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