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ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU
z dnia 20 wrzesnia 2006 r.

w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadaé¢ urzadzenia do
napetniania i oprozniania zbiornikéw transportowych

(Dz. U. z 2015 r. poz. 34)

Prawo UE

Polskie Normy

Rozdziat 1 Przepisy ogélne (§ 1i 2)
Rozdziat 2 Konstrukcja (§ 3—23)
Rozdziat 3 Osprzet i wyposazenie urzagdzen NO (§ 24-37)

Rozdziat 4 Wymagania dodatkowe dla urzadzen NO przeznaczonych do przetadunku produktéw naftowych w ba-
zach paliw ptynnych (§ 38—-41b)

Rozdziat 5 Znakowanie (§ 42-45)

Rozdziat 6 Dokumentacja techniczna (§ 46 i 47)

Rozdziat 7 Eksploatacja (§ 48-61)

Rozdziat 8 Wymagania dodatkowe dla portowych ramion przetadunkowych (§ 62—-80)
Rozdziat 9 Przepisy przejsciowe i koncowe (§ 81-84)

Zat. Terminy badan okresowych urzadzen NO

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 963, z pozn.
zm.) zarzgdza sie, co nastepuje:

Rozdzial 1
Przepisy ogolne

§ 1. 1. Rozporzadzenie okresla:
1) warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i moderni-
zacji urzgdzen do napetniania i oprozniania zbiornikéw transportowych, w tym:
a) portowych ramion przetadunkowych,
b) urzadzen do napetniania i oprozniania zbiornikéw transportowych, w tym ramion przetadunkowych dla statych,
ciektych i gazowych towarow niebezpiecznych,
) urzadzen, w tym ramion przetadunkowych, do napetniania i oprozniania pod cisnieniem wyzszym niz 0,5 bara i
zaklasyfikowanych do |, Il lub 1l kategorii, przeznaczonych do ptynéw zaliczonych do grupy 2 zgodnie z przepi-
sami wydanymi na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z
2014 r. poz. 1645 i 1662) dotyczacymi zasadniczych wymagan dla urzgdzen cisnieniowych i zespotdw urzadzen
ci$nieniowych — ograniczonych z jednej strony zaworem odcinajgcym od instalacji technologicznej lub przesyto-
wej, a z drugiej elementem tgczgcym z napetnianym lub opréznianym zbiornikiem transportowym, zwanych dalej
»urzgdzeniami NO”;

2) rodzaje specjalistycznych urzadzen, przy ktérych obstudze i konserwacji wymagane jest posiadanie szczegodlnych
kwalifikacji uzyskanych na podstawie art. 23 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.

2. Przepisy rozporzadzenia nie dotycza:

1) urzgdzen w napetnialniach butli i wigzek butli;

2) urzgdzen przenosnych stosowanych przy przetadunku towaréw niebezpiecznych w przypadku wystgpienia awarii;
3) urzadzen stosowanych do roztadunku duzych pojemnikéw do przewozu luzem towaréw niebezpiecznych (DPPL).

3. Przepisow rozdziatéw 2—6 i 8 nie stosuje sie do elementéw, podzespotéw lub zespotdéw urzgdzen NO, jezeli w
zakresie projektowania i wytwarzania objete sg one przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgod-
nosci oraz aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy.

§ 2. Uzyte w rozporzadzeniu okreslenia oznaczaja:

1) ADR — Umowe europejskg dotyczgcg miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR),
sporzgdzong w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 815), wraz ze zmianami obowigzujgcymi
od dnia ich wejscia w zycie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, ogtoszonymi we wtasciwy sposob;

2) RID — Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych (RID), stanowigcy zatgcznik
C do Konwencji o miedzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporzgdzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. (Dz.
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U. z 2013 r. poz. 840), wraz ze zmianami obowigzujgcymi od dnia ich wejscia w zycie w stosunku do Rzeczypo-
spolitej Polskiej, ogtoszonymi we wtasciwy sposob;

3) ADN — Umowe europejskg dotyczgca miedzynarodowego przewozu srédlgdowymi drogami wodnymi towardw nie-
bezpiecznych (ADN), zawartg w Genewie dnia 26 maja 2000 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1633), wraz ze zmianami
obowigzujgcymi od dnia ich wejscia w zycie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, ogtoszonymi we wiasciwy
Sposob;

4) IMDG - Miedzynarodowy morski kodeks towarow niebezpiecznych Miedzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO),
stanowigcy zatgcznik do Miedzynarodowej konwencji o bezpieczenstwie zycia na morzu, 1974, sporzgdzonej w
Londynie dnia 1 listopada 1974 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 318 i 319, z 1986 r. Nr 35, poz. 177, z 2005 r. Nr
120, poz. 1016 oraz z 2008 r. Nr 191, poz. 1173) wraz z Protokotem z 1978 r. dotyczagcym Miedzynarodowej kon-
wencji o bezpieczenstwie zycia na morzu, 1974, sporzgdzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. (Dz. U. z 1984
r. Nr 61, poz. 320 i 321);

5) baza paliw ptynnych (terminal) — obiekt budowlany przeznaczony do magazynowania lub przetadunku ropy naftowej
i produktéw naftowych;

6) maksymalne cisnienie robocze urzadzenia NO — najwyzszg wartos¢ cisnienia mierzonego w barach na kotnierzu
wejsciowym do urzgdzenia NO w czasie napetniania zbiornika transportowego lub na kotnierzu wyjsciowym z urzg-
dzenia NO w czasie oprézniania zbiornika transportowego lub najwyzszg warto$¢ cisnienia wynikajgca z preznosci
par przetadowywanego medium przy maksymalnej temperaturze pracy; za kotnierz wejsciowy lub wyj$ciowy nalezy
uznac kotnierz tagczacy urzadzenie NO z zaworem odcinajgcym stanowigcym jego granice z instalacjg przesytowg
lub technologiczna;

7) najwyzsze ci$nienie dopuszczalne — graniczng wartos¢ cisnienia roboczego, mierzonego w barach, na ktérg urza-
dzenie NO zostato zaprojektowane przez projektanta;

8) instalacja odprowadzania oparow — uktad rur i zaworéw, w tym ramiona oparowe lub elastyczne przewody oparowe,
przeznaczony do przetadunku oparéw lub fazy gazowej z lub do zbiornika transportowego podczas operacji napet-
niania/oprézniania zbiornikdw transportowych; faza gazowa powinna by¢ odprowadzana do instalacji odzysku, in-
stalacji niszczenia lub neutralizacji odgazéw lub prowadzona do lub ze zbiornika magazynowego;

9) instalacja oprozniajgca — uktad rur i zaworéw umozliwiajgcy opréznianie urzadzen NO po zakonczeniu przetadunku;
10) OCIMF — Migdzynarodowe Forum Przewoznikéw Ropy;

11) portowe ramiona przetadunkowe — systemy i instalacje do napetniania statkdw zeglugi morskiej i srédlgdowej to-
warami ciektymi lub gazowymi lub ich oprézniania z towardw ciektych lub gazowych;

12) ramie przetadunkowe — urzadzenie do napetniania lub oprézniania cystern uzywanych w transporcie drogowym,
kolejowym lub zegludze $rodlgdowej, sktadajgce sie z cziondéw rurowych (sztywnych, elastycznych lub sztywno-
elastycznych) potgczonych szczelnymi ztgczami obrotowymi, ograniczone z jednej strony zaworem odcinajgcym od
instalacji technologicznej lub przesytowej, a z drugiej elementem tgczgcym z napetnianym lub opréznianym zbior-
nikiem transportowym;

13) stan spoczynkowy — potozenie elementéw urzgdzenia NO w czasie postoju;

14) strefa alarmowa — przestrzen, w ktdrej moze znalez¢ sie kotnierz wylotowy lub element taczacy urzadzenie NO ze
zbiornikiem transportowym, znajdujgcy sie bezposrednio za strefg pracy, ktérej przekroczenie powoduje wigczenie
uktadu alarmowego;

15) strefa pracy — przestrzeh obejmujgca wszystkie mozliwe potozenia kotnierza lub elementu tgczacego urzadzenie
NO z napetnianym lub opréznianym zbiornikiem transportowym;

16) zawdr napowietrzajgcy — zawdr dwupozycyjny jednokierunkowy, otwierany w celu umozliwienia opréznienia urza-
dzenia NO lub zbiornika transportowego;

17) zespdt urzgdzen NO — kilka urzgdzen NO zmontowanych w taki sposéb, aby stanowity zintegrowang i funkcjonalng
catos¢;

18) ztgcze awaryjnego roztgczania — urzadzenie uruchamiane zdalnie lub samoczynnie, umozliwiajgce szybkie i bez-
rozlewowe odfgczenie urzgdzenia NO od napetnianego lub opréznianego zbiornika transportowego w przypadku
nieprzewidzianego przemieszczenia sie tego zbiornika;

19) ztgcze suchoodcinajgce — ztgcze stosowane do podigczenia urzgdzenia NO do napetnianego lub opréznianego
zbiornika transportowego, bez uzycia $rub i potgczen gwintowych zapewniajgce szczelno$¢ otwordw po roztgczeniu;

20) TDT — Transportowy Dozér Techniczny;

21) zacisk szybkomocujacy — ztgcze sterowane recznie, hydraulicznie lub pneumatycznie, stosowane do podtgczenia
portowego ramienia przetadunkowego do napetnianego lub opréznianego zbiornika zabudowanego na statku mor-
skim lub Zzeglugi srédlgdowej, bez uzycia $rub i potgczen gwintowanych;

22) elastyczny przewdd — czesé sktadowg urzgdzenia NO stanowigca jego staly element lub jego wyposazenie, skta-
dajgce sie z weza elastycznego z odpowiednimi koncéwkami dla podtgczenia do odpowiednich kroccow;

23) elastyczny przewdd przetadunkowy — kompletny przewdd przetadunkowy stanowigcy urzadzenie NO, sktadajgcy
sie z weza elastycznego z odpowiednimi ztgczami i odpowiednimi koncéwkami dla podigczenia do odpowiednich
kroéécow, ograniczony z jednej strony zaworem odcinajgcym od instalacji technologicznej, a z drugiej elementem
taczacym z napetnianym lub opréznianym zbiornikiem transportowym;

24) stanowisko nalewcze — zespét urzadzenh stuzacych do napetniania i oprézniania zbiornikdw transportowych;



MT 20.09.2006 r. podstawa: art. 54 ust. 2 ustawy z 21.12.2000 r. o dozorze technicznym str. 3

25) zbiornik transportowy — urzgdzenie transportowe zaliczone do jednej z nastepujacych grup:

a) cysterna stata/cysterna na state przymocowana, cysterna odejmowalna, cysterna przenosna, kontener-cysterna,
pojazd-bateria, wagon-bateria, wieloelementowy kontener do gazu lub naczynie cisnieniowe,

b) zbiornik do przewozu towaréw niebezpiecznych zabudowany na statku morskim lub zeglugi srédlgdowe;j,

c¢) duzy pojemnik do przewozu luzem towaréw niebezpiecznych (DPPL) o pojemnosci od 0,9 do 3,0 m3 umieszczony
na srodku transportu, przeznaczony do materiatéw statych, napetnianych lub roztadowywanych pod ci§nieniem
wyzszym niz 0,1 bara lub do materiatéw cieklych — dopuszczone do przewozu na podstawie przepiséw ADR,
RID, ADN lub IMDG,

d) zbiornik, w tym cysterna przeznaczona do przewozu materiatdw niezaliczonych do niebezpiecznych, ktory jest
pod cisnieniem napetniany lub oprézniany, dla ktérego iloczyn nadcisnienia i pojemno$ci jest wigkszy niz 50
baréw x dm?, a nadcis$nienie jest wyzsze niz 0,5 bara;

26) towar niebezpieczny — materiat lub przedmiot, ktéry zgodnie z ADR, RID, ADN lub IMDG nie jest dopuszczony,
odpowiednio, do przewozu drogowego, przewozu kolejg, przewozu zeglugg srédladowg lub drogg morskg albo jest
dopuszczony do takiego przewozu na warunkach okreslonych w tych przepisach;

27) produkty naftowe I, Il i Il klasy — rope naftowg i produkty naftowe, z wyjatkiem gazu ptynnego, w zaleznosci od
temperatury zaptonu zaliczone do nastepujgcych klas:

—do | klasy — ropa naftowa i produkty naftowe o temperaturze zaptonu do 294,15 K (21°C),
—do Il klasy — produkty naftowe o temperaturze zaptonu od 294,15 K (21°C) do 328,15 K (55°C),
— do Ill klasy — produkty naftowe o temperaturze zaptonu od 328,15 K (55°C) do 373,15 K (100°C).

Rozdziat 2

Konstrukcja

§ 3. 1. Urzadzenie NO powinno by¢ zaprojektowane i wykonane z uwzglednieniem zagrozehn odnoszacych sie do
danego urzadzenia, wynikajgcych z panujgcego w nim cisnienia i rodzaju przetadowywanego towaru.

2. Zespot urzadzen NO powinien by¢ zaprojektowany i wykonany z uwzglednieniem potencjalnych zagrozen dla zycia
i zdrowia ludzkiego oraz mienia i Srodowiska wystepujacych w wyniku oddziatywania warunkéw terenowych i klimatycz-
nych na terenie obiektu, na ktérym urzadzenia NO majg by¢ instalowane.

§ 4. 1. Urzadzenia NO powinny by¢ zaprojektowane, wytworzone, zbadane oraz wyposazone i zainstalowane w taki
sposoéb, aby byly bezpieczne po oddaniu ich do uzytkowania w warunkach, ktére dajg sie przewidzie¢. Urzadzenia NO
powinny by¢ eksploatowane zgodnie z instrukcjami producenta.

2. Producent, w celu spetnienia wymagan, o ktérych mowa w ust. 1, powinien zastosowa¢ odpowiednie rozwigzania
dotyczace:

1) wyeliminowania lub zminimalizowania zagrozen;
2) zastosowania koniecznych srodkéw ochronnych w stosunku do zagrozen, ktérych nie mozna wyeliminowag;

3) informowania uzytkownikéw o zagrozeniach, ktére nie zostaty wyeliminowane, i wskazania, czy jest konieczne za-
stosowanie odpowiednich srodkéw specjalnych w celu zmniejszenia ryzyka podczas instalowania i uzytkowania
urzgdzenia NO.

§ 5. W przypadku gdy mozna przewidzie¢ niewtasciwe uzytkowanie urzgdzenia NO, powinno by¢ ono zaprojektowane
w sposOb zapobiegajgcy niebezpieczenstwu spowodowanemu takim uzytkowaniem. Jezeli zaprojektowanie urzadzenia
NO w taki sposob nie jest mozliwe, powinny by¢ dotgczone do niego ostrzezenia zabraniajgce uzytkowania w niewtasciwy
sposob.

§ 6. 1. Urzgdzenia NO powinny by¢ zaprojektowane i wykonane z uwzglednieniem istotnych czynnikow w taki sposob,
aby zapewnione byto bezpieczenstwo przez caly przewidywany okres eksploatacji tych urzagdzen.

2. Podczas projektowania urzgdzenia NO nalezy uwzgledni¢ odpowiednie wspodtczynniki bezpieczenstwa, stosujac
kompleksowe metody, o ktérych wiadomo, ze w sposéb spdjny zapewniajg odpowiednie zapasy bezpieczernstwa w odnie-
sieniu do wszystkich rodzajéw uszkodzen tych urzadzen.

§ 7. 1. Podczas projektowania urzgdzenia NO powinny zosta¢ uwzglednione obcigzenia odpowiadajgce ich przewidy-
wanemu uzytkowaniu oraz warunki eksploatacji dajgce sie w sposob racjonalny przewidzie¢. W szczegdélnosci nalezy
uwzgledni¢ takie czynniki, jak:

1) ci$nienie wewnetrzne i zewnetrzne;

2) temperatura otoczenia i temperatura robocza;

3) masa substancji w warunkach pracy i badan;

4) obcigzenia wiatrem, sniegiem lub lodem;

5) obcigzenia dynamiczne;

6) sity reakcji i momenty pochodzgce od takich konstrukcji, jak podpory i zamocowania;
7) korozja, erozja, zmeczenie materiatu;

8) rozktad ptyndw nietrwatych.
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2. Podczas projektowania urzadzenia NO nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ jednoczesnego wystagpienia réznych czynni-
kéw, o ktérych mowa w ust. 1.

§ 8. Podczas projektowania urzgdzenn NO nalezy stosowa¢ metody zapewniajgce odpowiednig wytrzymatos¢ tych
urzadzen, w szczegodlnosci metode obliczeniowg, ktdra moze by¢ uzupetniona metodg doswiadczalng, albo metode do-
Swiadczalng bez obliczen.

§ 9. Podczas projektowania urzgdzenia NO z zastosowaniem metody obliczeniowej nalezy uwzgledniaé w szczegol-
nosci obcigzenie ci$nieniem, przy czym:

1) nalezy stosowac¢ w obliczeniach takie wspétczynniki bezpieczenstwa, ktdre pozwalajg na catkowite wyeliminowanie
niepewnosci wynikajacej z procesu wytwarzania, rzeczywistych warunkéw pracy, naprezen, modeli obliczeniowych
oraz wlasciwosci i zachowania sie materiatu;

2) metody obliczeniowe powinny zapewnia¢ odpowiedni, wynikajgcy z analizy bezpieczenstwa, zapas bezpieczen-
stwa;

3) wymagania, o ktérych mowa w pkt 1 i 2, mozna spetni¢, stosujgc odpowiednio jedng z metod projektowania na
podstawie wzordw, analizy oraz mechaniki pekania; metody te moga by¢ stosowane tgcznie.

§ 10. 1. Podczas projektowania urzgdzenia NO z zastosowaniem metody obliczeniowej nalezy wykona¢ wiasciwe
obliczenia projektowe w celu okreslenia wytrzymatosci tych urzgdzen, w szczegdlnosci majagc na wzgledzie, ze:

1) ci$nienie obliczeniowe nie moze by¢ nizsze niz najwyzsze cisnienie dopuszczalne, przy czym nalezy uwzglednic
statyczne i dynamiczne cisnienie ptynu oraz rozktad ptynow nietrwatych;

2) temperatury obliczeniowe powinny zapewni¢ odpowiedni, wynikajacy z analizy bezpieczenstwa, zapas bezpieczen-
stwa;

3) w projekcie nalezy uwzgledni¢ wszystkie mozliwe kombinacje temperatury i ci$nienia, ktére moglyby wystgpi¢ w
danym urzadzeniu NO w warunkach pracy dajgcych sie w sposdb uzasadniony przewidziec;
4) naprezenia maksymalne i wartosci szczytowe spietrzen naprezen nalezy utrzymywac w bezpiecznych granicach;
5) w obliczeniach obcigzenia cisnieniem nalezy przyjmowaé wartosci odpowiednie dla materiatu uzytego do budowy
urzgdzenia NO wraz z odpowiednimi wspofczynnikami bezpieczenstwa.
2. Wiasciwosci materiatu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 5, przeznaczonego do wykonania urzgdzenia NO ocenia sie z
uwzglednieniem:
1) odpowiednio, granicy plastycznosci lub umownej granicy plastycznosci przy wydtuzeniu 0,2% lub 1,0% w tempera-
turze obliczeniowej;
2) wytrzymatosci na rozcigganie;
3) wytrzymatosci na pelzanie;
4) danych zmeczeniowych;
5) modutu sprezystosci Younga;
6) odpowiedniego stopnia odksztatcenia plastycznego;
7) udarnosci w minimalnej temperaturze pracy dla medium przetadowywanego;
8) (uchylony).
3. Okreslajgc wtasciwosci materiatu, nalezy uwzgledni¢ odpowiednie wspétczynniki wytrzymatosciowe ztgczy zalezne
od takich czynnikéw, jak rodzaj badan nieniszczgcych, rodzaj tgczonych materiatdéw oraz przewidywane warunki pracy.

4. W projekcie urzgdzenia NO nalezy odpowiednio uwzgledni¢ wszystkie mechanizmy degradacji, dajgce sie przewi-
dzie¢ w sposob uzasadniony i wspotmierny do przewidywanego zastosowania urzgdzenia, takie jak korozja, pelzanie oraz
zmeczenie materiatowe.

5. Materiaty przeznaczone do budowy elementu cisnieniowego urzgdzenia NO powinny:

1) mie¢ wiasnosci odpowiednie do warunkéw pracy urzadzenia NO, dajgcych sie przewidzie¢, w szczegdlnosci w
zakresie plastycznosci i odpornosci na obcigzenia udarowe; powinna by¢ wykazana nalezyta starannosc¢ przy do-
borze materiatédw w celu zapobiezenia kruchemu pekaniu, a jezeli z okreslonych przyczyn bedzie zastosowany
materiat podatny na kruche pekanie, to nalezy podjaé odpowiednie przeciwdziatania;

2) by¢ wystarczajgco odporne na oddziatywanie przetadowywanych towardw; chemiczne i fizyczne wiasnosci uzytych
materiatéw konieczne dla zachowania bezpieczenstwa eksploatacji nie mogg sie wyraznie pogarszac¢ przez zato-
zony okres eksploatacji urzadzenia NO;

3) by¢ odpowiednie do stosowanych proceséw produkcyjnych;

4) by¢ dobierane w taki sposob, aby wyeliminowaé niepozgdane skutki przy tgczeniu réznorodnych materiatéw.

§ 11. 1. Wspodtczynnik wytrzymatosci ztgcza spawanego w zaleznosci od przewidzianego zakresu badan powinien
wynosic:

1) 1 — dla urzgdzen NO, ktérych ztgcza poddawane sg badaniom niszczgcym i nieniszczagcym w zakresie potwierdza-

jacym, ze wszystkie potaczenia spawane nie wykazujg niezgodnosci;
2) 0,85 — dla urzadzen NO, ktérych ztgcza poddawane sg losowo badaniom nieniszczgcym;
3) 0,7 — dla urzadzenh NO, ktérych ztgcza poddawane sg tylko badaniom wizualnym.
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2. Przy dobieraniu odpowiednich wartosci wspétczynnika wytrzymatosci ztaczy spawanych, kierujgc sie uznang prak-
tyka inzynierska, nalezy uwzglednia¢ charakter wystepujacych naprezen, wtasciwosci wytrzymatosciowych i technologicz-
nych potgczen spawanych. Przy projektowaniu urzgdzen NO do przetadunku towaréw niebezpiecznych o witasciwosciach
zapalnych o temperaturze zaptonu nie wyzszej niz 60°C, trujgcych lub zrgcych nalezy przyjmowac¢ wspotczynnik wytrzy-
matosci ztgcza spawanego rowny 1.

§ 12. Podczas projektowania urzadzenia NO z zastosowaniem metody obliczeniowej nalezy uwzglednia¢ statecznos¢
konstrukcji. Jezeli obliczona grubos¢ Scianki nie zapewnia odpowiedniej stateczno$ci konstrukciji, nalezy podja¢ odpowied-
nie srodki zaradcze.

§ 13. 1. Podczas projektowania ztozonych urzadzen NO z zastosowaniem metody doswiadczalnej nalezy dokonac
uwiarygodnienia projektu w cato$ci lub cze$ciowo za pomocg odpowiedniego programu badan przeprowadzonego na re-
prezentatywnej probce urzadzen.

2. Program badan, o ktérym mowa w ust. 1, powinien by¢ uzgodniony przed rozpoczeciem badan przez TDT.
3. W programie badan nalezy okresli¢ warunki badan oraz kryteria przyjecia lub odrzucenia urzgdzenia NO, jako
niespetniajgcego wymagan rozporzgdzenia.

4. Przed rozpoczeciem badan powinny zosta¢ ustalone rzeczywiste warto$ci podstawowych wymiarow i wtasciwosci
materiatéw, z ktérych wykonano urzadzenie NO przeznaczone do badan.

5. Podczas przeprowadzania badan powinna by¢ umozliwiona obserwacja krytycznych stref i zakresu pracy urzadze-
nia NO przy uzyciu odpowiednich przyrzagdéw umozliwiajgcych rejestrowanie odksztatcen i naprezen z wystarczajgca do-
ktadno$cia.

6. Program badan, o ktérym mowa w ust. 1, powinien obejmowac:

1) wytrzymatosciowg probe cisnieniowa, ktorej celem jest sprawdzenie, czy pod cisnieniem okreslonym z zapasem
bezpieczenstwa w stosunku do najwyzszego cisnienia dopuszczalnego urzadzenie nie wykazuje nieszczelnosci
ani odksztatcen przekraczajgcych wartosci okreslone przez projektanta; cisnienie prébne wyznacza sie, uwzgled-
niajac réznice miedzy wartosciami geometrycznymi i wtasciwosciami materiatu zmierzonymi w warunkach przepro-
wadzanej proby a warto$ciami zastosowanymi do celéw projektowych; uwzglednia sie réwniez réznice miedzy tem-
peraturg proby i temperaturg przyjetg do obliczen;

2) odpowiednie badania, okreslone na podstawie warunkéw eksploatacyjnych ustalonych dla urzgdzenia, takich jak
wytrzymatos¢ w czasie w okreslonych temperaturach oraz liczba cykli przy okreslonych poziomach naprezen, prze-
prowadzane, gdy wystepuje ryzyko petzania lub zmeczenia materiatu;

3) badania dodatkowe wynikajgce z innych czynnikdw, takich jak korozja, parcie wiatru, obcigzenie lodem.

§ 14. 1. W celu zapewnienia bezpiecznej obstugi i eksploatacji urzadzen NO powinien zosta¢ okreslony sposob ich
eksploatacji eliminujacy wszelkie ryzyko dajgce sie przewidzie¢ w eksploatacji urzgdzen NO; szczegdlng uwage nalezy
zwracac na:

1) rodzaj i wtasciwosci fizykochemiczne przetadowywanego towaru;
2) wydajnosc¢ i predkosc¢ przetadunku;

3) temperatury powierzchni elementéw urzadzenia;

4) warunki atmosferyczne typowe w miejscu pracy.

2. Urzadzenia NO, w ktorych wystepujg pokrywy lub inne zamkniecia, powinny by¢ wyposazone w urzgdzenie umoz-
liwiajgce uzytkownikowi upewnienie sie, ze otwarcie zamkniecia nie stwarza zagrozenia. W przypadku gdy pokrywa moze
zosta¢ szybko otwarta, urzgdzenie NO powinno byé wyposazone w urzadzenie zapobiegajace otwarciu, gdy cisnienie lub
temperatura zawartego w nich towaru stwarzajg zagrozenie.

§ 15. 1. Urzadzenia NO powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w sposéb umozliwiajgcy przeprowadzenie niezbed-
nych badan technicznych.

2. Urzadzenia NO powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w taki sposob, aby mozliwe byto okreslenie stanu wnetrza
tych urzadzen.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje sie w przypadku, gdy:
1) urzgdzenie jest zbyt mate;
2) otwieranie urzadzenia wptywatoby ujemnie na stan jego wnetrza;

3) wykazano, ze substancja znajdujgca sie w urzadzeniu NO nie dziata szkodliwie na jego materiat i nie wystepujg
inne mechanizmy degradacji wewnetrzne;.

4. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3, projektant w dokumentacji eksploatacji danego urzadzenia NO okresla
metody oceny stanu wnetrza tego urzadzenia.

§ 16. Urzadzenia odwadniajgce i odpowietrzajgce stosuje sie w urzgdzeniach NO w celu:

1) unikniecia szkodliwych efektéw, takich jak uderzenia wodne, zaklesniecia pod wptywem prézni, korozji i niekontro-
lowanych reakcji chemicznych; nalezy uwzgledni¢ wszystkie fazy eksploatacji i badan, w szczegdlnosci probe ci-
Snieniowa;

2) umozliwienia bezpiecznego czyszczenia, przeprowadzania kontroli i konserwaciji.

§ 17. W przypadku mozliwosci wystgpienia niekorzystnych warunkéw wywotujgcych korozje, erozje lub $cieranie sie
materiatu, powinny by¢ zastosowane odpowiednie srodki w celu:
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1) ograniczenia skutkéw korozji, erozji lub $cierania; w tym przypadku nalezy stosowac¢ odpowiednie rozwigzania pro-
jektowe, takie jak naddatek grubosci materiatu, zastosowanie wyktadzin ochronnych lub materiatow platerowanych;

2) wymiany najbardziej narazonych elementow.

§ 18. Urzadzenia NO powinny by¢ zaprojektowane w taki sposéb, aby ich elementy sktadowe byly niezawodne w
wykonywaniu przeznaczonych dla nich funkcji oraz wiasciwie dobrane i poprawnie zamontowane.

§ 19. Urzadzenia NO powinny by¢ odpowiednio zaprojektowane i wyposazone w osprzet lub powinna by¢ zapewniona

mozliwo$¢ podigczenia tego osprzetu, z uwzglednieniem w szczegdlno$ci zagrozen wystepujgcych podczas:

1) napetniania, majac na wzgledzie w szczegdlnosci mozliwos¢ przepetnienia lub przekroczenia ci$nienia;

2) oprdzniania — niekontrolowanego uwolnienia ptynu pod cisnieniem;

3) napetniania i oprézniania — niebezpiecznego przytaczania i odtgczania.

§ 20. 1. W przypadku gdy w warunkach, ktére dajg sie przewidzie¢, parametry dopuszczalne mogg zosta¢ przekro-

czone, urzadzenie NO powinno by¢ wyposazone w odpowiednie urzadzenia zabezpieczajgce.

2. Urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ dobierane na podstawie szczegétowych charakterystyk urzgdzenia NO.

3. Urzadzenia zabezpieczajgce obejmujg:

1) osprzet zabezpieczajacy;

2) odpowiednie urzgdzenia monitorujgce, w szczegoélnosci wskazniki lub uklady alarmowe umozliwiajgce podjecie
stosownych dziatah automatycznie lub recznie dla utrzymania parametréow urzgdzenia NO w zakresie okreslonym
jego projektem.

§ 21. Ramiona przetadunkowe przemieszczane recznie moga by¢ budowane z ukltadami wywazajgcymi.

§ 22. 1. Urzadzenia NO przeznaczone do przetadunku towaréw niebezpiecznych o witasciwosciach zapalnych o tem-
peraturze zaptonu nie wyzszej niz 60°C, samozapalnych, trujgcych lub zracych oraz gazéw powinny by¢ wyposazone w
instalacje zapewniajgce hermetyczne napetnianie i opréznianie zbiornikéw transportowych, chyba Ze przepisy rozdziatu 4
stanowig inacze;.

2. Opary przetadowywanych towardw niebezpiecznych z instalacji, o ktérych mowa w ust. 1, powinny by¢ odprowa-
dzane do instalacji odzysku, zbiornika magazynowego lub instalacji niszczenia lub neutralizacji odgazéw.

3. W przypadku, w ktérym opary substancji nie wystepujg lub nie wykazujg wtasciwosci wskazanych w ust. 1, po
uzgodnieniu z TDT mozliwe jest odstgpienie od wymagan wskazanych w ust. 1 i 2 lub zastosowanie innych $rodkéw o
podobnej skutecznosci wskazanych w analizie zagrozen.

§ 23. 1. Urzadzenia NO powinny by¢ wyposazone w ukfady zabezpieczajgce zbiornik transportowy przed przepetnie-
niem i wstrzymujace prace urzgdzen NO w sytuacjach awaryjnych lub wspotpracowac¢ z uktadem zapewniajagcym odpo-
wiedni poziom bezpieczenstwa, wskazanym w analizie zagrozen, chyba ze przepisy rozdziatu 4 stanowig inacze;.

2. Urzadzenia NO powinny by¢ uziemione.

3. Urzadzenia NO przeznaczone do przetadunku:

1) gazéw palnych,

2) towaréw niebezpiecznych cieklych o temperaturze zaptonu do 60°C,

3) towarow przetadowywanych w temperaturze wyzszej niz ich temperatura zaptonu,
)

4) towardw, przy ktérych przetadunku powstajg fadunki elektrostatyczne, a z analizy zagrozen wynika, ze moze to
spowodowac¢ wybuch, uszkodzenie aparatury lub ze wptywa to na warunki BHP obstugi,
5) towaréw, przy ktorych przetadunku w obrebie urzadzen NO wystepujg pyty lub wiékna palnych ciat statych w ilo-
Sciach mogacych wytworzyé w potgczeniu z powietrzem mieszaninge wybuchowg
— powinny by¢ wyposazone w instalacje uziemiajgce zbiorniki transportowe, zapewniajgce kontrole ciggtosci uziemienia.
Przerwanie ciggtosci uziemienia powinno skutkowaé¢ zatrzymaniem przetadunku. Powyzsze wymagania nie dotycza
grawitacyjnego oprozniania zbiornikéw transportowych. W takim przypadku zbiornik transportowy powinien by¢ uziemiony
przed rozpoczeciem oprdzniania za pomocg przewodu uziemiajgcego do instalacji uziemiajgcej stanowiska nalewczego.

Rozdziat 3

Osprzet i wyposazenie urzadzen NO

§ 24. Elementy, podzespoty oraz zespoty urzagdzen NO objete przepisami dotyczacymi oznakowania CE powinny
spetnia¢ wymagania okreslone w tych przepisach.

§ 25. 1. Urzadzenia NO do przetadunku towaréw niebezpiecznych o wlasciwosciach zapalnych o temperaturze za-
ptonu do 60°C, samozapalnych, trujgcych lub zrgcych oraz gazéw powinny by¢é wyposazone w ztgcza awaryjnego roztg-
czania, chyba Ze przepisy rozdziatu 4 stanowig inaczej.

2. W przypadkach uzasadnionych wiasciwosciami przetadowywanych towardw niebezpiecznych istnieje mozliwos¢
odstgpienia od stosowania ztgcza awaryjnego rozigczania pod warunkiem zastosowania rownowaznego systemu bezpie-
czenstwa o podobnej skutecznosci, wskazanego w analizie zagrozen, zapewniajgcego odpowiedni poziom bezpieczen-
stwa i zaakceptowanego przez TDT.

3. Ztacze awaryjnego roztgczania musi by¢ zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem.



MT 20.09.2006 r. podstawa: art. 54 ust. 2 ustawy z 21.12.2000 r. o dozorze technicznym str. 7

4. Ztgcz awaryjnego roztgczania nie wymaga sie dla urzgdzen NO, ktére sg potgczone ze zbiornikiem transportowym,
skutecznie odtgczonym od Igdowego srodka transportu.

5. Ztgcz awaryjnego roztgczania nie wymaga si¢ dla ramion nalewczych wyposazonych w stozki hermetyzacyjne,
posiadajgce zintegrowany system zamykajacy przeptyw w przypadku wysuniecia sie ramienia z wtazu cysterny.

§ 26. Jezeli urzadzenie NO zostato wyposazone w ztgcze suchoodcinajgce, wéwczas ztgcze to powinno:

1) by¢ wyposazone w ukiad blokady wykluczajgcy mozliwos¢ samoczynnego otwarcia;

2) zapewnia¢ szczelnos¢ otworu po roztgczeniu;

3) by¢ wyposazone w zwalniacz reczny, umozliwiajgcy reczne roztgczenie, bez koniecznosci stosowania napedu.

§ 27. Przy okreslaniu lokalizacji i dtugosci ramienia przetadunkowego ramie to powinno spetniac nastepujgce warunki:
1) w potozeniu spoczynkowym zadna czes¢ ramienia nie powinna wystawaé poza obrys pomostu przetadunkowego;

2) zakres ruchéw ramienia oraz miejsce jego zamocowania powinny umozliwia¢ przeprowadzanie jego konserwacji
lub demontazu z pomostu przetadunkowego;

3) minimalna odlegtos¢ jakiegokolwiek elementu ramienia w potozeniu roboczym lub manewrowym od jakiejkolwiek
czesci konstrukceji lub wyposazenia pomostu przetadunkowego powinna wynosi¢ 0,30 m.

§ 28. Urzgdzenie NO na bocznicy kolejowej w potozeniu spoczynkowym nie powinno naruszac skrajni budowli kolejo-
wej na terenie punktow przetadunkowych.

§ 29. 1. Strefa pracy i strefa alarmowa urzadzenia NO wykonanego z elementoéw sztywnych powinny by¢ $cisle okre-
Slone w instrukcji eksploataciji.

2. Przekroczenie stref pracy przez elementy sztywne urzadzenia NO powinno samoczynnie uruchamia¢ ukfad alar-
mowy, jezeli taki uktad zostat zamontowany.

§ 30. 1. Uktady hydrauliczne w urzagdzeniach NO powinny by¢ zabezpieczone przed skutkami pekniecia przewodow
hydraulicznych lub innych elementéw. W przypadku pekniecia przewodu lub innego elementu powinno nastgpi¢ catkowite
unieruchomienie danego sitownika lub ograniczenie predkosci opadania elementu ramienia do predkosci sktadowej pio-
nowej nieprzekraczajgcej 0,01 m/s przy maksymalnym obcigzeniu.

2. Przecieki wewnetrzne w napedowych uktadach hydraulicznych nie powinny powodowac niekontrolowanych ruchéw
ramion. Sktadowa pionowa predkosci opadania kotnierza wylotowego nie powinna przekracza¢ 0,1 m/h.

§ 31. 1. Dopuszcza sie stosowanie w urzgdzeniu NO uktadu pneumatycznego do napedu zigcza awaryjnego rozig-
czania oraz zacisku szybkomocujgcego.

2. Uktady pneumatyczne powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia oczyszczajgce sprezone powietrze oraz zapobiega-
jgce jego zamarzaniu.

3. Przewody pneumatyczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

§ 32. 1. Urzadzenia NO przeznaczone dla towardéw, ktérych przetadunek odbywa sie w podwyzszonych temperatu-
rach, powinny by¢é wyposazone w instalacje grzewcza.

2. Instalacja grzewcza nie powinna ogranicza¢ ruchow roboczych urzadzenia NO.

3. Urzadzenia NO wyposazone w elektryczng instalacje grzewczg powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig
porazenia prgdem elektrycznym.

4. Elektryczne instalacje grzewcze powinny by¢ zaopatrzone w uktady umozliwiajgce kontrole i sterowanie mocag
grzewczg w zaleznosci od temperatury otoczenia, tak aby zapewnione byto utrzymanie temperatury przetadowywanego
towaru w wymaganym zakresie.

5. (uchylony).

§ 33. 1. Wszystkie elementy i obudowy urzadzenia NO, ktoérych temperatura powierzchni moze przekracza¢ 70°C,
powinny by¢ zaopatrzone w izolacje cieplng lub odpowiednie ostony zabezpieczajgce przed poparzeniem sie oséb pracu-
jacych w strefie pracy urzadzenia NO.

2. |1zolacja cieplna powinna byé wykonana z materiatéw charakteryzujgcych sie:
1) odpornoscig na oddziatywanie przetadowywanego towaru;

2) odpowiednig przewodnoscig cieplng i wtasnosciami mechanicznymi;

3) ognioodpornoscig.

§ 34. Urzadzenie NO przewidziane do zainstalowania w przestrzeni zagrozonej wybuchem powinno by¢é wyposazone
w instalacje i aparature elektryczng dobrang do parametrow sklasyfikowanej strefy zagrozenia wybuchem.

§ 35. Ochrona przed elekirycznoscig statyczng oraz ochrona przeciwporazeniowa urzadzen NO wyposazonych w
instalacje elektryczng powinna by¢ wykonana wedtug wymagan odpowiednich norm serii PN-EN 61340 oraz norm PN-E
05208, PN-IEC 60050-195 i PN-HD 60364-4-41.

§ 36. 1. Uktad elementéw sterowniczych — dzwigni i przyciskow sterowniczych — powinien by¢ wykonany w taki sposéb,
aby nie bylo mozliwe jednoczesne wigczenie przeciwnych ruchéw tego samego mechanizmu.

2. Przyciski i dzwignie sterownicze powinny powraca¢ do potozenia neutralnego (zerowego) po zaniku sity oddziaty-
wujgcej na te elementy.

3. Oznakowanie, napisy oraz symbole opisujgce przeznaczenie przyciskdw i dzwigni sterowniczych powinny w sposéb
jednoznaczny i czytelny umozliwia¢ ich odczyt, w kazdych warunkach pracy urzadzenia NO.
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§ 37. 1. W uktadach ciegnowych mechanizméw napedowych i uktadach wywazenia portowych ramion przetadunko-
wych nalezy stosowac liny stalowe wykonane wedtug wymagan norm serii PN-EN 12385 oraz innych norm miedzynaro-
dowych.

2. W uktadach ciegnowych, o ktérych mowa w ust. 1, nalezy stosowac¢ liny dwuzwite odprezone o co najmniej szeéciu
splotkach wielowarstwowych.

3. Wytrzymato$¢ na rozcigganie drutu lin stalowych powinna by¢ zgodna z normg PN-EN 12385.

4. Wspotczynnik bezpieczenstwa ciegien powinien wynosi¢ nie mniej niz 5, gdy na elementy urzadzenia NO zawie-
szone na ciegnach nie wchodzg ludzie; wspotczynnik bezpieczenstwa elementéw urzgdzenia NO zawieszonych na cie-
gnach, na ktére mogg wchodzi¢ ludzie lub przebywac pod nimi, powinien wynosi¢ nie mniej niz 10.

5. Mocowanie koncow ciegien do konstrukcji urzadzenia NO powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby wytrzymatos¢
takiego mocowania byta nie mniejsza niz wytrzymato$c¢ liny na rozerwanie w catosci (nie mniejsza od rzeczywistej sity
zrywajgcej ling w catosci).

6. Sposob mocowania i prowadzenia lin powinien eliminowa¢ nadmierne ich zginanie, mozliwo$¢ spadania z bebnow
i krazkéw oraz ocierania sie o konstrukcje urzadzenia NO lub o inne ciegna.

Rozdziat 4

Wymagania dodatkowe i szczegodlne dla urzagdzen NO przeznaczonych do przetadunku produktow naftowych w
bazach paliw ptynnych

§ 38. 1. Urzadzenia NO stanowigce wyposazenie baz (terminali) paliw ptynnych powinny spetnia¢ wymagania okre-
slone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane dotyczacych
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociggi przesytowe dalekosiezne stu-
zgce do transportu ropy naftowej i produktow naftowych i ich usytuowanie, oraz wymagania niniejszego rozdziatu.

2. Urzadzenie NO przeznaczone do napetniania oddolnego pojazdéw cystern powinno spetnia¢ nastepujgce wyma-

gania:

1) urzgdzenie NO powinno by¢ tgczone za posrednictwem ukfadu kontrolnego stanowiska nalewczego z pojazdem
cysterng za pomocg dziesieciostykowego standardowego ztgcza elektrycznego przewodem zwrotnym z czujnika
przepetnienia; koncéwka meska ztgcza powinna by¢ zamocowana na pojezdzie cysternie, a kohcéwka zenska po-
winna by¢ umieszczona w ukladzie kontrolnym stanowiska nalewczego urzgdzenia NO; w przypadku napetniania
produktami naftowymi | klasy cysterna drogowa powinna by¢ dodatkowo przytgczona do przewodu odprowadzania
oparéw;

2) czujnikami maksymalnego napetnienia mogg by¢é dwuprzewodowe czujniki termistorowe, dwuprzewodowe czujniki
optyczne, piecioprzewodowe czujniki optyczne lub elementy rownowazne, zapewniajgce co najmniej taki sam sto-
pien bezpieczenstwa, pod warunkiem ze system jest odporny na uszkodzenia; termistory powinny mie¢ ujemny
wspotczynnik temperaturowy;

3) uktad kontrolny stanowiska nalewczego urzgdzenia NO powinien byé przystosowany zaréwno do dwuprzewodo-
wych, jak i piecioprzewodowych systemow pojazdu cysterny;

4) urzgdzenie NO powinno mie¢ mozliwo$¢ potgczenia z pojazdem cysterng za posrednictwem wspdlnego przewodu
zwrotnego czujnikdw przepetnienia, ktére powinny byé podtgczone do dziesigtego styku ztgcza typu meskiego pod-
wozia pojazdu; styk dziesigty ztgcza zenskiego powinien by¢ potgczony z obudowg urzadzenia-uktadu kontrolnego,
ktoéra powinna by¢ potaczona z masg urzgdzenia NO.

3. Wszystkie pojazdy cysterny z oddolnym napetnianiem powinny by¢ zaopatrzone w tabliczki identyfikacyjne okresla-
jace typ zainstalowanych czujnikéw maksymalnego napetnienia, dwuprzewodowych lub piecioprzewodowych, oraz liczbe
ramion przetadunkowych, ktére mogg by¢ jednoczesnie podtgczone.

§ 39. Budowa instalacji napetniania oddolnego cieczg i odprowadzania oparéw urzgdzenia NO powinna wynika¢ z
rozmieszczenia wyposazenia pojazdu cysterny, z tym ze:

1) wysokos$¢ potozenia przytaczy do napetniania powinna wynosic¢: maksymalnie 1,4 m (przy préznej cysternie); mini-

malnie 0,5 m (przy cysternie napetnionej), zalecana wysokos¢ 0,7 m do 1,0 m;

2) poziome odlegtosci kro¢cdw powinny by¢ nie mniejsze niz 0,25 m; zalecany rozstaw 0,3 m;

3) przytacza do napetniania powinny by¢ rozmieszczone na dtugosci nieprzekraczajacej 2,5 m;

4) ztaczki odprowadzania oparéw powinny by¢ umieszczone po prawej stronie ztgczek cieczowych i na wysokosci
nieprzekraczajacej 1,5 m (przy proznej cysternie) i nie mniejszej niz 0,5 m (przy cysternie napetionej);

5) wyzej opisane przytgcza i ztgczki powinny by¢ umieszczone po jednej stronie pojazdu cysterny.

§ 40. Urzadzenie NO powinno byé wyposazone w uktady uniemozliwiajgce napetnianie zbiornikow cystern drogowych

i cystern kolejowych w przypadkach:

1) braku odpowiedniego sygnatu informujgcego o ciggtosci uziemienia i podtgczeniu czujnikdw maksymalnego napet-
nienia;

2) przekroczenia maksymalnego napetnienia komor zbiornika cysterny lub utraty ciggtosci uziemienia pomiedzy urzg-
dzeniem NO a cysterna.
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§ 40a. 1. Urzadzenie NO przeznaczone do napetniania cystern drogowych lub cystern kolejowych produktami nafto-
wymi | klasy powinno by¢ wyposazone w:

1) instalacje odprowadzania oparow;

2) urzgdzenie kontrolne zabezpieczajgce przed przepetnieniem cystern i blokujgce prace ramienia przetadunkowego
w przypadku wystgpienia awarii, utraty skutecznego uziemienia lub przepetnienia cysterny.

2. Urzadzenia NO przeznaczone do roztadunku cystern drogowych lub cystern kolejowych z produktéw naftowych |
klasy nie muszg by¢ wyposazone w uktady zapewniajgce hermetyczne opréznianie zbiornikdw transportowych, o ktérych
mowa w § 22 ust. 1, jezeli sg tak zaprojektowane i uzytkowane, aby catkowite roczne straty produktéw naftowych | klasy
nie przekraczaty wartosci 0,005% ich wydajnosci.

§ 41. Napehianie pojazdéw cystern powinno by¢ niemozliwe w przypadku, gdy przewdd odprowadzajgcy opary ze
zbiornika pojazdu cysterny nie jest podigczony.

§ 41a. 1. Zigcz awaryjnego rozigczania, o ktérych mowa w § 25, nie wymaga sie dla urzgdzen NO eksploatowanych
na stanowiskach zatadunku i roztadunku cystern kolejowych:

1) produktami naftowymi Ill klasy, jezeli cysterny kolejowe sg skutecznie zabezpieczone przed przemieszczeniem
podczas operacji przetadunkowych;

2) produktami naftowymi Il klasy, jezeli cysterny kolejowe zabezpieczone sg przed przemieszczeniem podczas ope-
racji przetadunkowych w sposéb wskazany w analizie zagrozen.

2. Urzadzenia NO eksploatowane na stanowiskach oddolnego zatadunku cystern drogowych powinny byé wyposa-
zone w zigcza suchoodcinajgce, spetniajace wymagania okreslone w § 26.

§ 41b. Podczas odgornego napetniania cystern drogowych i kolejowych ropg naftowg lub produktami naftowymi kon-
céwka ramienia nalewczego (przetadunkowego) powinna znajdowac sie jak najblizej dna zbiornika cysterny. Napetnianie
cystern powinno odbywac sie ze zmniejszong wydajnoscig przeptywu ropy naftowej lub produktéw naftowych na poczatku
i koncu procesu napetniania.

Rozdziat 5

Znakowanie

§ 42. 1. Kazde urzadzenie NO powinno by¢ zaopatrzone w tabliczke fabryczna, wykonang z materiatu trwatego i
odpornego na korozje oraz na dziatanie przetadowywanego towaru, trwale umieszczong w miejscu dostepnym do kontroli,
zawierajgcg co najmniej nastepujgce dane:

1) nazwe wytworcy;

2) numer fabryczny;

3) rok produkciji;

4) oznaczenie typu, o ile takie oznaczenie wystepuje;
)

5) parametry urzgdzenia ($rednica nominalna, natezenie przeptywu, cisnienie robocze i zakres dopuszczalnych tem-
peratur przetadowywanego towaru);

6) przeznaczenie urzgdzenia (rodzaj przetadowywanego towaru);

7) znak kontroli jakosci wytworcy;

8) data ostatniej proby cisnieniowej i stempel inspektora TDT przeprowadzajgcego badanie.

2. (uchylony).

§ 43. Kazde urzadzenie NO powinno by¢ oznaczone numerem ewidencyjnym, nadanym przez TDT.

§ 44. Na dojsciu (dojezdzie) do urzgdzenia NO nalezy umiesci¢ tablice ostrzegawcze — odpowiednie dla wymagan
przeciwpozarowych i strefy zagrozenia wybuchem, a takze napisy (tablice) wymagane szczegotowymi przepisami i instruk-
cjami bhp.

§ 45. Ruchome elementy konstrukcji urzagdzenia NO mogace stwarzaé zagrozenie dla otoczenia powinny by¢ ozna-
czone pasami ostrzegawczymi, zgodnie z odpowiednimi normami.

Rozdziat 6

Dokumentacja techniczna

§ 46. 1. W fazie projektowania urzgdzenia NO powinna by¢é opracowana dokumentacja techniczna co najmniej w
dwdéch egzemplarzach przedktadanych TDT w celu jej uzgodnienia.

2. Dokumentacja techniczna powinna zawierac:
1) wykaz zastosowanych przepiséw i norm;

2) rysunki zestawieniowe zespotdw i podzespotéw oraz rysunki wykonawcze elementéw, ktére pozwolg na dokonanie
sprawdzenia zgodnosci rozwigzan konstrukcyjnych z wymaganiami norm oraz niniejszego rozporzgdzenia;

3) wykaz materiatéw przewidzianych do budowy urzadzenia;
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4) dane techniczne izolacji cieplnej, w przypadku jej zastosowania;
5) schemat instalacji hydraulicznej i pneumatycznej, w przypadku ich zastosowania;
6) schemat instalacji grzewczej, w przypadku jej zastosowania;
7) schemat elektryczny napedu i sterowania, ideowy i montazowy, w przypadku ich zastosowania;
8) schemat elektryczny zasilania, w przypadku jego zastosowania;
9) instrukcje eksploatacji;
10) obliczenia wytrzymatosciowe urzadzenia NO w zakresie wynikajgcym z analizy zagrozenia;
11) analize zagrozen, o ktérych mowa w § 3;
12) program préb i badan podzespotéw i catego urzadzenia;
13) wzor tabliczki fabrycznej;
14) (uchylony).
3. Instrukcja eksploataciji, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 9, powinna zawiera¢ co najmniej:
1) ogolny opis urzadzenia, jego przeznaczenie i charakterystyke techniczng;

2) parametry pracy mechanizméw napedowych oraz ich zespotéw i elementéw wyposazenia (mechanicznego, elek-
trycznego, hydraulicznego lub pneumatycznego);

3) parametry pracy zastosowanych urzadzen zabezpieczajgcych;

4) opis czynnosci przy obstudze urzadzenia, opis dziatania urzgdzen sterowniczych i sygnalizacyjnych, wskazan przy-
rzagdéw pomiarowo-kontrolnych wraz z rysunkami rozmieszczenia tych urzadzen i przyrzgdéw, sposoéb i zasady
sterowania oraz obowigzki operatora i jego czynnosci przed, w czasie i po zakonczeniu pracy;

5) wymagania dotyczgce bezpiecznej eksploatacji urzadzenia NO, w zaleznosci od jego przeznaczenia i warunkow
pracy;

6) informacje dotyczace wymaganych kwalifikacji i uprawnien oséb zajmujgcych sie obstugg i konserwacjg urzagdzenia
NO;

7) zasady wykonywania czynnos$ci konserwacyjnych, z podaniem rodzajoéw i termindw przeprowadzanych przeglgdow,
oraz czynnosci wykonywane przez konserwatora, nalezgce do zakresu jego obowigzkdw;

8) instrukcje smarowania, zawierajgca okreslenie miejsc — punktow smarowania; rodzajéw stosowanych srodkéw uzy-
wanych do smarowania, w szczegolnosci olejow i smaréw, oraz okreséw smarowania;

9) wykaz usterek lub nieprawidtowosci, ktére moga wystgpi¢ podczas eksploatacji urzadzenia NO, z podaniem przy-
czyn i sposobu ich usuniecia;

10) terminy planowanych przeglagdéw technicznych, o charakterze zapobiegawczym, z podaniem zakresu czynnosci
przegladu i wykazu elementéw podlegajacych wymianie po danym okresie eksploatacji urzadzenia;

11) wtasnosci przetadowywanego towaru w formie kart charakterystyki;
12) okreslenie strefy pracy, a dla urzgdzenia NO wykonanego z elementéw sztywnych rowniez strefy alarmowej;
13) szczegolne dane projektowe, zwigzane z czasem zycia urzgdzenia, w szczegoélnosci w przypadku:
a) pelzania — projektowang liczbe godzin pracy urzagdzenia w okreslonych temperaturach,
b) zmeczenia — projektowang liczbe cykli przy okreslonych poziomach naprezen,
c) korozji — projektowany naddatek na korozje.
4. Niezbedny zakres instrukcji eksploatacji urzadzenia NO okresla projektant.

§ 47. 1. W fazie rejestracji urzadzenia NO przedktadana jest TDT dokumentacja rejestracyjna co najmniej w dwoch
egzemplarzach. Dokumentacja ta powinna zawierac:

1) opis urzgdzenia NO zawierajgcy jego rodzaj i przeznaczenie, miejsce zamontowania, rok budowy, numer fabryczny,
dopuszczalne cisnienie robocze i obliczeniowe, zakres dopuszczalnych temperatur roboczych, maksymalng prze-
pustowos$c, srednice nominalng elementow rurowych, dlugos¢ catkowitg i gabaryty urzgdzenia dla charakterystycz-
nych stanéw pracy, rodzaj napedu, rodzaj pradu i napiecie zasilania, opis ochrony przeciwporazeniowej, rodzaj
wytgcznikéw krancowych, opis urzadzen sygnalizacyjnych i awaryjnych, mase gtéwnych elementéw i mase catko-
witg;

2) dokumenty dostarczane przez wytwarzajgcego wraz z elementami i osprzetem urzgdzenia NO, okreslone w prze-
pisach dotyczacych oznakowania CE albo w specyfikacjach technicznych uzgodnionych z TDT, w zakresie istotnym
dla oceny wyjsciowego poziomu bezpieczenstwa urzgdzenia;

3) rysunki zestawieniowe urzadzenia NO w czytelnej skali z naniesionymi gltdbwnymi wymiarami oraz zwymiarowanymi
strefami alarmowg i pracy urzadzenia lub zespotu urzadzen, w przypadku ich zastosowania;

4) rysunek strefy pracy z zaznaczeniem potozenia urzgdzen, usytuowaniem urzgdzen kabiny sterowniczej, zaworéw
rozdzielczych taczacych rurociggi technologiczne lub przesytowe i innych urzgdzen znajdujgcych sie w strefie pracy
urzgdzenia NO;

5) schemat instalacji hydraulicznej i pneumatycznej, w przypadku ich zastosowania;
6) schemat instalacji grzewczej, w przypadku jej zastosowania;
7) schemat elektryczny napedu i sterowania, w przypadku ich zastosowania;
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8) instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji i napraw w jezyku polskim, w przypadku urzgdzen importowanych;
9) swiadectwa i poswiadczenia:
a) poswiadczenie prawidtowego wykonania i zbadania wystawione przez wytworce elementéw urzgdzenia NO,

b) poswiadczenie prawidiowego zmontowania urzgdzenia NO i przeprowadzenia przez zaktad montujacy prob po
montazu urzgdzenia NO,

c) poswiadczenie z przeprowadzonych badan nieniszczgcych (radiograficznych lub ultradzwiekowych) odpowie-
dzialnych spawanych ztgczy montazowych, w przypadku ich zastosowania,

d) Swiadectwo wedtug PN-EN 10204 dla lin, w przypadku ich zastosowania,
e) protokoty z pomiaréw elektrycznych, w przypadku zastosowania instalacji elektrycznej,

f) deklaracje zgodnosci WE i instrukcje fabryczne dla urzadzen w wykonaniu przeciwwybuchowym, jezeli takie
urzgdzenia sg zastosowane;

10) oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, w
przypadku urzadzen NO instalowanych na nowo budowanych obiektach budowlanych;

11) okreslenie wielkosci stref zagrozenia wybuchem dla urzgdzenia NO, w przypadku ich wystepowania;

12) opis budowy, dziatania i regulacji mechanizméw napedowych oraz ich zespotéw i elementéw wyposazenia (mecha-
nicznego, elektrycznego, hydraulicznego lub pneumatycznego);

13) opis budowy, dziatania i regulacji zastosowanych urzadzen zabezpieczajgcych;
14) skrocong instrukcje obstugi, umieszczang przy urzgdzeniu NO.

2. Dokumenty, o ktérych mowa powyzej, mogg zostac¢ przedtozone TDT w fazie rejestracji urzadzenia w jednym eg-
zemplarzu, jezeli zostaty one przediozone TDT w fazie projektowania urzadzenia NO, zostaty uzgodnione przez TDT i nie
ulegly modyfikacjom oraz pozostajg w dyspozycji TDT. W takim przypadku w dokumentac;ji rejestracyjnej nalezy wskazac,
jakie dokumenty zostaty przekazane do TDT w fazie projektowania i pozostajg w jego dyspozyciji.

Rozdziat 7

Eksploatacja

§ 48. Urzadzenie NO nalezy eksploatowa¢ zgodnie z przeznaczeniem i dokumentacjg techniczna.

§ 49. Skrécona instrukcja obstugi, o ktérej mowa w § 47 ust. 1 pkt 14, dotyczaca bezposredniej obstugi urzadzenia
NO powinna znajdowac sie w miejscu obstugi urzadzenia.

§ 50. 1. Wykorzystanie urzgdzenia NO do przetadunku innego towaru niz przewidziany w dokumentacji techniczne;j
wymaga zgody projektanta lub producenta oraz TDT.

2. W przypadku braku projektanta i producenta wykorzystanie urzgdzenia NO do przetadunku innego towaru niz prze-
widziany w dokumentac;ji technicznej wymaga zgody TDT.

§ 51. 1. Dla kazdego urzadzenia NO eksploatujgcy powinien prowadzi¢ dokumentacje eksploatacyjng dokumentujaca
czynnosci w zakresie obstugi, obejmujgcg co najmniej:

1) rodzaj przetadunku (napetnianie, opréznianie);

2) rodzaj przetadowywanego medium;

3) usterki i nieprawidtowosci wynikte w trakcie przetadunku;

4) uwagi, spostrzezenia.

2. W zakresie wymagan, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, dopuszcza sie prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej
w wersji elektronicznej.

§ 52. Przy obstudze urzagdzen NO wymagane jest posiadanie kwalifikacji uzyskanych stosownie do przepiséw wyda-
nych na podstawie art. 23 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.

§ 53. Pomiary elektryczne urzgdzenh NO wyposazonych w aparature elektryczng nalezy wykonywac nie rzadziej niz
raz w roku.

§ 54. W fazie eksploatacji urzgdzenia NO TDT wykonuje nastepujgce rodzaje badan technicznych:
1) badanie odbiorcze — badanie po montazu na miejscu eksploatacii;

2) badanie okresowe — badanie wykonywane w toku eksploatacji, majgce na celu sprawdzenie aktualnego stanu tech-
nicznego urzadzenia NO;

3) badanie dorazne — badanie wynikajace z doraznych potrzeb i sytuacji eksploatacyjnych oraz w ramach nadzoru i
kontroli eksploatacji urzgdzenia NO.

§ 55. Badanie odbiorcze w miejscu eksploatacji urzgdzenia NO obejmuje co najmniej:

1) badanie budowy, polegajgce na sprawdzeniu zgodnosci urzgdzenia NO z przedtozong dokumentacjg rejestracyjng,
o ktérej mowa w § 47;

2) proby cisnieniowe, z tym ze:
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a) wszystkie elementy cisnieniowe urzgdzenia NO powinny byé poddane prébie hydraulicznej przy ci$nieniu wyno-
szacym 1,5 x maksymalne cisnienie robocze przez okres nie krotszy niz 30 minut; podzespoty ciSnieniowe po-
winny by¢ poddane prébie hydraulicznej u producenta przed ich zabezpieczeniem antykorozyjnym lub zatoze-
niem izolaciji cieplnej,

b) hydrauliczna préba cisnieniowa catego urzadzenia powinna by¢ wykonana po catkowitym jego montazu,

c) préba hydrauliczna z uzyciem wody w wyjatkowych przypadkach i za zgodg TDT moze by¢ zastgpiona préba z
zastosowaniem innej cieczy lub gazu; sposéb przeprowadzenia préby cisnieniowej powinien zosta¢ w takim
przypadku okreslony w instrukcji eksploatacji urzadzenia NO i zaakceptowany przez TDT na etapie uzgodnienia
dokumentacji technicznej urzadzenia;

3) sprawdzenie urzgdzen zabezpieczajgcych, w tym blokad ryglujgcych, w przypadku ich zastosowania;
4) sprawdzenie dziatania urzadzenh wytgczajgcych krancowych i koncowych, w przypadku ich zastosowania;

6) sprawdzenie dziatania mechanizmoéw napedowych w przypadku ich zastosowania;
7) sprawdzenie predkosci ruchéw roboczych;

8) sprawdzenie stanu ztgcza awaryjnego rozigczania;

9) proébe dziatania ztgcza suchoodcinajgcego;

)
)
5) sprawdzenie stanu ciegien, ich zamocowan oraz elementéw zawieszenia, w przypadku ich zastosowania;
)
)
)

10) sprawdzenie protokotéw pomiaréw elektrycznych (rezystancji izolacji, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i
odgromowej, rezystancji kotnierza izolacyjnego), w przypadku zastosowania w urzgdzeniu NO instalacji przeciwpo-
razeniowej i odgromowej;

11) sprawdzenie szczelnosci przy cisnieniu roboczym.

§ 56. 1. Badanie okresowe urzgdzenia NO przeprowadza sie nie rzadziej niz w terminach podanych w tabeli stano-
wigcej zatgcznik do rozporzgdzenia, uwzgledniajgc rodzaj urzadzenia, ktérego badanie dotyczy, w zakresie obejmujacym:

1) sprawdzenie ksiegi rewizyjnej, dokumentacji eksploatacyjnej oraz protokotéw okreslonych w § 55 pkt 10;
2) sprawdzenie, czy zrealizowano zalecenia z poprzedniego badania;
3) przeprowadzenie préb i badan, o ktérych mowa w § 55 pkt 3-9i 11;

)

4) sprawdzenie dziatania ztgcza awaryjnego rozigczania w okresie co pie¢ lat w ramach hydraulicznej proby cisnie-
niowej z wyjatkiem ztgczy jednorazowego stosowania; w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa
lub innymi istotnymi powodami Dyrektor TDT, na wniosek eksploatujgcego, moze odstgpi¢ od sprawdzenia dziata-
nia ztgcza awaryjnego roztgczania.

2. W ramach badania okresowego hydrauliczng probe cisnieniowa:
1) urzadzenia NO okreslonego w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a—c przeprowadza sie co pie¢ lat w sposéb okreslony w § 55 pkt 2;

2) elastycznych przewodow bedgcych na wyposazeniu urzgdzen NO lub zbiornikéw transportowych przeprowadza sie
w sposo6b okreslony w PN-EN ISO 1402.

3. W czasie préby, o ktérej mowa w ust. 2, nalezy sprawdzi¢, czy nie wystepujg odksztatcenia elementéw oraz nie-
szczelnosci urzgdzenia.

4. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek eksploatujgcego, Dyrektor TDT — po przeprowadzeniu z wynikiem po-
zytywnym rewizji zewnetrznej w ramach badania doraznego eksploatacyjnego — moze odroczy¢ termin wykonania proby
cisnieniowej do szesciu miesiecy, przy czym odroczenie terminu moze nastgpi¢ najwyzej dwukrotnie, tak aby tgczny czas
odroczenia nie przekroczyt dwunastu miesiecy.

5. Rewizja zewnetrzna, o ktérej mowa w ust. 4, polega na wykonaniu oceny wizualnej urzgdzenia NO w miejscach
dostepnych oraz sprawdzeniu dziatania jego osprzetu i urzadzen zabezpieczajgcych, a takze sprawdzeniu ksiegi rewizyj-
nej urzadzenia i dokumentacji eksploatacyjnej, o ktérej mowa w § 51, oraz protokotéw okreslonych w § 55 pkt 10.

§ 57. 1. Badanie dorazne moze by¢ wykonane jako badanie:
1) eksploatacyjne przeprowadzane na wniosek eksploatujgcego po naprawie lub modernizacji;

2) kontrolne przeprowadzane przez TDT w celu kontroli przestrzegania warunkéw technicznych okreslonych niniej-
szym rozporzadzeniem oraz warunkow technicznych dozoru technicznego;

3) poawaryjne lub powypadkowe przeprowadzane przez TDT w przypadku wystgpienia niebezpiecznego uszkodzenia
lub nieszczesliwego wypadku zwigzanego z eksploatacjg urzgdzenia NO.

2. Zakres badania doraznego okresla inspektor TDT przeprowadzajgcy badanie.
§ 58. (uchylony).

§ 58a. 1. Eksploatujgcy urzadzenie NO moze dokona¢ wymiany:

1) manometréw i termometrow,

2) armatury zaporowe;j,

3) przyrzaddw cieczowskazowych,

4) zaworéw redukcyjnych,

5) urzadzen zasilajgcych,
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6) elastycznych przewodoéw bedgcych na wyposazeniu urzadzenia NO, ale niebedacych jego statym elementem, wraz
z koncoéwkami przytgczeniowymi z jednej strony do urzadzenia NO, a z drugiej strony do zbiornika transportowego,
ktore jako kompletne nie zawierajg zadnych elementéw posrednich miedzy tymi koncowkami

— o ile wymiana nie wymaga stosowania technologii spajania lub przerdbki plastyczne;j.

2. Nowo zainstalowane elementy, o ktérych mowa w ust. 1, powinny by¢ tego samego typu, o takich samych parame-
trach, charakterystyce i nastawach jak elementy wymieniane. Zastosowane elastyczne przewody powinny by¢ tego sa-
mego typu, o takich samych parametrach i charakterystyce jak przewody wymieniane.

3. Wymiana elementéw, o ktérych mowa w ust. 1, powinna by¢ nadzorowana przez osoby odpowiedzialne za nadzo6r
eksploatacyjny urzgdzenia NO i udokumentowana w dokumentacji eksploatacyjnej, o ktérej mowa w § 51.

§ 58b. 1. Naprawa lub modernizacja urzadzen do napetniania i oprézniania zbiornikdw transportowych powinna byc¢
przeprowadzana przez podmioty posiadajgce uprawnienia wydane przez TDT oraz na podstawie uzgodnionej przez TDT
dokumentac;ji techniczne;j.

2. Wykonanie naprawy lub modernizacji powinno by¢ potwierdzone pisemnie przez wykonawce.
3. Po zakonczeniu naprawy lub modernizacji nalezy przeprowadzi¢ badanie, o ktérym mowa w § 57 ust. 1 pkt 1.
§ 59. (uchylony).

§ 60. Dopuszcza sie mozliwos¢ podtaczenia urzgdzenia NO do kotnierza zaworu wylotowego zbiornika o $rednicy
nominalnej réznej od $rednicy nominalnej urzadzenia, przy zastosowaniu kro¢cow redukcyjnych, o nie wiecej niz 50%.

§ 61. 1. Elastyczne przewody powinny by¢:

1) dobierane odpowiednio do charakterystyk przetadowywanego materiatu zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 853,
PN-EN 854, PN-EN 855, PN-EN 856, PN-EN 857, PN-EN 1360, PN-EN ISO 1825, PN-EN 1761, PN-EN 1762, PN-
EN 1947, PN-EN 12434, PN-EN ISO 7840, PN-EN ISO 8469 oraz innych norm miedzynarodowych lub specyfikaciji
technicznych stosowanych odpowiednio;

2) trwale oznakowywane w sposob umozliwiajgcy ich identyfikacje.

2. Kazdy elastyczny przewdd powinien by¢ zaopatrzony w trwale z nim potaczong tabliczke wykonang z materiatu
odpornego na korozje, zawierajgcg co najmniej nastepujace dane:

1) nazwe lub znak wytworcy;

2) numer normy lub okreslenie przeznaczenia (dopuszczone rodzaje przetadowywanych towarow);
3) numer fabryczny i date produkcji;

4) wartos¢ cisnienia prébnego.

3. Dane, o ktérych mowa w ust. 2, mogg by¢ naniesione na korpusach zakonczen przewodéw.

Rozdziat 8

Wymagania dodatkowe dla portowych ramion przetadunkowych

§ 62. Konstrukcja morskich ramion przetadunkowych powinna spetnia¢ minimalne warunki okreslone przez OCIMF.

§ 63. Przy okreslaniu srednicy ramion przetadunkowych nalezy przyjmowac predkosc¢ przeptywu ciektego towaru przez
ramig przetadunkowe nie wigkszg niz 11 m/s.

§ 64. Cisnienie obliczeniowe ramienia przetadunkowego powinno wynosi¢ minimum 1,6 MPa.
§ 65. Zakres ruchéw ramienia przetadunkowego oraz miejsce jego zamocowania powinny umozliwi¢ takie potozenie

tréjcztonowego przegubu sferycznego, by byta mozliwo$¢ dokonania czynnosci jego konserwacji lub demontazu na pomo-
Scie przetadunkowym.

§ 66. Dlugosc ramienia przetadunkowego powinna zapewniaé jego potgczenie z kothierzem zaworu wylotowego statku
zbiornikowego i swobodny ruch ramienia w wymaganej strefie obstugi.

§ 67. Dopuszczalna wielko$¢ przesuniecia zbiornikowca wzdtuz linii cumowniczej, mierzona od osi zespotu ramion
przetadunkowych, moze wynosi¢ +3,1 m. Dopuszczalna wielko$¢ przemieszczania poprzecznego zbiornikowca od lgdu
moze wynosi¢ 3,1 m.

§ 68. Srednica ramion przetadunkowych z napedem recznym nie moze byé wigksza niz DN 200.

§ 69. Trojczionowy przegub sferyczny powinien by¢ tak skonstruowany, aby w dowolnym potozeniu ramienia ptasz-
czyzna kotnierza wylotowego ramienia przetadunkowego wykazywata tendencje do samoczynnego zajmowania pozycji
prostopadtej do lustra wody, za$ sita potrzebna do dowolnego ustawienia tego przegubu nie byta wieksza niz 30 daN.

§ 70. Inne niz reczne napedy ramion przetadunkowych powinny by¢ wykonane w sposdb umozliwiajacy w sytuacjach
awaryjnych przejscie na naped reczny.

§ 71. W dowolnej pozycji ramienia przetadunkowego w stanie manewrowym ramie to powinno by¢ catkowicie wywa-
zone.

§ 72. Zigcza spawane elementow cisnieniowych ramion przetadunkowych powinny podlega¢ kontroli radiograficznej
w 100%, natomiast elementéw nosnych w 10%. Odstepstwa od tych wymagan lub zmiana rodzaju badan nieniszczacych
wymaga zgody TDT.
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§ 73. Przeguby stanowigce potaczenia obrotowe powinny by¢ wyposazone w urzadzenia umozliwiajgce wymiane
uszczelek bez potrzeby demontazu gtdwnych podzespotéw ramienia. Wymaganie to nie dotyczy tréjczitonowego przegubu
sferycznego.

§ 74. 1. Ztacze awaryjnego roztgczania powinno by¢ tak skonstruowane, aby zapewniato szybkie i bezpieczne odta-
czenie ramienia przetadunkowego od zbiornikowca.

2. Kazde portowe ramie przetadunkowe powinno by¢ wyposazone w zigcze awaryjnego roztgczania.

3. Uruchomienie ztgcza awaryjnego roztgczania powinno by¢ mozliwe w przypadku uszkodzenia lub zaniku zasilania
elektrycznego.

4. Ztgcze awaryjnego roztgczania powinno by¢ wyposazone w ukfad blokady, wykluczajacy mozliwo$¢ jego otwarcia
sie w przypadku uszkodzenia uktadu zasilania lub spadku cisnienia.

5. W momencie zadziatania ztgcza awaryjnego roztgczania wymaga sie, aby sitowniki hydrauliczne zmiany wysiegu
rury wewnetrznej i zewnetrznej byty zablokowane i utrzymaty napetnione tadunkiem ramie w pozycji niezmiennej — oprécz
ruchu obrotowego.

6. Uktad instalacji hydraulicznej lub pneumatycznej uruchamiajgcy ztgcze awaryjnego roztgczania powinien by¢ tak
skonstruowany, aby niemozliwe bylto jego przypadkowe wigczenie.

§ 75. 1. Ramiona przetadunkowe powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia ryglujace zapewniajgce utrzymanie ramienia
w stanie unieruchomionym w pozycji spoczynkowej podczas wiatrow o predkosci do 45 m/s.

2. Hydrauliczne urzgdzenie ryglujgce moze by¢ stosowane pod warunkiem zastosowania dodatkowych zaworéw za-
mykanych recznie.

3. Mechanizm ryglujgcy w potozeniu spoczynkowym powinien by¢ tak skonstruowany, aby zapobiega¢ mozliwosci
wigczenia sie mechanizmu blokujgcego w czasie, gdy ramie przetadunkowe znajduje sie w potozeniu roboczym lub pod-
czas manewrowania.

§ 76. Wymaga sie stosowania prostowodu dla ramion o $rednicy DN 250 i wigkszych.

§ 77. Dla zespotu ramion przetadunkowych o napedzie hydraulicznym nie dopuszcza sie rownoczesnos$ci manewro-
wania ramionami. Wymaganie nie dotyczy sytuacji awaryjnego roztgczenia ramion.

§ 78. 1. W celu elektrycznego odizolowania ramienia od dziatania prgdéw btadzgcych nalezy zastosowa¢ na $rodko-
wym przegubie obrotowym tréjcztonowego przegubu sferycznego specjalny kotnierz izolacyjny.

2. Rezystancja kofnierza izolacyjnego powinna by¢ réwna lub wieksza niz 10 000 Q, mierzona przed i po zamontowa-
niu ramienia na stanowisku przetadunkowym.

§ 79. 1. Ramiona przetadunkowe powinny by¢ wyposazone w ukfad alarmowy ostrzegajgcy o przekroczeniu strefy
pracy ramienia.

2. Uktad alarmowy powinien sie uruchamia¢ samoczynnie, gdy ramie swobodnie wodzone przekroczy granice strefy
pracy.

§ 80. 1. Sygnat alarmowy powinien by¢ emitowany rownoczesnie w formie akustycznej i optycznej.

2. Sygnat optyczny powinien mie¢ charakter impulsowy o czestotliwosci 90 impulséw na minute z tolerancjg +30.

3. Alarmowy sygnat akustyczny powinien by¢ przerywany i powinien by¢ wyraznie styszalny w promieniu minimum 40
m przy wietrze 7° w skali Beauforta w najmniej korzystnym kierunku i predkosci dopuszczalnej dla stanu pracy ramienia.

Rozdziat 9

Przepisy przejsciowe i koncowe

§ 81. (uchylony).

§ 82. Dla portowych ramion przetadunkowych pracujgcych w obszarach zagrozonych wybuchem, eksploatowanych
przed dniem wejscia w zycie rozporzgdzenia, niewyposazonych w kotnierze izolacyjne, dopuszcza sie stosowanie instalacji
uziemiajgcej wyposazonej w tacznik w wykonaniu przeciwwybuchowym.

§ 83. 1. Urzadzenia NO eksploatowane przed dniem wejscia w zycie rozporzadzenia powinny do dnia 31 grudnia 2006
r. zostaé zgtoszone do badania w TDT wraz z dokumentacjg techniczng w dwoch egzemplarzach, o ktérej mowa w § 47.

2. W przypadku braku dokumentacji w zakresie, o ktérym mowa w ust. 1, moze by¢ sporzadzona dokumentacja
uproszczona zawierajgca co najmniej:

1) opis i charakterystyke techniczng;

2) rysunek zestawieniowy z podaniem gtdwnych wymiaréw urzgdzenia wraz z informacjg o odlegtosci od obiektow
znajdujgcych sie na stanowisku przetadunkowym oraz zastosowanych potgczeniach i uszczelnieniach;

3) instrukcje obstugi i konserwacji urzadzenia lub catego stanowiska uzgodniong ze stuzbami BHP, organami ochrony
Srodowiska i Panstwowa Strazg Pozarng — jezeli wymagajg tego przepisy odrebne;

4) dokument potwierdzajgcy wykonanie i zbadanie urzadzenia, jezeli taki dokument zostat wystawiony;

5) dokumenty dostarczane przez wytwarzajgcego elementy i osprzet urzgdzenia NO, okreslone w przepisach doty-
czgcych oznakowania CE — w przypadku urzgdzeh wprowadzonych do obrotu po dniu 1 maja 2004 r;
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6) dokumenty kontroli jakosci dla zastosowanych materiatéw, o ile takie dokumenty istnieja, lub wykaz zastosowanych
materiatow;

7) protokoty waznych pomiardw elektrycznych;

8) o$wiadczenie eksploatujgcego urzgdzenie NO o dotychczasowej pracy tego urzgdzenia z uwzglednieniem jego
awaryjnosci, przeprowadzonych modernizacji i zmian konstrukgc;ji.

§ 84. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia *.

" Rozporzgdzenie zostato ogtoszone w dniu 6 pazdziernika 2006 r.



MT 20.09.2006 r. podstawa: art. 54 ust. 2 ustawy z 21.12.2000 r. o dozorze technicznym  str. 16
Zatacznik do rozporzadzenia Ministra Transportu z dnia 20 wrzesnia 2006 r.
TERMINY BADAN OKRESOWYCH URZADZEN NO | ELASTYCZNYCH PRZEWODOW
Lp. Wyszczegodlnienie rodzajoéw urzgdzen NO i elastyczne przewody Forma dozoru Terminy badan
1 Portowe ramiona przetadunkowe petny co 1 rok
9 Urzadzenia do napetniania i oprézniania, w tym ramiona przetadunkowe do statych, cie- ein o 1 rok
klych i gazowych towaréw niebezpiecznych wg ADR/RID/ ADN/IMDG peiny
Urzgdzenia, w tym ramiona przetadunkowe, do napetniania i oprézniania pod cisnieniem
wyzszym niz 0,5 bara zbiornikéw transportowych dla towaréw zaklasyfikowanych do |,
3 II'lub 11l kategorii, przeznaczonych do ptynéw zaliczonych do grupy 2 zgodnie z przepi- ein o 3 lata
sami wydanymi na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny peiny
zgodnosci dotyczgcymi zasadniczych wymagan dla urzadzen cisnieniowych i zespotow
urzgdzen cisnieniowych
4 |Elastyczne przewody *)

*)

a) badania elastycznych przewodoéw stanowigcych state wyposazenie urzadzen NO powinny by¢ wykonywane w tych samych terminach co urzgdzenia

NO,

b) badania elastycznych przewodéw stanowigcych state wyposazenie tych zbiornikdw, w tym cystern w ruchu drogowym, kolejowym i zegludze $rédlgdowe;j,
powinny by¢ wykonywane w tych samych terminach co badania tych zbiornikéw.



MT 20.09.2006 r. podstawa: art. 54 ust. 2 ustawy z 21.12.2000 r. o dozorze technicznym  str. 17

Akty prawne UE wdrazane przez dany akt prawny/akty prawne go zmieniajgce (Wd) albo wymienione w tresci aktu
prawnego (Wy)

Sygnatura aktu | R? Nazwa Wd | Wy
prawnego
98/34/WE Dy | Dyrektywa 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiajgca procedure udzielania informacji | X

w zakresie norm i przepiséw technicznych
Uchylona przez dyrektywe 2015/1535/UE z dniem 06.10.2015 r.

2015/1535/UE Dy | Dyrektywa (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 wrze$nia 2015 r. ustanawiajaca procedure udzielania | X

informaciji w dziedzinie przepisow technicznych oraz zasad dotyczacych ustug spoteczenstwa informacyjnego (tekst jednolity)
(Tekst majacy znaczenie dla EOG)

<

2 Dy — dyrektywa, R — rozporzadzenie, De — decyzja.


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:31998L0034&qid=1676675451424
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32015L1535&qid=1692604542545
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Numer normy Tytut normy Dostep

PN-E-05208 Elektrycznos¢ statyczna — Metody pomiaru — Pomiar zdolnosci do elektryzaciji PKN

PN-EN 853 Weze i przewody z gumy — Weze i przewody hydrauliczne wzmocnione oplotem z drutu — PKN
Wymagania

PN-EN 854 Weze i przewody z gumy — Weze i przewody hydrauliczne ze wzmocnieniem tekstylnym — PKN
Wymagania

PN-EN 855 Weze i przewody z tworzyw sztucznych — Weze i przewody hydrauliczne z tworzyw termopla- PKN
stycznych ze wzmocnieniem tekstylnym — Wymagania

PN-EN 856 Weze i przewody z gumy — Weze i przewody hydrauliczne pokryte gumg, wzmocnione spiralg PKN
z drutu — Wymagania

PN-EN 857 Weze i przewody z gumy — Weze i przewody hydrauliczne wzmocnione zwartym oplotem z PKN
drutu — Wymagania

PN-EN 1360 Weze i przewody z gumy i z tworzyw sztucznych do instalacji dozujacych paliwo — Wymagania PKN

PN-EN 1761 Weze i przewody z gumy do cystern samochodowych dostarczajgcych paliwa — Wymagania PKN

PN-EN 1762 Weze i przewody z gumy do ptynnego gazu weglowodorowego LPG (w stanie cieklym lub PKN
gazowym) oraz do gazu ziemnego o cisnieniu do 25 bar (2,5 MPa) — Wymagania

PN-EN 1947 Weze pozarnicze — Weze ttoczne pétsztywne i zestawy wezy do pomp i pojazdow PKN

PN-EN 10204 Wyroby metalowe — Rodzaje dokumentéw kontroli PKN

PN-EN 12385-1 Liny stalowe — Bezpieczenstwo — Czgs¢ 1: Wymagania ogolne PKN

PN-EN 12385-2 Liny stalowe — Bezpieczenstwo — Czgs¢ 2: Definicje, oznaczenie i klasyfikacja PKN

PN-EN 12385-3 Liny stalowe — Bezpieczenstwo — Cze$¢ 3: Informacje dotyczace stosowania i konserwacji PKN

PN-EN 12385-4 Liny stalowe — Bezpieczenstwo — Cze$¢ 4: Liny splotkowe dla dzwignic PKN

PN-EN 12385-5 Liny stalowe — Bezpieczenstwo — Cze$¢ 5: Liny splotkowe dla dzwigow PKN

PN-EN 12385-6 Liny stalowe — Bezpieczenstwo — Czes$¢ 6: Liny splotkowe dla szybdéw goérniczych PKN

PN-EN 12385-7 Liny stalowe — Bezpieczenstwo — Czes$¢ 7: Liny o konstrukcji zamknietej dla szyboéw goérniczych PKN

PN-EN 12385-8 Liny stalowe — Bezpieczenstwo — Czesc¢ 8: Liny splotkowe napgdowe i nosno-napedowe dla PKN
kolei linowych zaprojektowanych do przewozu oséb

PN-EN 12385-9 Liny stalowe — Bezpieczenstwo — Czes$¢ 9: Liny no$ne o konstrukcji zamknietej dla kolei lino- PKN
wych zaprojektowanych do przewozu oséb

PN-EN 12385-10 Liny stalowe — Bezpieczenstwo — Czgs¢ 10: Liny jednozwite do ogdéinych zastosowan w kon- PKN
strukcjach technicznych

PN-EN 12434 Zbiorniki kriogeniczne — Przewody elastyczne dla czynnikéw kriogenicznych PKN

PN-EN 61340-2-1 Elektrycznos¢ statyczna — Czes$é 2-1: Metody pomiaru — Zdolno$¢ materiatéw i wyrobéw do PKN
rozpraszania tadunku elektrostatycznego

PN-EN 61340-2-3 Elektrycznos¢ statyczna — Czes$é 2-3: Metody badan stosowane do wyznaczania rezystanc;ji i PKN
rezystywnosci materiatéw statych, uzywanych do zapobiegania gromadzeniu sie tadunku elek-
trostatycznego

PN-EN 61340-3-1 Elektryczno$é statyczna — Czes$¢ 3-1: Metody symulacji oddziatywan elektrostatycznych — PKN
Ksztalty fali probierczej wytadowania elektrostatycznego dla Modelu Ciata Cztowieka (HBM)

PN-EN 61340-3-2 Elektrycznos¢ statyczna — Czesc¢ 3-2: Metody symulacji oddziatywan elektrostatycznych — Mo- PKN
del mechaniczny (MM) — Badanie elementéw

PN-EN 61340-4-1 Elektrycznos¢ statyczna — Czesc¢ 4-1: Znormalizowane metody badan do okreslonych zasto- PKN
sowan — Rezystancja elektryczna wyktadzin podtogowych i gotowych podtég PKN

PN-EN 61340-4-3 Elektrycznos¢ statyczna — Czesc¢ 4-3: Znormalizowane metody badan do okreslonych zasto- PKN
sowan — Obuwie

PN-EN 61340-4-4 Elektrycznos$¢ statyczna — Czes¢ 4-4: Znormalizowane metody badan do okreslonych zasto- PKN
sowan — Klasyfikacja miedzyoperacyjnych elastycznych konteneréw masowych (FIBC) pod
wzgledem wiasciwosci elektrostatycznych

PN-EN 61340-4-5 Elektrycznos¢ statyczna — Czesc¢ 4-5: Znormalizowane metody badan do okreslonych zasto- PKN
sowan — Metody oceny skutecznosci ochrony przed elektrycznos$cig statyczng, zapewnianej
przez obuwie i podtoge w uktadzie z udziatem cztowieka

PN-EN 61340-4-6 Elektrycznos$¢ statyczna — Czesc¢ 4-6: Znormalizowane metody badan do okreslonych zasto- PKN
sowan — Opaski nadgarstkowe

PN-EN 61340-4-7 Elektrycznos$¢ statyczna — Czes¢ 4-7: Znormalizowane metody badan do okreslonych zasto- PKN
sowan — Jonizacja

PN-EN 61340-4-8 Elektrycznos$¢ statyczna — Czesc¢ 4-8: Znormalizowane metody badan do okreslonych zasto- PKN
sowan — Ekranowanie wytadowan elektrostatycznych — Torebki

PN-EN 61340-4-9 Elektrycznos$¢ statyczna — Czes¢ 4-9: Znormalizowane metody badan do okreslonych zasto- PKN
sowan — Odziez

PN-EN 61340-5-1 Elektrycznosc¢ statyczna — Czesé 5-1: Ochrona przyrzgdow elektronicznych przed elektrycz- PKN

noscig statyczng — Wymagania ogoélne



https://sklep.pkn.pl/pn-e-05208-2002p.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-853-2015-05e.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-854-2015-05e.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-855-2002p.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-856-2015-05e.html
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PN-EN 61340-5-2 Elektrycznos¢ statyczna — Cze$¢ 5-2: Ochrona przyrzaddw elektronicznych przed elektrycz- PKN
noscig statyczng — Przewodnik uzytkownika
PN-EN 61340-5-3 Elektrycznos¢ statyczna — Cze$¢ 5-3: Ochrona przyrzadow elektronicznych przed elektrycz- PKN
noscig statyczng — Wiasciwosci i wymagania dotyczace klasyfikacji opakowan przeznaczo-
nych dla przyrzadéw wrazliwych na wytadowania elektrostatyczne
PN-EN ISO 1402 Weze i przewody z gumy i z tworzyw sztucznych — Badania hydrostatyczne PKN
PN-EN ISO 1825 Weze i przewody z gumy do naziemnego tankowania samolotéw oraz do spuszczania z nich PKN
paliwa — Wymagania
PN-EN ISO 7840 Mate statki — Weze paliwowe odporne na ogien PKN
PN-EN ISO 8469 Mate statki — Weze paliwowe nieodporne na ogien PKN
PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czgs$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczen- PKN
stwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym PKN
PN-IEC 60050-195 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki — Uziemienia i ochrona przeciwporaze- PKN

niowa



https://sklep.pkn.pl/pn-en-61340-5-2-2002p.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-61340-5-3-2015-11e.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-1402-2010e.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-1825-2018-02e.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-7840-2013-10e.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-8469-2013-10e.html
https://sklep.pkn.pl/pn-hd-60364-4-41-2017-09e.html
https://sklep.pkn.pl/pn-hd-60364-4-41-2017-09-a11-2017-11e.html
https://sklep.pkn.pl/pn-iec-60050-195-2001p.html

	Tytuł
	Polskie Normy
	Prawo UE

