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ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia 5 sierpnia 2023 r.

w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-bu-
dowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

(Dz. U. poz. 1563)

Zat. nr 1. Wz6r pieczeci
Zal. nr 2. Wzér karty uzgodnienia projektu

Zat. nr 3. Wzér zawiadomienia o uzgodnieniu projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budow-
lanego i projektu technicznego

§ 1. Rozporzgdzenie okresla:

1) rodzaje obiektdow budowlanych istotnych ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia
lub srodowiska przed pozarem, kleskg zywiotowg lub innym miejscowym zagrozeniem, ktérych projekty zagospo-
darowania dziatki lub terenu, projekty architektoniczno-budowlane oraz projekty techniczne wymagajg uzgodnienia
z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej, zwanego dalej ,uzgodnieniem”;

2) podstawowe dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego, ktére stanowig podstawe
uzgodnienia projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu
technicznego;

3) szczegotowy sposéb dokonywania uzgodnien projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architekto-
niczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego;

4) wzor pieczeci oraz karty uzgodnienia potwierdzajgcych uzgodnienie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego;

5) sposdb i zakres zawiadomienia o uzgodnieniu projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architekto-
niczno-budowlanego lub projektu technicznego, zwanego dalej ,zawiadomieniem o uzgodnieniu projektu”, oraz
wzor zawiadomienia o uzgodnieniu projektu.

§ 2. llekro¢ w rozporzadzeniu jest mowa o:

1) kategorii zagrozenia ludzi, strefie pozarowej, kondygnacji, grupie wysokosci, gestosci obcigzenia ogniowego — na-
lezy przez to rozumie¢ odpowiednio kategorie zagrozenia ludzi, strefe pozarowa, kondygnacje, grupe wysokosci i
gestos¢ obcigzenia ogniowego, okreslone w przepisach w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpo-
wiadac¢ budynki i ich usytuowanie, wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane;

2) urzadzeniach oddymiajgcych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia oraz instalacje stuzace do usuwania dymu i
ciepta;

3) materiatach niebezpiecznych pozarowo, zagrozeniu wybuchem, technicznych $rodkach zabezpieczenia przeciw-
pozarowego, urzgdzeniu przeciwpozarowym — nalezy przez to rozumie¢ odpowiednio materiaty niebezpieczne po-
zarowo, zagrozenie wybuchem, techniczne srodki zabezpieczenia przeciwpozarowego i urzgdzenia przeciwpoza-
rowe, okreslone w przepisach w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenow, wydanych na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej;

4) scenariuszu pozarowym — nalezy przez to rozumie¢ opis sekwencji mozliwych zdarzen w czasie pozaru, reprezen-
tatywnego dla danego miejsca jego wystgpienia lub obszaru oddziatywania, w szczegodlnosci dla strefy pozarowej
lub strefy dymowej, uwzgledniajgcy przede wszystkim:

a) sposo6b funkcjonowania urzadzen przeciwpozarowych, innych technicznych srodkéw zabezpieczenia przeciwpo-
zarowego, instalacji i urzadzen uzytkowych lub technologicznych oraz ich wspétdziatanie i oddziatywanie na
siebie,

b) rozwigzania organizacyjne niezbedne do wiasciwego funkcjonowania projektowanych zabezpieczen.

§ 3. 1. Obiektami budowlanymi istotnymi ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia lub
srodowiska przed pozarem, kleskg zywiotowg lub innym miejscowym zagrozeniem, ktorych projekty zagospodarowania
dziatki lub terenu, projekty architektoniczno-budowlane oraz projekty techniczne wymagajg uzgodnienia, s3:

1) budynek zawierajacy strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL 1l lub ZL V;

2) budynek $redniowysoki (SW), wysoki (W) lub wysokosciowy (WW), zawierajgcy strefe pozarowg zakwalifikowang

do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l lub ZL 1V;

3) budynek niski (N) zawierajgcy strefe pozarowg o powierzchni przekraczajgcej 1000 m?, zakwalifikowang do kate-
gorii zagrozenia ludzi ZL Ill, obejmujgcg kondygnacje nadziemng inng niz pierwsza;
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4) obiekt budowlany inny niz budynek, przeznaczony do uzytecznosci publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w kto-
rym przewiduje sie mozliwos$¢ jednoczesnego przebywania w strefie pozarowej ponad 50 oséb na powierzchni do
2000 m?;

5) obiekt budowlany zawierajacy strefe pozarowg PM, wolnostojgce urzadzenie technologiczne lub zbiornik poza bu-
dynkami, silos oraz plac sktadowy albo wiata, jezeli zachodzi co najmniej jeden z nastepujgcych warunkéw:

a) powierzchnia strefy pozarowej PM przekracza 1000 m2 i gesto$¢ obcigzenia ogniowego przekracza 500 MJ/m?,

b) taczna powierzchnia stref pozarowych PM w obiekcie budowlanym przekracza 2000 m? i gesto$¢ obcigzenia
ogniowego w tych strefach w przeliczeniu na ich tgczng powierzchnie przekracza 500 MJ/m?,

c) powierzchnia strefy pozarowej PM przekracza 5000 m?,
d) wystepuje zagrozenie wybuchem;
6) garaz:

a) wielokondygnacyijny,

b) jednokondygnacyjny zamkniety, wymagajgcy zastosowania urzgdzenia oddymiajgcego lub statego samoczyn-
nego urzadzenia gasniczego wodnego,

c) zawierajgcy w strefie pozarowej stanowiska postojowe przeznaczone dla wiecej niz 20 samochoddw na stano-
wiskach wielopoziomowych;

7) obiekt budowlany objety obowigzkiem stosowania systemu sygnalizacji pozarowej, statych urzagdzen gasniczych
lub dZwiekowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepisow w sprawie ochrony przeciwpozarowej budyn-
kow, innych obiektéw budowlanych i terenéw, wydanych na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpozarowej;

8) stanowisko postojowe dla pojazdu przewozgcego towary niebezpieczne oraz parking, na ktéry jest usuwany pojazd
przewozacy towary niebezpieczne;

9) obiekt budowlany stanowigcy zrédto wody do celow przeciwpozarowych, w tym sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa
z hydrantami zewnetrznymi, przeciwpozarowy zbiornik wodny, oraz stanowisko czerpania wody do celow przeciw-
pozarowych;

10) tunel o dtugosci ponad 100 m przeznaczony do ruchu pojazdow lub pieszych;
11) obiekt jadrowy;
12) obiekt budowlany z instalacjg fotowoltaiczng o mocy zainstalowanej elektrycznej wiekszej niz 50 kW;

13) drogi pozarowe do obiektow, o ktérych mowa w pkt 1-7, 11 i 12, niestanowigce drog publicznych, wymagane
przepisami rozporzgdzenia wydanego na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej.

2. W przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budow-
lanego, a takze zapewniania drogi pozarowej do obiektu budowlanego, gdy ze wzgledu na charakter lub rozmiar rob6t
niezbedne jest sporzadzenie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego lub
projektu technicznego, ktdérego rozwigzania projektowe dotyczg warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowla-
nego, o ktérym mowa w ust. 1, wymagane jest uzgodnienie.

§ 4. 1. Podstawe uzgodnienia stanowig niezbedne do stwierdzenia zgodnosci projektu z wymaganiami ochrony prze-
ciwpozarowej dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego, zalezne od jego przeznacze-
nia, sposobu uzytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, sposobu magazynowania lub sktadowania, warun-
kéw technicznych oraz wystepujgcych w nim zagrozen pozarowych, obejmujgce:

1) w przypadku projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w szczegdlnosci:

a) informacje o powierzchni zabudowy, kubaturze brutto, wysokosci i liczbie kondygnaciji,
b) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania,

c¢) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez
Sciany zewnetrzne i dachy,

d) informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace pomieszczen zagrozonych wy-
buchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej,

e) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o odlegtosciach od sasiadu-
jacych obiektow budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametrach wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne,

f) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym informacje
o:

— drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych,

— zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymagane;j ilosci wody do celéw przeciwpo-
zarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytu-
owaniu zrédet wody do celéw przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody
oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdow pozarniczych,

g) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej, zastosowanych
na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciw-
pozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu;
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2) w przypadku projektu architektoniczno-budowlanego, w szczegolnosci:
a) informacje o powierzchni wewnetrznej, kubaturze brutto, wysokosci i liczbie kondygnaciji,

b) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materiatéw niebezpiecz-
nych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z proceséw technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb
— charakterystyke pozaréw przyjetych do celdw projektowych,

c) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania,

d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej kondygnacji, a takze w po-
mieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé si¢ na zewngtrz pomieszczen,

e) informacje o podziale na strefy pozarowe,

f) maksymalng gestos$¢ obciazenia ogniowego poszczegdinych stref pozarowych PM wraz z warunkami przyjetymi
do jej okreslenia,

g) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez
elementy budowlane,

h) informacje o wystepowaniu materiatow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen zagrozo-
nych wybuchem,

i) informacje o warunkach i strategii ewakuac;ji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajace liczbe i stan
sprawnosci oséb przebywajgcych w obiekcie,

j) informacje o doborze urzgdzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzgdzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania,

k) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym informacje o
punktach poboru wody do celdw przeciwpozarowych, nasadach stuzgcych do zasilania urzadzenh gasniczych i
innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dZzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do
nich dojsciach,

1) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach wptywajgcych
na odlegtosci dopuszczalne,

m) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej zastosowanych
na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciw-
pozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym;

3) w przypadku projektu technicznego, w szczegdlnosci:

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacii,

b) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materiatéw niebezpiecz-
nych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb
— charakterystyke pozaréw przyjetych do celdow projektowych,

c) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania,

d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej kondygnacji, a takze w po-
mieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen,

e) informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okresleniem sposobu jego wykonania,

f) maksymalng gestos$¢ obciagzenia ogniowego poszczegoinych stref pozarowych PM wraz z warunkami przyjetymi
do jej okreslenia,

g) informacje o klasie odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowe;j i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez ele-
menty budowlane oraz o klasie reakcji na ogien elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego pomiesz-
czeh i drog ewakuacyjnych,

h) informacje o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach zagrozonych wybuchem i strefach
zagrozenia wybuchem, oraz rozwigzaniach techniczno-budowlanych, instalacyjnych i urzgdzeniach zabezpie-
czajgcych przed powstaniem wybuchu, jak rowniez ograniczajgcych jego skutki,

i) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposoéb, uwzgledniajgce liczbe i stan
sprawnosci os6b przebywajgcych w obiekcie, wraz z danymi o przewidywanych $rodkach do ewakuacji oséb o
ograniczonej zdolnosci poruszania sieg,

j) informacje o urzadzeniach przeciwpozarowych oraz o innych instalacjach i urzgdzeniach stuzgcych bezpieczen-
stwu pozarowemu, wraz z charakterystyka tych urzadzen i instalaciji,

k) informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w tym wentylacyjnej, ogrzew-
czej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz instalacji i urzgdzen technologicznych,

1) informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych,

m) informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy,

n) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatar ratowniczych, w tym informacje o
punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach umozliwiajgcych zasilanie urzgdzen gasniczych
i innych rozwigzaniach stuzgcych tym dziataniom, dzwigach dla ekip ratowniczych oraz prowadzgcych do nich
dojsciach.
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2. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej okresla sie w catosci lub w czesci, stosownie do zakresu
uzgadnianego projektu oraz przewidywanych w projekcie rozwigzan.

3. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej mogg by¢ okreslone przez odwotanie sie do danych zawar-
tych w projekcie architektoniczno-budowlanym lub projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu, jezeli dane te nie ulegty
zmianie i sg wiasciwe do zakresu uzgadnianego projektu technicznego.

§ 5. Uzgodnienia projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu tech-
nicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego dokonuje sie w trakcie sporzgdzania tych projektow przez projek-
tanta, w toku wzajemnej wspotpracy z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, zwanym dalej ,rzeczo-
znawcyg”, polegajacej na:

1) konsultacji rozwigzan projektowych w zakresie oceny ich zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;

2) wymianie uwag i stanowisk w zakresie projektowanych technicznych srodkéw zabezpieczenia przeciwpozarowego;

3) opracowaniu scenariusza pozarowego dla obiektu budowlanego lub jego czesci stanowigcej odrebng strefe poza-
rowg, w ktorych przewidziano stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, statych urzadzen gasniczych, urzadzen
oddymiajgcych lub urzadzen zapobiegajgcych zadymieniu.

§ 6. 1. W przypadku uzgodnienia projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowla-

nego, projektu technicznego lub projektu urzgdzenia przeciwpozarowego, sporzgdzonego w postaci papierowej, odcisk
pieczeci i podpis rzeczoznawcy, potwierdzajgce uzgodnienie projektu, umieszcza sie:

1) w przypadku projektu zagospodarowania dziatki lub terenu — w czesci rysunkowej projektu na rysunku zagospoda-
rowania dziatki lub terenu, sporzgdzonym na aktualnej mapie do celéw projektowych lub jej kopii;

2) w przypadku projektu architektoniczno-budowlanego — w czesci rysunkowej projektu na rzucie pierwszej kondygna-
cji nadziemnej, a gdy czes¢ rysunkowa projektu go nie zawiera, na rzucie najwyzszej kondygnacji podziemnej albo
na rzucie najnizszego charakterystycznego poziomu;

3) w przypadku projektu technicznego — w czesci rysunkowej projektu na rzucie kondygnaciji albo poziomu, o ktérych
mowa w pkt 2, a gdy czes¢ rysunkowa projektu ich nie zawiera, na schemacie i rysunku z projektowanymi rozwig-
zaniami zasadniczych elementéw wyposazenia instalacyjno-budowlanego, istotnych dla bezpieczenstwa pozaro-
wego obiektu budowlanego;

4) w przypadku projektu urzadzenia przeciwpozarowego — w czgs$ci rysunkowej projektu na rzucie kondygnacji albo
poziomu, o ktérych mowa w pkt 2, a gdy projekt ich nie zawiera, na rysunku z projektowanymi rozwigzaniami za-
sadniczych elementow urzgdzenia przeciwpozarowego.

2. Wzér pieczeci potwierdzajgcej uzgodnienie projektu jest okreslony w zatgczniku nr 1 do rozporzadzenia.

3. W polu pieczeci ,data i podpis” okre$la sie date dokonania uzgodnienia projektu zagospodarowania dziafki lub
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego lub projektu urzadzenia przeciwpozarowego i
umieszcza sie podpis rzeczoznawcy, a wyrazenia ,bez uwag” i ,z uwagami” skresla sie odpowiednio w przypadku uzgod-
nienia projektu bez uwag albo z uwagami.

4. W przypadku uzgodnienia z uwagami projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-bu-
dowlanego, projektu technicznego lub projektu urzadzenia przeciwpozarowego uwagi umieszcza sie w sposob czytelny
pod odciskiem pieczeci potwierdzajgcej uzgodnienie, a w przypadku braku miejsca po adnotacji ,verte” — na odwrocie
czesci rysunkowej. Pod uwagami na odwrocie czesci rysunkowej umieszcza sie date i podpis rzeczoznawcy.

5. Potwierdzenia uzgodnienia projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego lub projektu urzgdzenia przeciwpozarowego, sporzgdzonego w postaci papierowej w oprawie wie-
lotomowej, dokonuje sie co najmniej w jednym z toméw tego projektu, z adnotacjg o tomach, ktérych to uzgodnienie doty-
czy.

§ 7. 1. W przypadku uzgodnienia projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowla-
nego, projektu technicznego lub projektu urzadzenia przeciwpozarowego, sporzgdzonego w postaci elektroniczne;j:

1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym rzeczoznawcy opatruje sie plik komputerowy z tym projektem albo
wszystkie pliki komputerowe z tym projektem, gdy projekt jest zapisany w wiecej niz jednym pliku, oraz

2) karte uzgodnienia projektu sporzgdza sie w postaci elektronicznej i zapisuje w pliku komputerowym w formacie
PDF, ktéry opatruje sie kwalifikowanym podpisem elektronicznym rzeczoznawcy w dniu opatrzenia tym podpisem
pliku komputerowego albo plikéw komputerowych z projektem.

2. Wzér karty uzgodnienia projektu jest okreslony w zatgczniku nr 2 do rozporzadzenia.
3. Pliki komputerowe, o ktérych mowa w ust. 1, znakuje sie kwalifikowanym elektronicznym znacznikiem czasu.
4. Nazwe pliku komputerowego z kartg uzgodnienia, stanowigcg zatgcznik do uzgodnionego projektu, oznacza sie

zgodnie ze sposobem okreslonym w przepisach w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego, wyda-
nych na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

§ 8. Uzgodnienie projektu technicznego jest rownoznaczne z uzgodnieniem projektu urzgdzenia przeciwpozarowego,
jezeli tacznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) zakres zawartych w projekcie technicznym danych o projektowanych rozwigzaniach dotyczgcych urzgdzenia prze-
ciwpozarowego obejmuje co najmniej jego budowe, zakres i cel stosowania, parametry techniczno-uzytkowe, spo-
séb dziatania w warunkach normalnych i w przypadku pozaru, sposob powigzania z innymi instalacjami i urzadze-
niami budowlanymi obiektu budowlanego, instalacjami i urzgadzeniami technologicznymi oraz sieciami
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(urzgdzeniami) lub instalacjami zewnetrznymi, w stopniu szczegdtowosci umozliwiajgcym prawidtowe wykonanie,
oraz warunki poddawania przeglgdom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym;

2) przy uzgodnieniu projektu technicznego rzeczoznawca zamiescit adnotacje, ktérych urzadzen przeciwpozarowych
dotyczy to uzgodnienie.

§ 9. 1. Zawiadomienie o uzgodnieniu projektu sporzgdza si¢ w formie dokumentu elektronicznego i zapisuje w pliku
komputerowym w formacie PDF.

2. Wz6r zawiadomienia o uzgodnieniu projektu jest okreslony w zatgczniku nr 3 do rozporzgdzenia.

3. Plik komputerowy z zawiadomieniem o uzgodnieniu projektu rzeczoznawca opatruje kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.
4. Nazwe pliku komputerowego z zawiadomieniem o uzgodnieniu projektu oznacza sie:
1) ZoUZG_PZT_x_y_z — w przypadku zawiadomienia o uzgodnieniu projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
2) ZoUZG_PAB_x_y_z — w przypadku zawiadomienia o uzgodnieniu projektu architektoniczno-budowlanego,
3) ZoUZG_PT_x_y_z — w przypadku zawiadomienia o uzgodnieniu projektu technicznego,
)

4) ZoUZG_PZT-PAB_x_y_z — w przypadku zawiadomienia o uzgodnieniu projektu zagospodarowania dziatki lub te-
renu i projektu architektoniczno-budowlanego,

5)ZoUZG_PZT-PT_x_y_z—w przypadku zawiadomienia o uzgodnieniu projektu zagospodarowania dziatki lub terenu
i projektu technicznego,

6) ZoUZG_PAB-PT_x_y_z—w przypadku zawiadomienia o uzgodnieniu projektu architektoniczno-budowlanego i pro-
jektu technicznego,

7) ZoUZG_PZT-PAB-PT_x_y_z — w przypadku zawiadomienia o uzgodnieniu projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego

— gdzie symbol:
X — 0znacza numer uprawnien rzeczoznawcy, w ktorym znak ukosnik prawy (/) zastepuje sie kropka (.),
y — 0znacza nazwe powiatu wiasciwego dla miejsca lokalizacji inwestycji,
z — oznacza date sporzgdzenia plikdw napisang w formacie rrrr.mm.dd.

5. Rzeczoznawca przesyta zawiadomienie o uzgodnieniu projektu do komendanta wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej wiasciwego dla miejsca lokalizacji inwestycji za posrednictwem elektronicznej skrzynki podawcze;.

6. W przypadku projektu sporzadzonego w postaci papierowej dopuszcza sie sporzgdzenie i przestanie zawiadomienia
0 jego uzgodnieniu w postaci papierowe;.

§ 10. 1. Do postepowan administracyjnych wszczetych i niezakonczonych przed dniem wejscia w zycie niniejszego
rozporzadzenia stosuje sie przepisy dotychczasowe.

2. Piecze¢ potwierdzajgca uzgodnienie projektu, wykonana przed dniem wejscia w zycie niniejszego rozporzgdzenia,
wedtug wzoru okreslonego w zatgczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17
wrzeénia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budow-
lanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej, zachowuje waznos$¢ i moze by¢ stosowana do uzgadniania projektow sporzagdzonych w postaci
papierowej do dnia 31 grudnia 2028 r.

§ 11. Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem 9 sierpnia 2023 r."

Zalaczniki do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. (poz. 1563)

" Niniejsze rozporzadzenie byto poprzedzone rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. poz. 1722),
ktore traci moc z dniem wejscia w zycie niniejszego rozporzgdzenia zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy
— Prawo budowlane oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. poz. 1557).



MSWiA 05.08.2023 r. podstawa: art. 6g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej str. 6

Zalacznik nr 1

WZOR PIECZECT

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN
PRZECTWPOZAROWYCH

(tytal zawodowy, 1mie 1 nazwisko) Nr upr. (nr)

" (dataipodpis)

Zgodnosc projekin z wymaganiami

ochrony przeciwpozarowe)
stwierdzam

bez uwag* Z Uwagami®:

Objasnienia:

Uzyte we wzorze pieczeci wyTaZenia w nawiasach oemaczajy:

13  tytul zawodowy, imig i narwizke — pole do nmisszczenia tytulu zawodowego rzeczoznawcy, o KMOrym mowsa
w oart. 11k ust. 1 pkt 1 ustawy z dmia 24 sierpmia 1991 r. o ochronie preeciwpozarows] (Dz. Uz 2022 1
poz. 2057, z poEn. zm ), oraz imdenia i nazwiska rzeczoznawcy;

2} or- pole do umisszcrenia mumern nprawnien nadanego w akcie powolinia rZeczoZnawey;

3) data i podpis — pole do okreslenia prezez rzeczozmawcee daty dokonsmia uzpodnienia projektu
zagospodarowania dzsiki lub teremn, projektu architektoniczno-bndowlanego, projekm technicznesns lnb
projekim nrzgdzenia preeciwpoZaroweEo 1 nmisszczenia preez niego podpisn

* Wiepoirzebne skreshic.
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Zalacznik nr 2
WZOR
Bzeczromnawea do spraw zaberpieczen preecrwpozarewych 00
(dat)
......... {nmglnr
EKARTA UZGODNIENTA

pod wzgledem zpodnocel z wymaganiami ochrony prreciwpozarowe)

Nazwa projekin 1 zanmerzemia budowlaneso:

Data opracowania projekmn
Adres imwestyen (obisktn budowlanege lob wreadzenia prescrwpozarowegzo) hob mme dane
na femat jej lekalizacy:

Wazwa pliku lub plikow kmnpmemw_',i:h z uzgndmnn_',m pujalmam

Data ﬂnnanu uzgudmm pm_]ekm

Zgodnosc projektu z wymagamam ochrony preecwpozarowe) stelerdzam:
[ bez wwag;

1 uzgndmemadnkm prey warzgledmenm meistomegoe odstapiema od projektowamch
warunkow ochrony preeciwpoZzarowe) w projekele zagospodarowania dzialk Iub terenn /
projekeie architektonicmmo-budewlanym®;

1 uzgodmena dokonane prey wwzgledmento rorwigzan zannennych w stosunku do wymagan
ochrony preeciwpoZarowe].

Padpisano
hwaljfikowamm podpizen
aleltraniczrym

! Walesy wskazad, czy jest to projekt:
—  zagospodarowanda deialki b teremn,
- mmmm - t.lﬂ:lﬂl.mh
- ta:hni-:my,

dzenia preeciwpodarowesn.
“Wpﬂ}p&ﬂ.‘umﬁﬂnmapm#hxmgamul&qpﬂktﬂcmp albo g
N e b AL PCpOsRIoe, K WO o
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Zalacznik nr 3

WZOR

TAWIADOMIENTE O UZGODNIENIU
O PROJEETU FAGOSPODAROWANIA DFIATET LUR TERENU (PZT)
O PROJEETU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGD (PARB)
O PROJEETU TECHNICZMEGD (PT)
Mazwa zamierzenis bodowlanego:

ewldancyjoe):

qunsw§]ust lmzpnrqdmmwydmegnnapudsmmem ﬁguslmsdmai#nm‘;mml?gl r. @ ochromie
prm:mwzarl:me_] (D= Uz 2022 1. poz. 2057, = poen. zm.), okreslajgcy obiekt budowlamy, ktorego projekt zostal

Warunki ochrony przeciwpozarowej-

1. Rodzaj obiekiu budowlanego
O budynek mieszkalny wielorodzinny

O budynek uiytecznosci publicznej

O budynek zamieszksnia rhicrowego

0O tudynek produkcyjoy

O budynek magazmmowy

O] budynek inwentarski

0 obiekt budowlany inny miz budynek, preesnaczony do ngytecznosci publicenej lub mmiesskania shiorowezo

O stamowisko czerpania wody do celow przeciwpoZarowych

O tunel o dugosc ponad 100 m preeznaczony do rechn pojazddw hub pieszyvch

O preeciwpozarowy shiomik wodmy

O stanowisko postojowe dla pojazdu preewosacego towary niebezpieczne hib parking, na kndry jest usawany pojazd
O siec wodociggowa preeciWpoSarowsa
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O wolnostojsce urzadrenis technologicane hib silog

O plac skladowy hub wista

O garss

[ obiekt budowlany = instalacjy fotoaroltaicens o mocy zainstalowanej elektrveenej wiskszej niz 50 KW
O droga podarowa

1. Dane podstawomwe

Powrerzchnia zabmadowny: ... mt | Powlerzchma WEWDBIEIEAT ..ol e m?

TWWSDKOAL. ..ot m | Eubatars BIumo: oo e e e T

Licrha kondypnacji: nadmiemnych .. ... s pedetemmych

Grupa wysckosci: [ miskis (W) [ sredmiowvsokie (SW) [ wysokis (W) [ wnysokosciows (WD

3. Charalterystylia zagrozenia pozarowesgo

Wystepowanie materisléw niebezpiecznych pozarowe: [J k[ nie

Zaprogenie wybuchem: [ wystepnje ] nie wystepuje
Pomieszrzenie zagrofone wybuchem: [ wystepuje [ nie wystepuje

Zagrozenia wynikajgce ze sposobu wiytkowania oraz z preewidywanych proceséw technologicznych®:

4. EKlasyfilkacja pofarows I uwagi na prremaczenie i sposob nivikowania

Fuodzsj ohiskin z weragi na preeznaczenie i sposobudvtkowanis: (] 2L O Om

Easteporazaprefeniabode: (J1ZLT Ozio Ozm Ozimy OZLv

Powierzchnia najwiskerej strefy podaromwe] PR L e e m*
i Zestodd ohrizienis OEIOWEED W TB] SIREIE: .. oo MIim*

Powierzchnia najwisksze] sely poEamome] T . e e e e e e i
i gestosc obcizZenia OEEoweED W BE) SEFIE: .. MIm?

Powierzchnia sirefy podarowej P o najwiskszej pesioscl obrigienia OFIBOWEED. ... o.ereeceeecaecn s eanonnernnsnnennsenn oo HI
i Zestodt ohrisfenia OEMIOTWEED W TE] SIEFIET ..o oot oottt e e e ee e e ee e e e et e e MI'm®

Powierzchnia srefy pofarowej I o najwickszej gestosci obrigfenia OFmBOWERD ... ovweree e eeee e ee e e s eeeonn DR
i gestosc obcizZenia OEIOWEED W EE) SIEEIE. .. e e e MIm?

Elasyiikacja w zakresie odpomosci pogarowe):
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5. Podstawowe informacje na temat liczby osob i strategii ewaluacji

Preewidywana Bozha osob wr oBEEKCIE. ... ettt e e e e e e e e e

Eoodygnacja, na ktoresj proewicje sie najodeksz lezbe 05000 ...
T R e 1 ot L P

Majwicksza Hezha 050 W POMEBSECEBETIN .. ... ..o oo e e e e e e e e e e
Strategia ewaknacji lnd= lub ich uwrstowania w inoy sposob?:

6. Dwobor urzgdren prreciwpozarowych
[ Instalacja wodociagowa preeciwpoiarows

[ bydramtami 25 [ hydrantami 33 [ hydrantami 52

[ zaworami hydrantowymi 52 [] nasads zasilajacy dls strazy pozarmnej
[ Stale ssmpczynne urzgdzenie gainicze wodne

O Stale ssmpczynne nrzgdzenie gainicze garowe

[ Pdlstale urzadzenie pasnicze wodne

[ Stale hib palstale urzgdzenia zsberpieczajgoe

O Urzadzenis inertymujace

(] Hydranty zepmetrme

[ Pompy w pompowni preeciwpodarowe]

[ System svpnalizacji pedarowei

O Urzadzenis transmisi slarméw pofarowych i sysnabdw nszkodzeniowych

[ Dewiskowy systern ostreemawrry

O Urzadzenia oddymisjgce

[ Urzadzenia zapobiegajace zadymienin

[ Exnrtyny dvmowe wyposatone w systemy sterowania

[ Preeriwpozarowe klspy odcinajace

O Dirzwi, bramy preeciwpozarowe hub inne zamkniecia wyposaione w systemy sterowania
[ Urzadrenia xshezpieczajace preed powstaniem wybuchn i opraniczajace jegn skt
[ Awaryine nSwistlenie ewsknascyjne

[ Przeciwpozarowy wylacmmik pradu

[ Dewig dla ekip ratowniczych

[ Zhiomik z zapasem wody do zasilania urzgdzed hob instalacji preeciwpoZarowych
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Dokonane uzgodnisnie stanowi uzgodnisnie projekin urzydzenia przeciwpozarowege: [ tak [ mie
Jesli fak, paledy enumeratywnie wymisnic urzadzenia przaciwpoiarowe, ktorych dotyczy o uzgodnienie:

7. Przypotowanie obiekin i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych

Droza peiarowa: [ doprowadzona [ niewymagana

Thoic wody do zewnetrznepo gaszenia pofarm: __............. d;¥somez oo m'

Zrodio wody do zewnetrznego saszenia poiarn:

O siet wodociagowa preeciwpoiarowa z hydrantami zewnetrznymi o srednicy nominalnej:
Oopweo Obpwioe ODwise

[ przeciwpoiarowy rhiomik wodny o pojemnosci: ... m'
O studnia o wydajnosci: .. oo dm¥is
Du&kwndnyusﬂhmpmephmep:zymlmqmﬂmm ................ dm¥s

0 008 00T ..o e e e e e
Inne istotne mformacie w zakresie preygoiowania obiektn do prowadzenia drialan ratowniczych®:

i. Reozwijzania zamienne do wymagan ochrony przeciwpnZarowej
Porwizzania zamienne: (] tak [ nie

Diane idemtyiikujace poetanomemie or g B L it e e e e e e

9. Imne istotne dane i informacje oraz ewentualne awagi*

! Wypelnia sis w przypadiu projekiu sporzydronegn W postaci papierowe].

*Zﬂmdﬂn[ﬁdﬂfﬂthwnmkwmypnmmw uheéhﬂgstu&umdnzahemuagudnmegupm]ﬂm
oAz projektowanych w nim rozwizan: w polach wybem oznacza sie wizystkie pazycie dotyczace nzgodnionych rozwigzan.

3 Wypelnia sie w postaci zwiezlego opisu.

iDwotyczy stef pozarowych o powierzchni preekraczajgcej 100 m®.
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