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ROZPORZADZENIE MINISTRA ENERGII
z dnia 28 sierpnia 2019r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1210)

Na podstawie art. 237%° § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z
2021 r. poz. 1162) zarzadza sie, co nastepuje:

§ 1. Rozporzadzenie okresla wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji urzadzen energetycznych.
§ 2. Uzyte w rozporzgdzeniu okreslenia oznaczaja:

1) urzadzenia energetyczne — urzadzenia, instalacje i sieci, w rozumieniu przepiséw prawa energetycznego, stoso-
wane w technicznych procesach wytwarzania, przetwarzania, przesytania, dystrybucji, magazynowania oraz uzyt-
kowania paliw lub energii;

2) urzadzenia energetyczne powszechnego uzytku — urzadzenia energetyczne przeznaczone na indywidualne po-
trzeby ludnosci lub uzywane w gospodarstwach domowych;

3) prace eksploatacyjne — prace wykonywane przy urzgdzeniach energetycznych z zachowaniem zasad bezpieczen-
stwa i wymagan ochrony $rodowiska w zakresie:

a) obstugi, majgce wptyw na zmiany parametrow pracy obstugiwanych urzadzen energetycznych,

b) konserwacji, zwigzane z zabezpieczeniem i utrzymaniem wymaganego stanu technicznego urzadzen energe-
tycznych,

c) remontéw urzgdzen energetycznych zwigzanych z usuwaniem usterek i awarii, w celu doprowadzenia ich do
wymaganego stanu technicznego,

d) montazu, niezbedne do instalowania i przytgczania urzgdzen energetycznych,

e) kontrolno-pomiarowym, niezbedne do dokonania oceny stanu technicznego, parametréw eksploatacyjnych, ja-
kosci regulacji i sprawnosci energetycznej urzgdzen energetycznych;

4) prace pomocnicze przy urzadzeniach energetycznych — prace niebedace pracami eksploatacyjnymi, do ktérych
zalicza sie w szczegdélnosci prace: budowlane, malarskie, porzagdkowe, pielegnacyjne, transportowe oraz zwigzane
z obstugg sprzetu zmechanizowanego;

5) strefa pracy — odpowiednio przygotowane miejsce lub stanowisko pracy w zakresie niezbednym do bezpiecznego
wykonywania prac eksploatacyjnych;

6) osoba uprawniona — osobe posiadajgca kwalifikacje potwierdzone na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 kwiet-
nia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 868 i 1093);

7) osoba upowazniona — osobe uprawniong, wyznaczong pisemnie przez pracodawce do wykonywania okreslonych
przez niego czynnosci lub prac eksploatacyjnych;

8) poleceniodawca — osobe upowazniong, wyznaczong przez pracodawce do wydawania polecen pisemnych, posia-
dajaca wazne Swiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru;

9) koordynujacy — osobe upowazniong, wyznaczong przez poleceniodawce do koordynacji prac okreslonych w pole-
ceniu pisemnym, zwigzanych z ruchem urzadzen energetycznych, posiadajacg wazne swiadectwo kwalifikacyjne
na stanowisku dozoru;

10) dopuszczajgcy — osobe upowazniong, wyznaczong przez poleceniodawce i upowazniong przez pracodawce do
wykonywania czynnosci zwigzanych z dopuszczeniem do prac eksploatacyjnych w zakresie przygotowania, prze-
kazania i likwidacji strefy pracy oraz zakonczenia pracy, posiadajgcg wazne $wiadectwo kwalifikacyjne na stanowi-
sku eksploatacji;

11) kierujacy zespotem — osobe upowazniong, wyznaczong przez poleceniodawce do kierowania zespotem, posiada-
jaca umiejetnosci zawodowe w zakresie wykonywanej pracy oraz wazne swiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku
eksploatacij;

12) zespodt — co najmniej dwie osoby wykonujgce prace;

13) odstep ergonomiczny — odstep w powietrzu dopuszczajgcy w ograniczonym zakresie btedy ruchowe i btedy w oce-
nie odlegtosci przy prowadzeniu prac przy minimalnej odlegtosci zblizenia, przy uwzglednieniu rodzaju czynnosci
wykonywanych przez osobe, jak i uzywanych narzedzi.

§ 3. Przepiséw rozporzadzenia nie stosuje sie do prac wykonywanych:

1) w podziemnych zaktadach gérniczych — w zakresie uregulowanym ustawg z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geo-
logiczne i gérnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064, 1339 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 234, 784 i 914),

2) przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych w obiektach jagdrowych w zakresie uregulowanym ustawg z dnia
29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 623 i 784);

3) przy urzadzeniach energetycznych powszechnego uzytku — w zakresie ich obstugi;
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4) przy urzadzeniach energetycznych zwigzanych z:

a) ruchem drogowym w zakresie uregulowanym ustawg z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz.
U. z 2021 r. poz. 450, 463, 694 i 720),

b) zeglugg srodlgdowa i morska w zakresie uregulowanym ustawg z dnia 21 grudnia 2000 r. o zegludze $rodlgdowej
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1863) oraz ustawg z dnia 18 wrzesnia 2001 r. — Kodeks morski (Dz. U. z 2018 r. poz.
2175);

5) przy urzadzeniach energetycznych, nad ktérymi prowadzone sg prace naukowo-badawcze w jednostkach do tego
powotanych;

6) przy urzadzeniach i instalacjach gazowych — w zakresie uregulowanym przepisami w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy budowie i eksploataciji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazu ziemnego.

§ 4. 1. Prace eksploatacyjne prowadzi sie zgodnie z instrukcjg eksploatacji urzgdzenia energetycznego lub grup urzg-
dzen energetycznych, zwang dalej ,instrukcja eksploatacji’, opracowang przez pracodawce, zawierajgcg w szczegolnosci:

1) charakterystyke urzadzenia energetycznego lub grupy urzadzen energetycznych;

2) opis w niezbednym zakresie uktadéw automatyki, pomiaréw, sygnalizacji, zabezpieczen i sterowan;

3) zestaw rysunkow, schematow i wykresow z opisami, zgodnymi z obowigzujgcym nazewnictwem w jezyku polskim;
)

4) opis czynno$ci zwigzanych z uruchomieniem, obstugg w czasie pracy i zatrzymaniem urzgdzenia energetycznego
w warunkach normalnej pracy tego urzadzenia;

5) zasady postepowania w razie awarii oraz zaktécen w pracy urzadzenia energetycznego lub grup urzgdzen energe-
tycznych;

6) wymagania w zakresie eksploatacji urzadzenia energetycznego oraz terminy przeprowadzania przegladéw, prob i
pomiaréw;

7) wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw przeciwpozarowych dla danego urzadzenia
energetycznego lub grupy urzadzen energetycznych;

8) identyfikacje zagrozen dla zdrowia i zycia ludzkiego oraz dla srodowiska naturalnego zwigzanych z eksploatacjg
danego urzgadzenia energetycznego lub grupy urzadzen energetycznych oraz zasady postepowania pozwalajgce
na eliminacje podanych zagrozen;

9) organizacje prowadzenia prac eksploatacyjnych;

10) wymagania dotyczgce srodkéw ochrony zbiorowej lub indywidualnej, zapewnienia asekuraciji, fgcznosci oraz innych
technicznych lub organizacyjnych srodkéw ochrony, stosowanych w celu ograniczenia ryzyka zawodowego, zwa-
nych dalej ,Srodkami ochronnymi”, okreslone w odrebnych przepisach;

11) wymagania kwalifikacyjne dla oséb zajmujacych sie eksploatacjg danego urzadzenia lub grupy urzadzen energe-
tycznych, okreslone w odrebnych przepisach.

2. Pracodawca zapewnia biezgcg aktualizacje instrukcji eksploatacji, o ktérej mowa w ust. 1.

§ 5. 1. Pracodawca moze upowazni¢ osobe do wykonywania w jego imieniu okreslonych czynnosci lub prac eksploa-
tacyjnych.

2. Pracodawca prowadzi wykaz os6b upowaznionych zawierajacy:
1) imie i nazwisko osoby;

2) zakres upowaznienia;

3) okres, na jaki upowaznienie zostato udzielone.

§ 6. 1. Prace eksploatacyjne wykonujg osoby upowaznione.

2. Pracodawca dopuszcza do wykonywania prac eksploatacyjnych przy urzadzeniach energetycznych osoby niebe-
dgce osobami uprawnionymi:

1) w celu przyuczenia do zawodu z uwzglednieniem przepiséw w sprawie zatrudnienia mtodocianych,
2) reprezentujgce organy nadzoru,
3) prowadzace specjalistyczne prace serwisowe

— wylgcznie pod nadzorem osoby upowaznione;.

3. Pracodawca okresla wykaz prac pomocniczych przy urzgdzeniach lub grupach urzadzen energetycznych, ktére
mogg by¢ wykonywane przez osoby niebedgce osobami uprawnionymi.

4. Osoby wykonujgce prace pomocnicze przy urzadzeniach energetycznych lub grupach urzadzen energetycznych
mogg wchodzi¢ w sktad zespotu wykonujgcego prace eksploatacyjne przy tych urzadzeniach lub grupach urzgdzen ener-
getycznych.

5. Pracodawca okresla sposob organizacji i nadzoru prac, o ktérych mowa w ust. 2—4.

§ 7. 1. Obiekty z zainstalowanymi urzgdzeniami energetycznymi oraz urzadzenia energetyczne oznakowuje sie w
sposéb umozliwiajgcey ich jednoznaczng identyfikacje.

2. Urzadzenia energetyczne stwarzajgce zagrozenie dla zdrowia lub zycia ludzkiego zabezpiecza sie przed dostepem
o0séb nieupowaznionych.
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§ 8. Zabroniona jest eksploatacja urzgdzen energetycznych bez przewidzianych dla nich urzgdzen ochronnych w
rozumieniu przepisow w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

§ 9. 1. Jezeli w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzgdzen technicznych i innych niebezpiecznych przestrzeniach
zamknietych urzgdzenia energetycznego okreslonych w ogdlnych przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy moga gro-
madzi¢ sie lub wystepowac pary cieczy lub gazy stwarzajgce zagrozenie dla zdrowia lub zycia, bezposrednio przed kaz-
dym wejsciem do tej przestrzeni urzgdzenia energetycznego:

1) przewietrza sig te przestrzen;

2) dokonuje sie w tej przestrzeni pomiaru stezenia par cieczy lub gazow;

3) sprawdza sie, czy stezenie par cieczy lub gazéw nie przekracza:

a) dopuszczalnych wartosci okreslonych w przepisach w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy,

b) wartosci okreslonych w przepisach w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowla-
nych i terenow;

4) w przypadku przekroczenia dopuszczalnych stezen par cieczy lub gazéw doprowadza sie do jego obnizenia co
najmniej do dopuszczalnych wartosci.

2. Jezeli nie jest mozliwe obnizenie stezenia par cieczy lub gazéw ponizej wartosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3,
rozpoczecie i prowadzenie prac jest dopuszczalne po zapewnieniu odpowiednich dodatkowych $rodkéw ochronnych, okre-
$lonych w instrukcji eksploatacii.

3. Wyniki pomiaréw, o ktérych mowa w ust. 1, rejestruje sie oraz przechowuje sie na zasadach okreslonych w przepi-
sach w sprawie badan i pomiaréw czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy.

§ 10. 1. Prace eksploatacyjne, przy ktérych wykonywaniu jest mozliwe gromadzenie sie lub wystepowanie pytow,
gazoéw, par cieczy lub mgiet, stwarzajgcych zagrozenie powstania pozaru lub wybuchu, prowadzi sie po usunieciu tego
zagrozenia lub zastosowaniu dodatkowych srodkéw ochronnych zgodnie z instrukcjg eksploatacii.

2. Strefa pracy, w ktorej istnieje mozliwo$¢ wystgpienia atmosfery wybuchowej, powinna spetia¢ wymagania okre-
Slone w przepisach w sprawie minimalnych wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscig wystg-
pienia w strefie pracy atmosfery wybuchowe;.

§ 11. 1. Prace eksploatacyjne w kottach lub zbiornikach wykonuje sie po ich technologicznym wytaczeniu, skutecznym
przewietrzeniu oraz zabezpieczeniu przed wystgpieniem czynnikow mogacych stwarza¢ zagrozenia dla os6b wykonuja-
cych te prace.

2. Podczas przebywania os6b wewnatrz kottéw lub zbiornikdow wszystkie wlazy otwiera sie i zabezpiecza przed ich
zamknieciem w sposob okreslony w instrukcji eksploataciji, a jezeli nie jest to wystarczajgce do dotrzymania wymaganych
parametrow temperatury powietrza w kotle lub zbiorniku, stosuje sie staty nadmuch powietrza z zewnatrz.

§ 12. 1. Prace eksploatacyjne w kottach oraz w komorach, kanatach i rurociggach sieci cieplnych nie mogg by¢ wyko-
nywane w temperaturze powyzej 40°C.

2. Osobom usuwajgcym awarig przy urzgdzeniach, o ktérych mowa w ust. 1, w temperaturze powyzej 40°C zapewnia
sie:

1) profilaktyczne positki i napoje chtodzgce zgodnie z przepisami w sprawie profilaktycznych positkdw i napojow;

2) srodki techniczne obnizajgce temperature powietrza;

3) $rodki ochrony indywidualnej, dodatkowe przerwy w pracy i miejsce odpoczynku, ustalane indywidualnie w zalez-

nosci od warunkow i specyfiki pracy.

§ 13. Zabronione jest wykonywanie prac eksploatacyjnych wewnagtrz urzgdzen energetycznych na co najmniej dwoch
poziomach réwnoczesnie, jezeli strefa pracy zostata usytuowana jedna nad drugg, bez wymaganego zabezpieczenia.

§ 14. Prace eksploatacyjne prowadzone na urzadzeniach, na ktérych lub w ktérych zainstalowano izotopowe zrodta
promieniowania, wykonuje sie po uprzednim zdemontowaniu i zabezpieczeniu izotopowych zrédet promieniowania lub
zabezpieczeniu przed promieniowaniem oséb wykonujacych te prace.

§ 15. 1. Prace eksploatacyjne wewnatrz urzgdzen i instalacji stuzgcych do dostarczania oraz magazynowania paliw,
wymagajgce wytgczenia tych urzgdzen i instalacji z ruchu, wykonuje sie po:

1) catkowitym odcieciu doptywu paliwa;

2) zabezpieczeniu armatury i urzadzeh odcinajgcych doptyw paliwa przed ich przypadkowym otwarciem w sposéb

okreslony w instrukcji eksploatacii;

3) oprdznieniu urzadzenia i instalacji z paliwa, jezeli z przyczyn technologicznych lub bezpieczenstwa jest to wyma-
gane;

4) zamknieciu armatury i urzgdzen odcinajacych odptyw paliwa i sprawdzeniu ich szczelnosci w sposéb okreslony w
instrukcji eksploatacji, a w przypadku stwierdzenia nieszczelnosci — po doprowadzeniu do wyeliminowania tych
nieszczelnosci;

5) zastosowaniu okreslonych w instrukcji eksploatacji srodkéw ochronnych zabezpieczajgcych przed wystgpieniem
czynnikdéw mogacych stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia lub zycia ludzkiego;

6) oznaczeniu strefy pracy oraz armatury i urzadzen odcinajgcych doptyw paliwa znakami bezpieczenstwa.
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2. Jezeli niewystarczajgcym zabezpieczeniem jest zamkniecie armatury i urzgdzen odcinajgcych doptyw paliwa, sto-
suje sie dodatkowe $rodki techniczne okreslone w instrukcji eksploatacji lub okreslone przez poleceniodawce.

§ 16. 1. Prace eksploatacyjne przy instalacjach cieplnych, wymagajgce wytaczenia tych instalacji z ruchu, wykonuje
sie po:
1) odigczeniu odcinkow instalacji, na ktérych majg byé prowadzone prace, poprzez zamkniecie armatury i urzgdzen
odcinajgcych doptyw czynnika grzewczego;
2) zabezpieczeniu armatury i urzadzen odcinajgcych doptyw czynnika grzewczego przed przypadkowym otwarciem w
sposob okreslony w instrukcji eksploatacii;

3) rozprezeniu, odwodnieniu i wychfodzeniu instalaciji, jezeli wymaga tego technologia prac;

4) sprawdzeniu szczelnosci armatury i urzadzen odcinajgcych doptyw czynnika grzewczego w sposéb okreslony w
instrukcji eksploatacji lub w sposdb okreslony przez poleceniodawce;

5) oznaczeniu strefy pracy oraz armatury i urzadzen odcinajgcych doptyw czynnika grzewczego znakami bezpieczen-
stwa.

2. Jezeli niewystarczajgcym zabezpieczeniem jest zamknigcie armatury lub urzgdzen odcinajgcych doptyw czynnika
grzewczedo, stosuje sie dodatkowe $rodki techniczne okreslone w instrukcji eksploatacji lub przez poleceniodawce.

3. Wymagania, o ktérych mowa w ust. 1, nie dotyczg prac, dla ktérych zastosowana technologia nie przewiduje wytg-
czenia urzadzen lub instalacji z ruchu.

§ 17. 1. Prace eksploatacyjne przy rurociggach, armaturze lub hydrotechnicznych urzgdzeniach odcinajgcych, wyma-
gajgcych wytgczenia ich z ruchu, wykonuje sie po:
1) odtaczeniu odcinkéw, na ktérych majg by¢ prowadzone prace, poprzez zamkniecie armatury lub hydrotechnicznych
urzgdzen odcinajgcych;
2) zamknieciu doptywu cieczy lub innych czynnikéw i sprawdzeniu, czy zamkniecia odcinajgce doptyw wody sg
szczelne;

3) zabezpieczeniu armatury i urzadzen odcinajgcych przed przypadkowg zmiang potozenia w sposdb okreslony w
instrukcji eksploatacii;

4) rozprezeniu i opréznieniu z cieczy lub innych czynnikéw rurociggdw, urzgdzen lub instalacji hydrotechnicznych, na
ktérych majg by¢ prowadzone prace, jezeli wymaga tego technologia prac;

5) oznaczeniu znakami bezpieczehnstwa strefy pracy oraz armatury i hydrotechnicznych urzgdzen odcinajgcych.

2. Jezeli niewystarczajgcym zabezpieczeniem jest zamknigecie armatury lub urzadzen odcinajgcych doptyw cieczy lub
innych czynnikéw, do odcinka rurociggu, na ktérym majg by¢ wykonywane prace, stosuje sie dodatkowe srodki techniczne
okreslone w instrukcji eksploatacji lub okreslone przez poleceniodawce.

3. Wymagania, o ktérych mowa w ust. 1, nie dotyczg prac, dla ktérych zastosowana technologia nie przewiduje wyia-
czenia urzadzenh lub instalacji z ruchu.

§ 18. 1. Prace eksploatacyjne w rurociggach ssgcych turbin wodnych, pompoturbinach i turbinach wodnych, umiesz-
czonych w komorach otwartych oraz komorach odwodnien, wykonuje sie po:

1) catkowitym odcieciu doptywu wody poprzez zamkniecie armatury i urzgdzen odcinajgcych jej doptyw;

2) zabezpieczeniu armatury i urzadzen odcinajgcych doptyw wody przed ich przypadkowym otwarciem w sposéb
okreslony w instrukcji eksploatacij;

3) odwodnieniu komor;
4) oznaczeniu strefy pracy oraz armatury i urzadzen odcinajacych znakami bezpieczenstwa.

2. Jezeli niewystarczajgcym zabezpieczeniem jest zamkniecie armatury lub urzgdzen odcinajgcych doptyw wody, w
miejscach wykonywania prac, o ktérych mowa w ust. 1, stosuje sie dodatkowe $rodki techniczne wymienione w instrukciji
eksploatacji okreslone przez poleceniodawce.

§ 19. Prace podwodne w elektrowniach wodnych i budowlach hydrotechnicznych, w tym wewnatrz sztolni, rurociggow
doprowadzajacych i odprowadzajgcych wode, wykonuje sie przy wytgczonych i zabezpieczonych przed zatgczeniem tur-
binach, hydrozespotach i pompach, w sposéb okreslony w instrukcji eksploatacji i zgodnie z przepisami w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac podwodnych.

§ 20. 1. Prace eksploatacyjne z uzyciem sprzetu ptywajgcego przy urzadzeniach, instalacjach i budowlach hydrotech-
nicznych wykonuje sie przy wytgczonych oraz zabezpieczonych przed przypadkowym zatgczeniem turbinach, hydroze-
spotach i pompach, w sposéb okreslony w instrukcji eksploatacji.

2. Turbiny, hydrozespoty i pompy, o ktérych mowa w ust. 1, oznacza si¢ znakami bezpieczenstwa, informujgcymi o
zakazie ich uruchamiania.

§ 21. 1. Przed przystgpieniem do prac eksploatacyjnych w strefie generatoréw elektrycznych chtodzonych wodorem,
przy zbiornikach wodoru, elektrolizerach wody oraz skfadach butli napetnionych wodorem przeprowadza sie pomiary ste-
zenh wystepujgcych tam gazéw i kontroluje sie, czy stezenie tych gazéw nie osigga wartosci okreslonych w przepisach w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw, po przekroczeniu ktérych grozi
niebezpieczenstwo wystgpienia wybuchu.
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2. Rozpoczecie prac, o ktérych mowa w ust. 1, moze nastgpi¢ dopiero po usunieciu lub zminimalizowaniu zagrozenia
pozarem lub wybuchem oraz obnizeniu stezen co najmniej do wartosci okreslonych w przepisach, o ktérych mowa w ust. 1,
oraz zastosowaniu dodatkowych $rodkéw ochronnych okreslonych w instrukcji eksploataciji.

3. Wyniki pomiaréw, o ktérych mowa w ust. 1, rejestruje sie oraz przechowuje zgodnie z przepisami w sprawie badan
i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy.

§ 22. 1. Przed przystgpieniem do prac eksploatacyjnych, wymagajgcych wytgczenia generatoréow elektrycznych, in-
stalacji wodoru, zbiornikow wodoru, elektrolizeréw wody z ruchu:

1) odcina sie doptyw wodoru do tych urzadzen i instalacji;
2) usuwa sie wodor z tych urzadzen i instalacji oraz przedmuchuje je gazem obojetnym;

3) sprawdza sie szczelnos¢ armatury i urzgdzen odcinajgcych doptyw wodoru, przeprowadzajgc pomiary obecnosci
wodoru w wylgczonych urzgdzeniach i instalacjach;

4) zabezpiecza sie armature i urzgdzenia odcinajgce przed przypadkowym otwarciem w sposdb okreslony w instrukc;ji
eksploatacij;

5) oznacza sie strefe pracy oraz armature i urzadzenia odcinajgce znakami bezpieczenstwa;

6) w sposo6b ciggly prowadzi sie pomiar obecnosci wodoru.

2. Czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, nie dotyczg prac w zakresie obstugi oraz prac kontrolno-pomiarowych lub
konserwaciji, jezeli instrukcja eksploatacji tak stanowi.

§ 23. 1. Prace eksploatacyjne przy urzadzeniach elektroenergetycznych moga by¢ wykonywane:

1) pod napieciem;

2) w poblizu napiecia;

3) przy wytgczonym napieciu.

2. Prace eksploatacyjne, o ktorych mowa w ust. 1, wykonuje sie z zastosowaniem metod i srodkéw ochronnych za-
pewniajagcych bezpieczenstwo pracy.

3. Minimalne odstepy w powietrzu od nieostonietych urzadzeh elektroenergetycznych lub ich czesci znajdujgcych sie
pod napieciem, wyznaczajgce zewnetrzne granice strefy pracy, majg nastepujgce wartosci:

Napiecie znamionowe urzadzenia Minimalny odstep w powietrzu wyznaczajacy zewnetrzng granice strefy pracy
pod napieciem w poblizu napiecia

kv mm mm
<1 bez dotyku 300
60 1120

6 90 1120
10 120 1150
15 160 1160
20 220 1220
30 320 1320
110 1000 2000
220 1600 3000
400 2500 4000
750 5300 8400

4. Stosujgc minimalne odstepy, okreslone w ust. 3, uwzglednia sie odstep ergonomiczny.

5. Wykonywanie prac przy urzgdzeniach elektroenergetycznych, wymagajgcych uzycia sprzetu zmechanizowanego,
moze odbywac¢ sie pod warunkiem, ze pracodawca okresli warunki prowadzenia i nadzoru tych prac, z uwzglednieniem
zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa.

6. Organizujac strefe pracy w poblizu napigcia zapewnia sie nieprzekroczenie minimalnych odstepow, o ktérych mowa
w ust. 3, zadng czescig ciata, odziezy, narzedziem lub jego elementem.

7. Przed rozpoczeciem prac pod napieciem lub w poblizu napiecia osoby skierowane do tych prac zapoznaje sie z
instrukcjg okreslajgca technologie, wymaganymi narzedziami oraz Srodkami ochronnymi, ktére stosuje sie podczas pro-
wadzenia tych prac.

§ 24. Przed przystapieniem do prac przy urzgdzeniach elektroenergetycznych, w przypadku, o ktérym mowa w § 23
ust. 1 pkt 3, wytgcza sie napiecie w sposéb uniemozliwiajgcy pojawienie sie napiecia na odtagczonych urzadzeniach.

§ 25. 1. Przed przystgpieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach elektroenergetycznych odtgczonych od napie-
cia:

1) stosuje sie zabezpieczenie przed przypadkowym lub celowym zatgczeniem napiecia w sposéb okreslony w instruk-

cji eksploatacii;

2) oznacza sie w sposob widoczny wszystkie miejsca odtagczenia;
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3) sprawdza sie, czy nie wystepuje napiecie na odtgczonych urzadzeniach;
4) uziemia sie odtgczone urzadzenia, jezeli wymaga tego technologia prac;
5) oznacza sie strefe pracy znakami bezpieczenstwa.

2. Uziemienie urzadzen lokalizuje sie tak, aby praca byta wykonywana w strefie ograniczonej uziemieniami i co naj-
mniej jedno uziemienie byto widoczne z miejsca wykonywania pracy, z zastrzezeniem § 32 pkt 2.

3. Jezeli nie jest mozliwe uziemienie urzadzeh w sposob okreslony w ust. 2, stosuje sie inne dodatkowe srodki tech-
niczne lub organizacyjne, zapewniajgce bezpieczenstwo prowadzenia prac okreslone w instrukcji eksploataciji.

§ 26. 1. Sprzet ochronny elektroizolacyjny oraz wskazujgcy napiecie ewidencjonuje sie i poddaje okresowym prébom
i badaniom w sposob okreslony w dokumentacji producenta.

2. Sposob ewidencjonowania i kontroli oraz przechowywania sprzetu ochronnego elektroizolacyjnego oraz wskazuja-
cego napiecie ustala pracodawca.

§ 27. 1. Prace eksploatacyjne, stwarzajace mozliwo$¢ wystgpienia szczegoélnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego, wykonuje sie na podstawie polecenia pisemnego.

2. Do prac eksploatacyjnych przy urzgdzeniach energetycznych, stwarzajgcych mozliwos$¢ wystapienia szczegolnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego, zalicza sie w szczegdlnosci prace:

1) wewnatrz zbiornikdw, kanatéw, urzadzen technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych
urzgdzenia energetycznego okreslonych w przepisach w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy, w tym w szczegoélnosci: w komorach paleniskowych kottéw, kanatach spalin, kanatach powietrza elektrofil-
tréw, absorberach, walczakach kottdw, kanatach i lejach zsypowych, rurociggach sieci cieplnych oraz w zbiornikach
paliw ptynnych i gazowych;

2) wewnatrz zasobnikéw wegla lub biomasy oraz zasobnikéw pytu weglowego lub biomasy;

3) niebezpieczne pod wzgledem pozarowym, wykonywane w strefach zagrozenia wybuchem;

4) w obiegach wody elektrowni i elektrocieptowni, wymagajgce wejscia do kanatéw, rurociggéw, rurociggéw ssawnych
i zbiornikdw, jak réwniez prace na ujeciach i zrzutach wody wykonywane z pomostéw, todzi lub barek oraz prowa-
dzone pod powierzchnig wody;

5) z zakresu konserwacji, remontéw, montazu, kontrolno-pomiarowe, wykonywane wewnatrz pylonéw lub gondoli oraz
prace z zakresu zewnetrznej konserwaciji elektrowni wiatrowej;

6) z zakresu konserwacji, remontéw, montazu, kontrolno-pomiarowe, wykonywane w poblizu nieostonietych urzadzen
elektroenergetycznych lub ich czesci, znajdujgcych sie pod napieciem;

7) z zakresu konserwacji, remontéw, montazu, kontrolno-pomiarowe przy urzgdzeniach elektroenergetycznych odia-
czonych od napiecia, lecz uziemionych w taki sposéb, ze zadne z uziemien nie jest widoczne z miejsca wykonywa-
nia pracy;

8) w wykopach lub na wysokosci;

9) z zakresu konserwacji, remontow, kontrolno-pomiarowe, wykonywane przy urzgdzeniach elektroenergetycznych
znajdujacych sie pod napigciem, z wytgczeniem prac wykonywanych stale przez osoby upowaznione w ustalonych
miejscach pracy na podstawie instrukcji eksploatacii;

10) z zakresu konserwacji, remontow, kontrolno-pomiarowe, wykonywane w wykopach lub rowach przy gazociggach i
innych urzgdzeniach gazowniczych lub rurociggach sieci cieplnych;

11) konserwacyjne, montazowe, demontazowe lub remontowe przy kolejowej sieci jezdnej trakcyjnej;

12) przy odtgczonych od napiecia lub znajdujgcych sie w budowie elektroenergetycznych liniach napowietrznych, ktére
krzyzujg sie w strefie ograniczonej uziemieniami ochronnymi z liniami znajdujgcymi sie pod napieciem lub mogg-
cymi znalez¢ sig pod napieciem, w tym z przewodami napowietrznej sieci trakcyjnej;

13) na skrzyzowaniach linii elektroenergetycznych znajdujgcych sie pod napieciem lub mogacych znalez¢ sie pod na-
pieciem i przewodami napowietrznej sieci trakcyjnej;

14) przy odtgczonym od napiecia torze wielotorowej elektroenergetycznej linii napowietrznej o napieciu 1 kV i powyzej,
jezeli ktorykolwiek z pozostatych toréw linii pozostaje pod napieciem;

15) konserwacyjne, remontowe lub montazowe przy urzgdzeniach i instalacjach roztadowczych paliw ptynnych i gazo-
wych;

16) zwigzane z identyfikacjg i przecinaniem kabli elektroenergetycznych;

17) na rurociggach wody, pary wodnej, sprezonych gazéw, cieczy o nadci$nieniu roboczym rownym 50 kPa lub wigk-
szym, wymagajgcych demontazu armatury lub odcinka rurociggu albo naruszenia podp6r i zawiesi rurociggéw;

18) wymagajgce odkrycia kadtubow turbin, wymontowania wirnikdw turbiny i generatora lub naprawy i wywazania tych
wirnikéw.

3. Pracodawca ustala i aktualizuje szczegotowy wykaz prac, o ktérych mowa w ust. 2, z uwzglednieniem przepisow
wydanych na podstawie art. 2375 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy oraz wynikéw identyfikacji zagrozen
i oceny ryzyka zawodowego zwigzanego z zagrozeniami, ktére mogg wystgpi¢ podczas wykonywania prac.

4. Prace, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, wykonuje zespot w celu zapewnienia asekuracii.

§ 28. 1. Polecenie pisemne wykonania pracy wydaje pracodawca lub osoba przez niego upowazniona.

2. Polecenie pisemne wykonania pracy zawiera co najmniej:
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1) numer polecenia;
2) okreslenie 0s6b wyznaczonych do organizowania oraz wykonania pracy;
3) okreslenie zakresu prac do wykonania i strefy pracy;

4) okreslenie warunkow i sSrodkéw ochronnych niezbednych do zapewnienia bezpiecznego przygotowania i wykonania
poleconych prac wynikajacych z zagrozenh wystepujacych w strefie pracy i w jej bezposrednim sgsiedztwie;

5) wyznaczenie terminu rozpoczecia i zakonczenia prac oraz przerw w ich wykonaniu wraz z warunkami wznowienia
prac po przerwie.

3. Pracodawca moze okresli¢ dodatkowy zakres informaciji, ktére powinny zosta¢ umieszczone w poleceniu pisemnym.

4. Pracodawca przechowuje polecenie pisemne przez okres opisany w przepisach wewnetrznych, lecz nie krotszy niz
90 dni od dnia zakonczenia pracy.

5. Sposdb rejestrowania, wydawania, przekazywania, obiegu i przechowywania polecen pisemnych ustala praco-
dawca.

§ 29. Bez polecenia pisemnego jest dozwolone:
1) wykonywanie czynnosci zwigzanych z ratowaniem zdrowia lub zycia ludzkiego lub srodowiska naturalnego;
2) zabezpieczanie przez osoby uprawnione mienia przed zniszczeniem;

3) prowadzenie przez osoby uprawnione i osoby upowaznione prac eksploatacyjnych okreslonych w instrukcji eksplo-
atacji ustalonych przez pracodawce.

§ 30. 1. Organizujac prace eksploatacyjne na polecenie pisemne, uwzglednia sie wymagania zawarte w instrukcjach,
o ktorych mowa w § 4 i § 33, oraz zapewnia:

1) skoordynowanie przez koordynujgcego wykonania prac zwigzanych z ruchem urzgdzen energetycznych, obejmu-
jace w szczegolnosci:

a) okreslenie zakresu oraz kolejnosci wykonywania czynnosci tgczeniowych, zwigzanych z przygotowaniem i likwi-
dacjg strefy pracy, jezeli wymaga tego bezpieczenstwo lub technologia wykonywania prac,

b) wydanie zezwolenia na przygotowanie, przekazanie i likwidacje strefy pracy,
c) ustalenie kolejnosci prowadzenia prac, przerwania, wznowienia lub zakonczenia prac,

d) wydanie zezwolenia na uruchomienie urzadzen energetycznych, przy ktdrych byta wykonywana praca, jezeli w
zwigzku z jej wykonywaniem urzadzenia te byly wytgczone z ruchu;

2) przygotowanie i przekazanie strefy pracy przez dopuszczajacego, obejmujgce w szczegdlnosci:
a) uzyskanie zezwolenia na dokonanie czynnosci tgczeniowych,

b) wytaczenie urzadzen z ruchu, jezeli wymaga tego technologia lub bezpieczenstwo wykonywanych prac oraz
zabezpieczenie tych urzgdzen przed przypadkowym uruchomieniem lub doprowadzeniem czynnikdw stwarza-
jacych zagrozenie,

c) zastosowanie wymaganych zabezpieczen na wytgczonych urzgdzeniach oraz sprawdzenie, czy zostaty usuniete
czynniki stwarzajgce zagrozenie, takie jak: napiecie, cisnienie, woda, gaz, temperatura,

d) oznaczenie strefy pracy znakami bezpieczenstwa,

e) zapoznanie w sposob udokumentowany kierujgcego zespotem z zagrozeniami wystepujgcymi w strefie pracy i
w jej bezposrednim sgsiedztwie;
3) dopuszczenie do pracy przez dopuszczajgcego, obejmujgce w szczegolnosci:
a) sprawdzenie poprawnosci przygotowania strefy pracy,
b) wskazanie zespotowi lub kierujgcemu zespotem strefy pracy,
¢) instruktaz o zagrozeniach w strefie pracy lub jej sgsiedztwie,
d) pisemne potwierdzenie dopuszczenia do pracy,
e) zgtoszenie koordynujgcemu dopuszczenia zespotu do pracy;
4) rozpoczecie i wykonanie pracy przez kierujgcego zespotem, obejmujgce w szczegdlnosci:
a) dobdr oséb do wykonania poleconej pracy,
b) sprawdzenie przez kierujgcego zespotem przygotowania strefy pracy i przejecie jej, jezeli zostata przygotowana
wihasciwie,
c) zapoznanie w sposob udokumentowany kazdego z czionkéw zespotu z wystepujgcymi zagrozeniami w strefie
pracy i w jej bezposrednim sgsiedztwie oraz z metodami bezpiecznego wykonywania pracy,

d) egzekwowanie od kazdego cztonka zespotu stosowania wtasciwych srodkéw ochrony indywidualnej, odziezy i
obuwia roboczego oraz narzedzi i sprzetu,

e) zapewnienie wykonania pracy w sposob bezpieczny;
5) zakonczenie pracy i likwidacje strefy pracy odpowiednio przez kierujgcego zespotem i dopuszczajgcego, obejmu-
jace w szczegodlnosci:
a) sprawdzenie, czy praca zostata zakonczona, a sprzet i narzedzia oraz zbedne materiaty i odpady wytworzone
przy realizacji prac zostaty usuniete ze strefy pracy,
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b) opuszczenie strefy pracy przez zespdt,

¢) usuniecie srodkéw ochronnych uzytych do przygotowania strefy pracy i jej zabezpieczenia lub uzywanych przy
wykonywaniu pracy,

d) poinformowanie o zakonczeniu pracy i gotowosci urzadzen lub instalacji do ruchu;
6) rejestrowanie, w formie okreslonej przez pracodawce, wymagan, o ktérych mowa w pkt 1-5;

7) ustalenie zasad wyznaczania koordynatora w rozumieniu art. 208 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy,
okreslenie jego zakresu obowigzkow i sposobu ich realizaciji.

2. Do obowigzkow koordynatora, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 7, nalezy w szczegdlnosci:

1) ustalenie harmonogramu prac uwzgledniajgcego zadania wszystkich zespotéw realizujgcych prace, jezeli wymaga
tego bezpieczenstwo lub technologia ich wykonywania;

2) zapewnienie wspotpracy osob kierujgcych pracami zespotéw i oséb nadzorujgcych te prace;
3) ustalenie sposobu tgcznosci i sposobu alarmowania w sytuacji zaistnienia zagrozenia lub awarii.

3. Przy wykonywaniu prac na polecenie pisemne zabrania sie fgczenia wiecej niz dwoch funkcji jednoczesnie. tacze-
niu nie moga podlega¢ funkcje dopuszczajgcego i kierujgcego zespotem, z wyjatkiem technologii prac pod napieciem.

§ 31. 1. W kazdym zespole wyznacza sig osobe kierujgcg zespotem.

2. W przypadku opuszczenia strefy pracy przez kierujgcego zespotem dalsze wykonywanie pracy zostaje przerwane,
a zespot zostaje wyprowadzony z tej strefy.

3. Po przerwaniu pracy wykonywanej na polecenie pisemne wznowienie tej pracy moze nastgpi¢ po ponownym do-
puszczeniu do pracy. Nie wymaga sie ponownego dopuszczenia do pracy po przerwie, jezeli w czasie trwania przerwy nie
zostato stwierdzone pogorszenie zabezpieczenia strefy pracy oraz warunkéw bezpiecznego wykonania pracy.

4. Kierujacy zespotem przed kazdym wznowieniem pracy jest obowigzany doktadnie sprawdzi¢ zabezpieczenia strefy
pracy.

5. Jezeli podczas sprawdzenia, o ktorym mowa w ust. 4, zostanie stwierdzone pogorszenie warunkow bezpieczenstwa
w strefie pracy, wznowienie pracy moze nastgpi¢ po doprowadzeniu warunkéw do wymaganego poziomu bezpieczenstwa.

§ 32. Podczas wykonywania pracy zabronione jest w szczegdlnosci:
1) rozszerzanie pracy poza zakres i strefe pracy okreslone w poleceniu pisemnym;

2) dokonywanie zmian w zastosowanych zabezpieczeniach, z wyjgtkiem przypadkéw przewidzianych w pisemnym
poleceniu wykonania okreslonych prac.

§ 33. Prace przy urzgdzeniach energetycznych prowadzi sie zgodnie z instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy, opra-
cowang przez pracodawce, zawierajacg w szczegolnosci:

1) wskazanie pracodawcy lub pracodawcéw wraz z zakresem ich odpowiedzialnosci;
2) okreslenie funkgiji:

a) poleceniodawcy wraz z wymaganym zakresem jego kwalifikacji oraz zakresem upowaznienia do wydawania
polecen pisemnych,

b) koordynujacego wraz z wymaganym zakresem jego kwalifikacji i obowigzkow,

¢) dopuszczajgcego wraz z wymaganym zakresem jego kwalifikacji i obowigzkow,

d) kierujgcego zespotem wraz z wymaganym zakresem jego kwalifikacji i obowigzkéw;
3) okreslenie zasad:

a) wyznaczania koordynatora w rozumieniu art. 208 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy wraz ze
wskazaniem wymaganych kwalifikaciji, jakie posiada,

b) rejestrowania, wydawania, przekazywania, obiegu i przechowywania polecen pisemnych,

c) faczenia funkcji przy wykonywaniu prac eksploatacyjnych przy urzgdzeniach energetycznych,

d) ewidencjonowania i okresowych badan sprzetu ochronnego elektroizolacyjnego i wskazujgcego obecnos$¢ na-
piecia,

e) rejestrowania czynnosci i wymagan organizacji prac eksploatacyjnych na polecenie pisemne zgodnie z § 30
ust. 1 pkt 1-5;

4) okreslenie wykazu prac pomocniczych przy urzgdzeniach energetycznych, ktére moga by¢ wykonywane przez
osoby niebedgce osobami uprawnionymi zgodnie z § 6 ust. 3;

5) okreslenie zasad organizacji i nadzoru prac, o ktérych mowa w § 6;

6) okreslenie warunkow i nadzoru bezpiecznego prowadzenia prac przy urzgdzeniach elektroenergetycznych wyma-
gajgcych uzycia sprzetu zmechanizowanego zgodnie z § 23 ust. 5;

7) okreslenie zasad organizacji oraz narzedzi i Srodkéw ochronnych, ktére stosuje sie podczas prowadzenia prac pod
napieciem, zgodnie z § 23 ust. 6 i 7, jezeli prowadzenie takich prac jest przewidziane;

8) okreslenie zasad organizacji wykonywania prac na dwoch poziomach réwnoczesnie, zgodnie z § 13, jezeli prowa-
dzenie takich prac jest przewidziane;

9) okreslenie wzoru polecenia pisemnego;
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10) okreslenie rodzaju zmian, jakie mogg by¢ wprowadzone w poleceniu pisemnym wykonania prac eksploatacyjnych,
i trybu ich wprowadzenia.

§ 34. Traci moc rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach energetycznych (Dz. U. poz. 492).

§ 35. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie 13 miesiecy od dnia ogtoszenia 1.

! Rozporzgdzenie zostato ogtoszone w dniu 25 wrzesnia 2019 r.
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