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ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 14 pazdziernika 2008 r.
w sprawie dokumentacji bezpieczenstwa tunelu '

(Dz. U. poz. 1192)

Prawo UE

Na podstawie art. 24d ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115,
Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381 oraz z 2008 r. Nr 54, poz. 326) zarzgdza sie, co nastepuje:

§ 1. Rozporzadzenie okresla elementy oraz tryb postgpowania z dokumentacjg bezpieczenstwa tuneli o dlugosci po-
wyzej 500 m, potozonych w transeuropejskiej sieci drogowe;.

§ 2. 1. Dokumentacje bezpieczenstwa dla tuneli, o ktérych mowa w § 1, sporzadza sie na etapie:
1) projektowania;

2) budowy;

3) uzytkowania.

2. Dokumentacja bezpieczenstwa tunelu na etapie projektowania zawiera:

1) analize techniczno-ruchowa tunelu, uwzgledniajaca:

a) opis planowanej budowli tunelu i dostepu do niej, wraz z planami niezbednymi do przedstawienia zatozonych
rozwigzan dotyczgcych uzytkowania budowli,

b) ocene zagrozen zawierajacg prognoze ruchu drogowego wraz z analizg ryzyka wypadkéw,
c) projekt organizacji ruchu w tunelu,
d) projekt organizacji ruchu dla przypadkéw awaryjnych,
€) schemat tras zastepczych objazdu tunelu,
f) analize ryzyka sporzgdzang w przypadku:
— przewozéw towardw niebezpiecznych, ktérych rodzaj i procentowy udziat w ruchu drogowym moze stanowi¢
zagrozenie bezpieczenstwa uzytkownikow,
— wystgpienia o odstepstwo, o ktérym mowa w art. 24f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
2) opinie w zakresie przewozu tadunkdéw niebezpiecznych, zawierajaca:
a) analize rodzaju fadunkoéw niebezpiecznych i ich procentowego udziatu w ruchu drogowym,

b) ocene zagrozen dla uzytkownikéw tunelu oraz otoczenia, wynikajgcych z przewozu fadunkéw niebezpiecznych
tunelem, mozliwych wypadkow i zdarzen z ich udziatem oraz ocene charakteru i rozmiaru ewentualnych skutkow
tych zdarzen,

c) okreslenie warunkow i zasad przewozu fadunkéw niebezpiecznych, koniecznosci wprowadzenia ograniczen lub
dopuszczenia przewozu fadunkéw niebezpiecznych bez ograniczen wraz z uzasadnieniem;

3) opinie w sprawie bezpieczenstwa w tunelu, sporzgdzong przez niezaleznego eksperta lub jednostke, wyspecjalizo-
wanych w tym zakresie.

3. Ocena, o ktorej mowa:

1) w ust. 2 pkt 1 lit. b, zawiera wykaz $rodkéw wymagajgcych zastosowania w celu ograniczenia liczby wypadkéw i
ich skutkéw wraz z uzasadnieniem;

2) w ust. 2 pkt 2 lit. b, zawiera wykaz srodkéw wymagajgcych zastosowania w celu ograniczenia skutkow kontaktu
tadunkéw niebezpiecznych z otoczeniem wraz z uzasadnieniem.

4. Zarzadzajacy tunelem przedkiada dokumentacje bezpieczenstwa, o ktérej mowa w ust. 2, wraz z opinig urzednika
zabezpieczenia do wojewody.

§ 3. 1. Dokumentacja bezpieczenstwa tunelu bedgcego na etapie budowy opréocz elementéw wymienionych w § 2 ust.
2 zawiera nastepujgce elementy:
1) opis organizacji zarzadzania tunelem oraz instrukcje, dotyczace uzytkowania i utrzymania tunelu, okreslone przez
zarzadzajgcego tunelem, w celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania tunely;
2) plan postepowania awaryjnego, opracowany przy udziale stuzb ratowniczych, uwzgledniajgcy takze bezpieczen-
stwo 0s6b niepetnosprawnych.

2. Zarzadzajacy tunelem przekazuje dokumentacje bezpieczenstwa tunelu, o ktérej mowa w ust. 1, wraz z opinig
urzednika zabezpieczenia do wojewody.

" Niniejsze rozporzgdzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrozenia dyrektywy nr 2004/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych wymagan bezpieczenstwa dla tuneli w transeuropejskiej sieci drogowej (Dz. Urz. UE
L 167 z 30.04.2004, str. 39; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 8, str. 309).
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§ 4. Dokumentacja bezpieczenstwa tunelu bedacego na etapie uzytkowania oprécz elementéw wymienionych w § 3
ust. 1 zawiera nastepujgce elementy:

1) sprawozdanie i analize w sprawie pozaréw i wypadkéw w tunelu, w ktérych sg ranni lub zabici albo w ktérych
naruszona zostata konstrukcja tunelu;

2) wykaz przeprowadzonych ¢wiczen bezpieczenstwa i analizy wyciggnietych z nich wnioskow.

§ 5. W przypadku zmiany: parametrow technicznych tunelu, urzgdzen bezpieczenstwa, organizacji ruchu drogowego,
warunkéw uzytkowania tunelu oraz ktéregokolwiek ze sktadnikéw dokumentacji bezpieczenstwa nalezy przedtozy¢ zaktu-
alizowang dokumentacje bezpieczenstwa wraz z opinig urzednika zabezpieczenia do wojewody.

§ 6. Jeden egzemplarz dokumentacji bezpieczenstwa tunelu, o ktérej mowa w § 2 ust. 2, § 3 ust. 1, § 4 i § 5, nie-
zwtocznie po sporzadzeniu, przekazywany jest urzednikowi zabezpieczenia.

§ 7. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia 2.

2 Rozporzadzenie zostato ogtoszone w dniu 30 pazdziernika 2008 r.
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Akty prawne UE wdrazane przez dany akt prawny/akty prawne go zmieniajgce (Wd) albo wymienione w tresci aktu
prawnego (Wy)

Sygnatura aktu | R? Nazwa Wd | Wy
prawnego
2004/54/WE Dy | Dyrektywa 2004/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych wymagan bezpie- | X
czenstwa dla tuneli w transeuropejskiej sieci drogowej

3 Dy — dyrektywa, R — rozporzadzenie, De — decyzja.
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