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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 
 

z dnia 13 października 2017 r. 
 

w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do 
odzyskiwania par paliwa 1 

 
(Dz. U. poz. 1946) 

 
Prawo UE 

Polskie Normy 
 

Na podstawie art. 23a ust. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1040 i 
1555) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Rozporządzenie określa warunki techniczne dozoru technicznego dla urządzeń do odzyskiwania par paliwa w 
toku ich eksploatacji, w tym rodzaj dokumentu potwierdzającego spełnienie przez to urządzenie wymagań dotyczących 
minimalnego poziomu odzyskiwania par paliwa, wymagania dotyczące minimalnego poziomu odzyskiwania par paliwa 
przez te urządzenia oraz metody i częstotliwość przeprowadzania badań technicznych tych urządzeń. 

§ 2. Potwierdzeniem spełnienia przez urządzenie do odzyskiwania par paliwa wymagań dotyczących minimalnego 
poziomu odzyskiwania par paliwa jest dokument wydany przez producenta potwierdzający spełnienie przez to urządzenie 
wymagań określonych w normie PN-EN 16321-1:2014-02. 

§ 3. 1. Urządzenia do odzyskiwania par paliwa odzyskują co najmniej 85% par produktów naftowych I klasy ulatniają-
cych się do powietrza atmosferycznego. 

2. W przypadku gdy pary produktów naftowych I klasy są przekazywane do zbiornika magazynowego tych produktów 
naftowych, stosunek objętości tych par w ciśnieniu atmosferycznym przechodzących przez urządzenie do odzyskiwania 
par paliwa, do objętości wydanego produktu zawiera się w przedziale od 0,95 do 1,05 włącznie. 

§ 4. Badania techniczne urządzeń do odzyskiwania par paliwa przeprowadza się zgodnie z aktualnym poziomem 
wiedzy i najlepszą praktyką, w szczególności zgodnie z metodami określonymi w normie PN-EN 16321-2:2014-02. 

§ 5. Okresowe badania techniczne urządzeń do odzyskiwania par paliwa przeprowadza się: 

1) raz na rok; 

2) raz na 3 lata – w przypadku urządzeń wyposażonych w automatyczne systemy monitorowania zapewniające: 

a) wykrywanie usterki w prawidłowym funkcjonowaniu systemu odzyskiwania par paliwa oraz samego systemu 
monitorowania, 

b) sygnalizowanie usterki, o której mowa w lit. a, 

c) automatyczne zatrzymanie przepływu paliwa z wadliwego odmierzacza paliw płynnych, jeśli usterka, o której 
mowa w lit. a, nie zostanie naprawiona w ciągu 7 dni. 

§ 6. Urządzenia do odzyskiwania par paliwa zainstalowane na stacjach paliw płynnych, których rzeczywista przepu-
stowość przekracza 3000 m3 rocznie, spełniają wymagania, o których mowa w § 3, od dnia 1 stycznia 2019 r. 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2 
  

 
1 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/126/WE z dnia 21 paź-

dziernika 2009 r. w sprawie odzyskiwania oparów paliwa na etapie II podczas tankowania pojazdów silnikowych na stacjach paliw (Dz. 
Urz. UE L 285 z 31.10.2009, str. 36 oraz Dz. Urz. UE L 304 z 23.10.2014, str. 89). 

2 Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 19 października 2017 r. 
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Akty prawne UE wdrażane przez dany akt prawny/akty prawne go zmieniające (Wd) albo wymienione w treści aktu 
prawnego (Wy) 

 

Sygnatura aktu 
prawnego 

R3 Nazwa Wd Wy 

2009/126/WE Dy Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/126/WE z dnia 21 października 2009 r. w sprawie odzyskiwania oparów pa-
liwa na etapie II podczas tankowania pojazdów silnikowych na stacjach paliw 

X  

 
  

 
3 Dy – dyrektywa, R – rozporządzenie, De – decyzja. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32009L0126&qid=1557598122447
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Numer normy Tytuł normy Dostęp 

PN-EN 16321-1: 2014-02 Odzyskiwanie par benzyny podczas tankowania pojazdów silnikowych na stacjach paliwowych – 
Część 1: Metody badań dotyczące oceny efektywności podczas zatwierdzania typu systemów od-
zyskiwania par benzyny 

PKN 

PN-EN 16321-2: 2014-02 Odzyskiwanie par benzyny podczas tankowania pojazdów silnikowych na stacjach paliwowych – 
Część 2: Metody badań dotyczące weryfikacji systemów odzyskiwania par na stacjach paliwowych 

PKN 

 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-16321-1-2014-02e.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-16321-2-2014-02e.html
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