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ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI | PRACY
z dnia 5 sierpnia 2005 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub drga-
nia mechaniczne '

(Dz. U. poz. 1318)
Prawo UE

Zat. Wartosci progow dziatania dla wielkosci charakteryzujacych hatas i drgania mechaniczne w srodowisku pracy

Na podstawie art. 237'% § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z p6zn.
zm.) zarzgdza sie, co nastepuje:

§ 1. Rozporzadzenie okresla wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace prac, podczas wykonywania kto-
rych z przyczyn wynikajgcych z cech miejsca pracy, stosowanych srodkéw lub proceséw pracy, moga wystgpic¢ szkodliwe
czynniki fizyczne w Srodowisku pracy w postaci hatasu lub drgah mechanicznych.

§ 2. Uzyte w rozporzgdzeniu okreslenia oznaczaja:

1) drgania mechaniczne — drgania lub wstrzgsy przekazywane do organizmu cziowieka przez czesci ciata majgce
bezposredni kontakt z drgajgcym obiektem; jako czynnik szkodliwy dla zdrowia w $rodowisku pracy wystepujg
w postaci drgan miejscowych albo drgah ogdlnych;

2) drgania miejscowe — drgania mechaniczne dziatajgce na organizm cziowieka i przenoszone bezposrednio przez
konczyny gorne;

3) drgania ogdlne — drgania mechaniczne o ogélnym dziataniu na organizm cztowieka, przekazywane do organizmu
jako catosci przez stopy lub czesci tutowia, w szczegdlnosci miednice lub plecy;

4) grupy szczegolnego ryzyka — pracownicy, ktérzy na podstawie przepiséw prawa pracy podlegajg szczegolnej ochro-
nie zdrowia, w szczegdlnosci kobiety w cigzy oraz mtodociani;

5) hatas — kazdy niepozadany dzwiek, ktéry moze by¢ ucigzliwy albo szkodliwy dla zdrowia lub zwiekszaé ryzyko
wypadku przy pracy;

6) narazenie indywidualne — rzeczywisty poziom narazenia pracownika na hatas lub drgania mechaniczne, po
uwzglednieniu ttumienia uzyskanego w wyniku stosowania srodkéw ochrony indywidualnej;

7) $rodki pracy — maszyny, instalacje, narzedzia, przyrzady i inne urzadzenia techniczne stuzace do wykonywania
pracy, ktére moga by¢ zrédiem hatasu lub drgan mechanicznych;

8) wartosci NDN — dopuszczalne wartosci wielkosci charakteryzujgcych hatas lub drgania mechaniczne, okreslone w
przepisach w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezeh czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $ro-
dowisku pracy, a dla kobiet w cigzy oraz mtodocianych odpowiednio w przepisach w sprawie prac szczegdlnie
ucigzliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet oraz w przepisach w sprawie prac wzbronionych mtodocianym i wa-
runkéw ich zatrudniania przy niektorych z tych prac;

9) wartosci progéw dziatania — wartosci wielkosci charakteryzujgcych hatas i drgania mechaniczne w srodowisku pracy
(bez uwzgledniania skutkéw stosowania srodkéw ochrony indywidualnej), okreslone w zatgczniku do rozporzadze-
nia.

§ 3. 1. Pracodawca dokonuje pomiaréw wielkosci charakteryzujgcych hatas lub drgania mechaniczne oraz poréwnuje

wyniki tych pomiaréw z wartosciami NDN i wartosciami progéw dziatania.

2. Tryb, metody, rodzaj i czestotliwos$¢ wykonywania pomiaréw, o kiérych mowa w ust. 1, sposoéb rejestrowania i prze-

chowywania wynikéw oraz ich udostepniania pracownikom okreslajg przepisy w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy.

3. W przypadku przekroczenia wartosci progéw dziatania pracodawca planuje i podejmuje dziatania zmniejszajgce
ryzyko zawodowe.

§ 4. 1. Pracodawca ocenia ryzyko zawodowe zwigzane z narazeniem pracownikéw na hatas lub drgania mechaniczne,
wynikajgce z cech miejsca pracy oraz ze stosowanych w konkretnych warunkach srodkéw lub proceséw pracy, ze szcze-
go6lnym uwzglednieniem:

" Przepisy niniejszego rozporzadzenia wdrazajg postanowienia dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady:

— 2002/44/WE z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa dotyczacych
narazenia pracownikow na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (wibracji) (szesnasta dyrektywa szczegétowa w rozumieniu
art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 177 z 6.07.2002),

— 2003/10/WE z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie minimalnych wymagan w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa dotyczacych
narazenia pracownikéw na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (hatasem) (siedemnasta dyrektywa szczegétowa w rozumie-
niu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 042 z 15.02.2003).

Dane dotyczace ogtoszenia aktdw prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporzgdzeniu, dotyczg ogtoszenia tych aktow

w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej — Polskie wydanie specjalne.
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1) poziomu i rodzaju narazenia, wtgcznie z narazeniem na hatas impulsowy lub drgania mechaniczne przerywane
i powtarzajgce sie wstrzasy;

2) czasu trwania narazenia, w tym czasu pracy w godzinach nadliczbowych, oraz obowigzujgcych u pracodawcy sys-
temow i rozktadoéw czasu pracy;

3) wartosci NDN oraz wartosci progoéw dziatania dla hatasu lub drgah mechanicznych;

4) skutkoéw dla zdrowia i bezpieczenstwa pracownikéw, w tym nalezacych do grup szczegolnego ryzyka;

5) skutkoéw dla zdrowia i bezpieczenstwa pracownikdéw wynikajgcych z interakcji pomiedzy hatasem i drganiami me-
chanicznymi;

6) informacji dotyczgcych poziomu emisji hatasu lub drgan mechanicznych, dostarczanych przez producenta Srodkow
pracy;

7) istnienia alternatywnych $rodkéw pracy, zaprojektowanych do ograniczenia emisji hatasu lub drgarn mechanicznych;

8) informaciji uzyskanych w wyniku profilaktycznych badan lekarskich pracownikéw;

9) posrednich skutkdéw dla zdrowia i bezpieczenstwa pracownika, wynikajacych z interakcji pomiedzy hatasem i sy-
gnatami bezpieczenstwa lub innymi dzwigkami, ktére pracownik powinien obserwowac¢ w celu ograniczenia ryzyka
wypadku przy pracy;

10) skutkow dla zdrowia i bezpieczenstwa pracownika, wynikajgcych z interakcji pomigedzy hatasem i substancjami
chemicznymi o dziataniu szkodliwym na narzad stuchu (substancjami ototoksycznymi), jezeli umozliwia to stan
wiedzy technicznej i medycznej;

11) dostepnosci srodkoéw ochrony indywidualnej przed hatasem lub drganiami mechanicznymi o odpowiedniej charak-
terystyce ttumienia;

12) posrednich skutkéw dla zdrowia i bezpieczenstwa pracownika, wynikajgcych z oddziatywan drgan mechanicznych
na srodki pracy lub miejsce pracy, takich jak zaktdcenia stabilnosci konstrukcji lub ztgczy, utrudnione operowanie
elementami sterowniczymi, nieprawidtowosci w odczytach wskazan aparatury kontrolno-pomiarowe;j;

13) wptywu niskich temperatur i zwigkszonej wilgotnosci na pracownikéw narazonych na dziatanie drgan mechanicz-
nych, a szczegdlnie drgan miejscowych.

2. Ocena ryzyka zawodowego, o ktérej mowa w ust. 1, powinna by¢ udokumentowana w sposob przyjety u danego
pracodawcy oraz dokonywana kazdorazowo, gdy nastgpity zmiany warunkéw wykonywania pracy lub jesli koniecznosé
weryfikacji wykazg wyniki profilaktycznych badan lekarskich pracownikéw.

§ 5. 1. Pracodawca eliminuje u zrédia ryzyko zawodowe zwigzane z narazeniem na hatas lub drgania mechaniczne
albo ogranicza je do mozliwie najnizszego poziomu, uwzgledniajgc dostepne rozwigzania techniczne oraz postep nau-
kowo-techniczny.

2. Na podstawie oceny ryzyka zawodowego, o ktérej mowa w § 4, po osiggnieciu lub przekroczeniu w $rodowisku
pracy przez wielkosci charakteryzujgce:

1) hatas — wartosci NDN,
2) drgania mechaniczne — wartosci progow dziatania

pracodawca sporzadza i wprowadza w zycie program dziatan organizacyjno-technicznych zmierzajgcych do ograniczenia
narazenia na hatas lub drgania mechaniczne oraz dostosowuje te dziatania do potrzeb pracownikéw nalezgcych do grup
szczegolnego ryzyka.
3. Program, o ktérym mowa w ust. 2, powinien uwzglednia¢ w szczegolnosci dziatania polegajgce na:
1) unikaniu procesoéw lub metod pracy powodujgcych narazenie na hatas lub drgania mechaniczne i zastepowaniu ich
innymi, stwarzajgcymi mniejsze narazenia;
2) dobieraniu srodkéw pracy przeznaczonych do wykonywania okreslonej pracy, witasciwie zaprojektowanych pod
wzgledem ergonomicznym, o mozliwie najnizszym poziomie emisji hatasu lub drgah mechanicznych;
3) ograniczaniu narazenia na hatas lub drgania mechaniczne $rodkami technicznymi:
a) w przypadku hatasu przez stosowanie obudéw dzwiekoizolacyjnych, kabin dzwiekoszczelnych, thumikéw, ekra-
néw, materiatdw dzwiekochtonnych oraz uktadéw izolujgcych i ttumigcych dzwieki materiatowe,
b) w przypadku drgan mechanicznych przez stosowanie materiatow, elementéw i uktadéw izolujgcych i tumigcych
drgania, w tym amortyzowanych siedzisk, uchwytow i rekawic antywibracyjnych;
4) projektowaniu miejsc pracy i rozmieszczaniu stanowisk pracy w sposob umozliwiajgcy izolacje od zrodet hatasu lub
drgan mechanicznych oraz ograniczajgcy jednoczesne oddziatywanie wielu zrédet na pracownika;
5) konserwowaniu $srodkéw pracy, obiektéw budowlanych, urzgdzen i uktadéw izolujgcych i ttumigcych hatas lub drga-
nia mechaniczne oraz innych srodkéw ochrony zbiorowej;
6) informowaniu i szkoleniu pracownikéw w zakresie poprawnego i bezpiecznego postugiwania sie srodkami pracy;
7) ograniczaniu czasu i poziomu narazenia oraz liczby oséb narazonych na hatas lub drgania mechaniczne przez

wiasciwg organizacje pracy, w szczegoélnosci stosowanie skréconego czasu lub przerw w pracy i rotacji na stano-
wiskach pracy.

§ 6. 1. W przypadku gdy unikniecie lub wyeliminowanie ryzyka zawodowego wynikajgcego z narazenia na hatas nie
jest mozliwe za pomocg srodkéw ochrony zbiorowej lub organizacji pracy, pracodawca:
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1) udostepnia srodki ochrony indywidualnej stuchu, jezeli wielkosci charakteryzujgce hatas w $srodowisku pracy prze-
kraczajg wartosci progoéw dziatania;

2) udostepnia srodki ochrony indywidualnej stuchu oraz nadzoruje prawidtowos¢ ich stosowania, jezeli wielko$ci cha-
rakteryzujgce hatas w srodowisku pracy osiggajg lub przekraczajg wartosci NDN.

2. Srodki ochrony indywidualnej stuchu sg dobierane w sposéb eliminujacy ryzyko uszkodzenia stuchu lub zmniejsza-
jacy je do najnizszego mozliwego do osiggniecia w danych warunkach poziomu.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje sie do prac:

1) przy ktérych wtasciwe stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej stuchu przez caty czas mogtoby spowodowac
wieksze zagrozenie dla zdrowia i bezpieczenstwa pracownika niz rezygnacja z ich stosowania, wykonywanych
w szczegolnosci przez:

a) osoby prowadzgce akcje ratowniczg w celu ochrony zycia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub srodowiska,
usuniecia awarii albo przeciwdziatania klesce zywiotowej,

b) kierujgcych pojazdami samochodowymi, ciggnikami rolniczymi lub maszynami samobieznymi po drogach pu-
blicznych lub drogach komunikacyjnych i transportowych na terenie zaktadu pracy;

2) wykonywanych przez artystéw — wykonawcéw widowisk muzycznych i rozrywkowych.

§ 7. 1. Pracodawca oznacza znakami bezpieczenstwa miejsca pracy, w ktorych wielkosci charakteryzujgce hatas
w $rodowisku pracy przekraczajg wartosci NDN, oraz wydziela strefy z takimi miejscami i ogranicza do nich dostep, jezeli
jest to technicznie wykonalne i ryzyko wynikajgce z narazenia na hatas uzasadnia takie wydzielenie.

2. W pomieszczeniu przeznaczonym na odpoczynek pracownika poziom hatasu nie moze przekraczac wartosci do-
puszczalnych, okreslonych w Polskiej Normie dla pomieszczen administracyjno-biurowych.

§ 8. W przypadku gdy wielkosci charakteryzujgce drgania mechaniczne przekraczajg warto$ci progéw dziatania oraz
wystepuje koniecznosé ochrony przed zimnem i wilgocig, pracodawca zapewnia pracownikom narazonym na dziatanie
drgan ogolnych odziez ochronna, a pracownikom narazonym na dziatanie drgan miejscowych — rekawice ochronne.

§ 9. 1. Narazenie indywidualne pracownika na hatas lub drgania mechaniczne nie moze przekroczy¢ warto$ci NDN.

2. W przypadku stwierdzenia narazenia indywidualnego na hatas lub drgania mechaniczne przekraczajgcego warto$ci
NDN, pracodawca:

1) podejmuje niezwioczne dziatania w celu ograniczenia narazenia indywidualnego ponizej wartosci NDN;
2) ustala przyczyny wystgpienia nadmiernego narazenia indywidualnego;

3) dobiera $rodki ochronne oraz podejmuje dziatania zapobiegawcze, pozwalajace unikngé ponownego wystagpienia
narazenia indywidualnego przekraczajgcego wartosci NDN.

§ 10. Pracodawca zapewnia pracownikom narazonym na dziatanie hatasu lub drgan mechanicznych informacje i szko-
lenie w zakresie odnoszacym sie do wynikéw oceny ryzyka zawodowego, o ktoérej mowa w § 4, w szczegdlnosci dotyczace:

1) poziomu ryzyka zawodowego, rodzaju stwarzanych zagrozen oraz ich potencjalnych skutkéw;

2) $rodkéw niezbednych do wyeliminowania lub ograniczenia ryzyka zawodowego oraz okolicznosci, w jakich takie
Srodki nalezy stosowac;

3) wartosci NDN oraz wartosci progéw dziatania dla hatasu lub drgan mechanicznych;

4) wynikow badan i pomiaréw hatasu lub drgan mechanicznych, oceny ich natezen i rodzaju oddziatywan na organizm
oraz ewentualnego wptywu na zdrowie;

5) przyczyn powstawania choréb powodowanych oddziatywaniem hatasu lub drgan mechanicznych na organizm, ich
objawow i sposob6éw wykrywania oraz mozliwych srodkéw profilaktyki medycznej;

6) profilaktycznej opieki zdrowotnej, w tym badan lekarskich pracownikéw;

7) bezpiecznych sposobdw wykonywania pracy, ograniczajgcych do minimum narazenie na hatas lub drgania mecha-
niczne;

8) prawidtowego stosowania srodkéw ochrony indywidualnej przed hatasem lub drganiami mechanicznymi.
§ 11. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie 7 dni od dnia ogtoszenia 2.

2 Rozporzadzenie zostato ogtoszone w dniu 19 sierpnia 2005 r.
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Zalacznik do rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. (poz. 1318)

WARTOSCI PROGOW DZIALANIA DLA WIELKOSCI CHARAKTERYZUJACYCH HALAS | DRGANIA MECHANICZNE W SRODO-
WISKU PRACY

1. W przypadku hatasu:

1) dla poziomu ekspozycji na hatas odniesionego do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy lub poziomu ekspozycji na hatas
odniesionego do tygodnia pracy — warto$¢ progu dziatania wynosi 80 dB,

2) dla szczytowego poziomu dzwieku C — jako wartos¢ progu dziatania przyjmuje sie wartos¢ NDN wynoszacg 135 dB.

2. W przypadku drgan mechanicznych:

1) jezeli wystepujg w postaci drgan miejscowych: dla ekspozycji dziennej wyrazonej w postaci rownowaznej energetycznie dla 8 go-
dzin dziatania sumy wektorowej skutecznych, wazonych czestotliwosciowo przyspieszen drgan, wyznaczonych dla trzech skia-
dowych kierunkowych (anwx, anwy, @nwz) — Warto$¢ progu dziatania wynosi 2,5 m/s?

2) jezeli wystepujg w postaci drgan ogdinych: dla ekspozycji dziennej wyrazonej w postaci rownowaznego energetycznie dla 8 godzin
dziatania skutecznego, wazonego czestotliwosciowo przyspieszenia drgan, dominujgcego wsrdd przyspieszen drgan, wyznaczo-
nych dla trzech sktadowych kierunkowych z uwzglednieniem witasciwych wspétczynnikow (1,4aux, 1,4awy, awz) — warto$¢ progu
dziatania wynosi 0,5 m/s2.
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Akty prawne UE wdrazane przez dany akt prawny/akty prawne go zmieniajgce (Wd) albo wymienione w tresci aktu
prawnego (Wy)

Sygnatura aktu | R? Nazwa Wd | Wy
prawnego
2002/44/WE Dy | Dyrektywa 2002/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan w zakre- | X

sie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa dotyczacych narazenia pracownikéw na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (wi-
bracji) (szesnasta dyrektywa szczegétowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG)

2003/10/WE Dy | Dyrektywa 2003/10/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie minimalnych wymagan w zakresie | X
ochrony zdrowia i bezpieczenstwa dotyczacych narazenia pracownikow na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (hata-
sem) (Siedemnasta dyrektywa szczegdtowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG)

3 Dy — dyrektywa, R — rozporzadzenie, De — decyzja.


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32002L0044&qid=1557075912737
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32003L0010&qid=1557076006079
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